e Présentation
o [nstallation et
activation
e Environnement
o Le multimedia
Windows XP
Objectifs
Cette version de Windows est restée trés longtemps présente sur le marché, en
particulier dans le monde des entreprises. Stable et bien adapté, ce systéme répond aux
besoins de I’environnement professionnel. L’arrét de la maintenance programmé a fin
2013 par Microsoft poussera les entreprises a migrer vers une version plus récente.
Contenu

Présentation.

Installation, activation et mise a jour.
Environnement de travail.

Les outils de Windows XP.

Le multimédia sous Windows XP.

Atelier et tests QCM.
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Présentation

e Windows XP Edition
Familiale

o Windows XP |
Professionnel [ }f 7 Microsoft

o Windows XP 64 bits "Windows ¥

Les versions de Windows XP

Sortie en 2001, ce systéme d’exploitation équipe les PC vendus dans le commerce il y
a quelques années. Plus on avance dans le temps et plus on crée des systémes
d’exploitation différents en fonction de 1’utilisation du PC pour les particuliers ou pour
des professionnels. Windows XP n’échappe pas a cette régle. Nous vous présentons
ci-apres les différentes versions. Notons au passage que « XP » signifie

« Expérience ».

Windows XP est une évolution de Windows 2000 et s’articule autour de la méme
architecture du systéme.

En fonction de la machine et surtout de 1’utilisation, le choix de la version de
Windows XP se fait dans une démarche logique. Trois versions de ce systéme
d’exploitation vous sont proposées.

Windows XP Edition Familiale

Cette version est destinée aux utilisateurs particuliers et est particulierement adaptée

au grand public. Son développement, basé sur le méme code que celui de Windows

2000, a surtout été pensé pour faciliter 1’utilisation des périphériques multimédias,

pour optimiser 1’utilisation du haut débit sur Internet et pour personnaliser 1’interface

utilisateur dans le cadre familial. Elle présente les avantages suivants :

e Un systéme d’exploitation stable, fiable et sir.

e Une présentation visuelle et un bureau entiérement remaniés pour faciliter
I’utilisation.

e Une prise en charge des périphériques numériques comme les appareils photo,
webcams ou caméras numériques. Windows XP permet d’acquérir, de partager et
d’organiser les photos et images.

e Un lecteur audio permettant la lecture, le téléchargement et le stockage de
musiques en format numérique de grande qualité.

e Un outil permettant le traitement et la mise au point de vidéos.

e Un assistant simple et pratique pour mettre en ceuvre simplement un réseau
domestique et partager une connexion Internet entre plusieurs PC.

e Les jeux en réseau sont facilités et optimisés.

e Des outils de communication plus puissants pour la visioconférence, la
conversation audio et la messagerie instantanée.

e Une mise a jour du systéme encore plus efficace avec Windows Update.
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Windows XP Professionnel

Avant tout destiné a remplacer Windows 2000 Professionnel dans I’entreprise, cette
version est basée sur le méme code que son prédécesseur. Des améliorations sensibles
ont été apportées, comme le renforcement de la confidentialité et la protection des
données.

Cette version est adaptée aux entreprises de toute taille et posséde une interface
simplifiée permettant un acces rapide a I’Internet et a la messagerie. La gestion des
documents (grouper, afficher, expédier vers le Web ou un e-mail) a été améliorée et
I’accés aux commandes générales des dossiers est plus simple.

On notera également la présence d’un plug-in intégré pour la gravure de CD-Rom tres
pratique.

En plus de toutes les fonctionnalités de la version XP Edition Familiale, Windows XP
Professionnel présente les avantages suivants :

e Une plus grande sécurité avec la possibilité de crypter les fichiers et les dossiers.
e Les outils pour le travail hors connexion sont intégrés.
e La prise en charge des systémes multiprocesseurs.

e Une compatibilité avec les systémes d’exploitation pour les serveurs. Windows XP
Professionnel s’intégre parfaitement a un domaine d’entreprise.

Windows XP 64 bits

Cette version un peu particulicre est destinée aux spécialistes techniques travaillant en
réseau. Premier systéme d’exploitation client 64 bits, il permet d’augmenter
considérablement les performances en calcul a virgule flottante (en particulier pour les
effets spéciaux de films, les animations 3D et les applications scientifiques).

Cette puissance est particuliérement adaptée pour des logiciels de simulation dans le
domaine de 1’aéronautique ou de I’automobile. Les créateurs de contenus numériques
verront les délais d’attente de rendus numériques considérablement diminués.

Utilisé avec un processeur 64 bits, Windows XP 64 bits prend en charge jusqu’a 16
Go de RAM physique et jusqu’a 8 To de mémoire virtuelle, ce qui fournit un acces
aux données en mémoire tres rapide.

Ce systeme présente 1’avantage de rester compatible avec les applications 32 bits qui
s’exécuteront dans un sous-systéme séparé. Nous considérons que si les données pour
les applications 32 bits ne dépassent pas la taille de 2 Go, Windows XP Professionnel
suffira largement pour un traitement efficace. Au dela, I’utilisation de Windows XP 64
bits et des applications spécifiques sera préférable.
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Installation
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#4 Windows

< Une nouvelle interface utilisateur.
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e Etapes d’installation

e Premier demarrage de
Windows XP

e Activation de la licence
e Les services pack

Maintenant que les présentations sont faites, nous abordons ici I’installation de
Windows XP. Dans la plupart des cas, lorsque 1’on achéte un ordinateur chez un
constructeur, I’installation du systéme d’exploitation est déja réalisée (on parle alors
de pré-installation). Par contre, si I’ordinateur que 1’on posséde doit étre mis a niveau
vers Windows XP, vous devrez réaliser 1’installation.

Vous devez réunir un certain nombre d’informations avant de vous procurer et
d’installer Windows XP. 11 existe, comme pour les autres versions de Windows
plusieurs CD-Rom d’installation :

e Version mise a jour vers Windows XP Professionnel ou Edition Familiale : a
utiliser seulement si vous possédez déja un systéme d’exploitation a mettre a jour
(Windows 98, Me ou 2000).

e Version compléte de Windows XP Professionnel ou Edition Familiale : pour
procéder a une installation compléte. Notez cependant que celle-ci vous permet
également d’effectuer une mise a niveau de votre ancien systeme d’exploitation.

e Version OEM constructeur : il s’agit du CD-Rom de Windows XP Professionnel
ou Edition Familiale que vous avez acquis lors de I’achat de votre ordinateur.

Vous devez également fournir le numéro de licence pour exécuter I’installation.

Note : les images des écrans et des boites de dialogue qui figurent dans ce livre sont
celles de la version familiale de Windows XP, les écrans d’installation de Windows
XP Professionnel sont sensiblement les mémes.

Le matériel requis

Pour installer et utiliser Windows XP vous devez disposer d’un ordinateur répondant a
un minimum de matériel requis :

e Un processeur PII 233 MHz minimum, il est recommandé d’utiliser au moins un
PII 300 MHz ou équivalent.

¢ Une mémoire vive de 64 Mo minimum, mais 128 Mo sont conseillés.

e Un disque dur de 2 Go de taille minimum, un espace supplémentaire doit étre
disponible pour les données.

e Un lecteur CD-Rom ou DVD.
e Un clavier et une souris.

e Une carte vidéo et un écran capables d’afficher une résolution graphique de
800 x 600.
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De plus, il doit étre compatible avec Windows XP. Suivant le méme principe que
Windows 2000, la HCL (Hardware Compatibility List) est disponible sur le site Web
de Microsoft ou sur le CD-Rom d’installation.. Si votre matériel ne fait pas partie de
cette liste, vous ne pourrez pas installer Windows XP.

Vous devez également disposer des drivers (pilotes) de périphériques des
constructeurs. Les capacités Plug and Play de ce systéme d’exploitation sont grandes,
mais il est possible que vous ayez a fournir certains pilotes. Nous traitons plus loin
dans ce chapitre I’ajout de périphériques.

Enfin, si vous possédez une connexion Internet, et désirez la paramétrer
manuellement, vous pouvez vous reporter directement a la fin de ce module dans la
section consacrée a la mise en réseau.

Les étapes d’installation

L’exécution du programme d’installation peut étre réalisée de deux fagons :

e En démarrant le PC a partir du CD-Rom dans le cadre d’une installation compléte a
partir d’un disque dur vide. Si votre carte mére ne prend pas en charge le
démarrage a partir du lecteur de CD-Rom, vous pouvez utiliser une disquette de
boot Windows 98 et lancer le programme setup. exe.

e A partir de votre systéme d’exploitation, le programme d’installation s’exécute
automatiquement. Si I’ Autorun a été désactivé dans votre environnement, vous
pouvez lancer le programme setup.exe situé a la racine du CD-Rom.

y Bienvenue dans Microsoft Windows XP

E (" Que voulez-vous faire ?
E| Installer Microsoft Windows XP

@ Installer les composants Windows optionnels

[®] Effectuer des taches supplémentaires

IE \iérifier la compatibilité du systéeme

[X] quitter

A partir de cette interface, vous avez le choix entre plusieurs options :

Avant d’installer Windows XP, cliquez sur le lien Vérifier la compatibilité du systeme.
Cliquez ensuite sur le lien Vérifier mon systeme automatiquement.
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Conseiller de sauvegarde Microsoft Windows

Obtenir les fichiers d'installation mis a jour

Utilizer la Mise & jour dynamique pour récupérer les fichiers dinstallation mis & jour
& partir du site 'Web Microsoft Windows Update.

- Certaing fichiers d'installation ont peut-&tre &té mis & jour depuis que vous avez
effectué 'acquisition de votre copie de 'Windows.

Le programme dinstallation peut consulter le site ‘Web de Microsoft en utilisant
votre connexion Internet et #'azzurer que vous dispogez de fichiers mis & jour.

Une collecte dinformations concernant les matériels présents dans votre
ordinateur est néceszaine. Aucune information personnelle ne sera collectée.

&+ 0w, telécharger les fichiers d'installation mis & jour [recammandgf

" Man, ignarer cette étape et continuer linstallation de “Windows

| Suivvant > | Annuler |

Vous pouvez soit télécharger directement les mises a jour nécessaires pour votre
systéme, soit ignorer et continuer 1’installation. Un rapport vous est alors affiché.

Conseiller de sauvegarde Microsoft Windows |X|

Rapport de compatibilité du systéme

Aucun élément incompatible avec Windows n'a été trouve,

Pour obtenir pluz dinformations sur un élément, sélectionnez-le puis cliguez sur Détails.

iLa mise & miveau de Windows XP n'a détecté aucune incompatibilité. |

Enreqistrer sous... | |

| T ermitier |

Cliquez ensuite sur le bouton « Terminer ». Pour revenir au programme d’installation,
cliquez encore deux fois sur « Terminer ».

Pour démarrer I’installation, cliquez sur le lien Précédent puis sur le lien Installer
Microsoft Windows XP.

Installation de Windows |X|

Bienvenue dans l'installation de

Windows
GQuel type dinstallation voulez-vous effectusr ?

Type dinstallation : |LEEEEERE RN ERE=|

Choizissez cette option pour remplacer 'Windows
ou pour installer Windows sur un dizque ou uhe
patition séparée.

ok

IMPORTANT : des fichiers existants peuvent e
perdus. Si vous n'étes pas =i de sawoir comment
proceder, choisissez l'option Mise & niveau (si
dizponible].

s'Eteigne quelques instants et gue l'ordinateur

i]) Larz de l'installation, il est nomal que volre maoniteur
redémarre plusieurs fois.

| Suivant » | Annuler
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Collecte d’informations

Si vous possédez une version compléte, vous avez le choix entre une mise a niveau ou
une nouvelle installation. Il est préférable de faire une mise a niveau de votre ancien
systéme d’exploitation si vous souhaitez conserver vos applications et paramétres.
Vous avez également la possibilité de faire une nouvelle installation et conserver ainsi
un dual boot avec votre ancien systéme. Pour cet exemple, nous choisirons une
nouvelle installation.

En suivant le programme avec le bouton « Suivant », vous acceptez le contrat de
licence et devez saisir le numéro de la licence.

Installation de Windows |g|

Yotre clé du produit
Entrez la clé de produit de licence en vwolume pour cette copie de 'Windows,

Contactez votre administrateur de contrats de licence ou votre administrateur systéme
pour obtenir votre clé de licence en volume du produit comportant 25 caractéres. Pour
abtenir plus d'infarmations, consultez le coffret du produit.

LI& du produit :

<Erécédent| Suivant > | Annuler |

Dans 1’étape suivante, vous pouvez choisir les options proposées par défaut ou
personnaliser votre installation. Pour installer Windows XP dans une autre partition,
cliquez sur le bouton « Options Avancées ».

Options avancees &

JI Perzonnalizez voz options dinstallation de wWindows P

Copigr les fichiers dinstallation & partir de ce dogsier :

|Y:\source3'\$cuurc:es windows »phidBE Parcourir...

Wers ce dozsier sur mon disque dur
|\WINDDWS

-

[ ile veus choisir la lettre de lecteur dinstallation et la partition au cours de linstallatior

ak | Annuler ‘

Cochez I’option Je veux choisir la lettre lecteur d’installation et la partition au cours
de linstallation. Vous pouvez également choisir le répertoire d’installation.

Ensuite, le programme d’installation vous propose de mettre a niveau le disque vers un
systéme de fichier NTFS. Si vous souhaitez conserver un dual boot avec un ancien
systéme d’exploitation MS-DOS, Windows 95, 98 ou Me, ne le faites pas.
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Mise a jour dynamique

Dans 1I’étape suivante, vous avez la possibilité de vérifier et de mettre a jour
automatiquement la compatibilité du systéme. Il s’agit du méme processus que celui
décrit plus haut a propos de la vérification du systéme.

Préparation de I’'installation

Ensuite, le programme procéde a la copie des fichiers d’installation sur le disque dur
dans le répertoire temporaire d’installation exactement comme pour I’installation de
Windows 2000. Apres cette étape, 1’ordinateur redémarre et exécute la suite du
programme d’installation.

A ce moment-1a, une interface bleue vous propose de choisir la partition d’installation
ou encore de créer une nouvelle partition sur un espace libre d’un disque dur.

Si une partition est déja présente (par exemple celle de votre ancien systéme
d’exploitation) vous devrez appuyer sur la touche <Entrée> pour choisir une nouvelle
installation.

Appuyez ensuite sur la touche pour obtenir I’écran vous permettant de créer
une partition.

Déplacez la surbrillance sur Espace non partitionné et appuyez sur la touche <C>
pour créer une partition puis |[Entréel. Choisissez ensuite sa taille exprimée en Mo.

Installation de Windows 2P Professionnel

La liste suiuaqte affiche les partitions existantes et 1l'espace
non partitionneé sur cet ordinateur.

Utilise=z les fléches HAUT et BAS pour sélectionner un élément dans la liste.

Pour installer Windows BP sur 1'emplacement sélectionné,
appuyvez sur ENTREE.

Pour créer une partition dans 1'espace non partitionné, appuyez sur C.

Pour supprimer la partition sélectionnée, appuyez sur 5.

le disgue B de 65531 Mo avant 1'ID B du bus B sur atapi [MBRI]

Ezpace non partitionneé 65531 Mo

ENTREE=Installation GC=Créer une partition F3=Quitter

Aprés avoir appuyé sur la touche <Entrée>, déplacez la surbrillance sur la partition
créée qui est affichée comme <nouvelle (vierge)>.

Installation de Windows XFP Professionnel

La liste suiuaqte affiche les partitions existantes et 1'espace
non partitionné sur cet ordinateur.

Utilisez les fFléches HAUT et BAS pour sélectionner un élément dans la liste.

Pour installer Windows XP sur 1'emplacement sélectionné.
appuyez sur ENTREE.

Pour créer une partition dans 1'espace non partitionné, appuyez sur C.

Pour supprimer la partition sélectionnée, appuyez supr S.

le disque B de 65531 Mo ayant 1°'ID B du bus B sur atapi [MBRI]

: Partitionl [Mouvelle C(vierged] 65523 Mo ¢ 65522 Mo libres?
Espace non partitionne 8 Mo

ENTREE=Inztallation S=Supprimer une partition F3I=Quitter
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e Le systéme vous demandera ensuite s’il doit la formater en FAT, ou NTFS. Cette
notion sera revue plus tard dans ce chapitre. Choisissez pour I’instant FAT, vous
pourrez toujours la convertir plus tard ou directement NTFS puis appuyez sur
<Entrée>.

o Choisissez la lettre lecteur que vous venez de créer et appuyez sur <Entrée>.
Installation

Le programme d’installation exécute ensuite le programme scandisk sur le lecteur
et lance une interface graphique minimale dans laquelle il installe les composants et
les périphériques. Vous devez ensuite :

e Confirmer les paramétres régionaux.

Installation de Windows XP Professionnel

Options régionales et linguistigues
“Wous pouvez personnalizer Windows =P afin d'utilizer dez langues et des régions
différentes.

Lez optionz régionales et linguistiques vous permettent de madifier 'affichage des
nombres, des dates, des monnaies et des heures. Yous pouvez egalement ajouter
la prize en charge de langues supplémentaires, et modifier vos paramétres de site.

Le paramétre Standards et formats est Frangais (France], et 'emplacement est
France.

Pour modifier ces paramétres, cliquez sur Personnaliser. Personnaliser... |

Le paramétre Langues d'entrée de teste vous permet de configurer la saisie du
teste en utilizant différentes langues gréce & des méthodes de saizie et des
pénphérgues vangs.

“Watre langue d'entrée et votre méthode de saizie de texte par défaut est
dizpaozition de clavier Frangais

Paur vair ou modifier vatre configuration, cliquez sur Détails. Détails. .. |

¢ Précédent

e Entrer un nom et une organisation.

Installation de Windows %P Professionnel

P li votre |
Le programme d'installation utiize les informations vous concemant pour
perzonnalizer votre logiciel ‘Windows =P,

ﬁ Entrez vatre nom complet et celui de votre société ou organization.

Mom : Isophie

Organisation : Itsoft

o Entrer un nom d’ordinateur. Vous pouvez accepter la proposition de Windows ou
choisir un nom comportant 20 caractéres maxima sans espace.
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Installation de Windows %P Professionnel

Hom de I'ordinateur et mot de passe Administrateur
“Wous devez faurnir un nom et un mot de passe Adminiztrateur pour vaotre
ordinater.

1 Le programme d'ingtallation a suggéré un nom pour votre ordinateur. Si votre

v-!' ordinateur est connecté & un réseau, votre administratewr réseau peut vous die
quel nom utilizer,
Mom de lordinateur : PC-#P

Le programme d'installation crée un compte dutiizateur nommeé Administrateur.
Waus utilisez ce compte lorsque vous avez besain d'un accés total & vatre
ordinateur.

Entrez un mot de passe Administrateur.

Mot de passe Administrateur : I"'"

LConfirmer le mot de passe : I'""

o Confirmer les paramétres de la date et de I’heure.

Installation de Windows XP Professionnel N |

Réglage de la date et de I'heure
Ajustez la date et Iheure de volre systéme Windows.

i~ Date et hewre

| jeud 12 févier 2009 j |13:53:55 =

i~ Fuseau horaire
a

9 | (GMT +01:00) Bruselles. Copenhague, Madrd, Paris =l
s

¥ Ajuster Ihorloge pour f'observation automatique de heure d'été

< Précédent m

Si votre PC comporte une carte réseau, le programme d’installation vous propose de
paramétrer les options du réseau. Laisser les valeurs par défaut pour I’instant, nous
traiterons la mise en réseau plus en détail dans ce chapitre.

Installation de Windows XP Professionnel

Paramétres de gestion de réseau
L'installation des logiciel: de gestion du réseau vous permet de vous connecter &
d'autres ordinateurs, & d'autres réseaux et & Internet.

Crée dez connexions en utilisant le Client pour les réseaus Microsoft, le
partage de fichiers et dimprimante pour les réseaux Microsoft, le Planificateur
de paquets Qos et le protocole TCPAP avec adressage automatique.

(" Paramétres personnalizés

‘Wous permet de configurer manuellement les composants rézeau.

<Erécédent| Suivant > I
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Fin d’installation

C’est la derniére étape, le programme d’installation copie les fichiers, enregistre les
parametres et redémarre ensuite votre ordinateur.

Le premier démarrage de Windows XP

Une fois I’installation terminée, lors du premier démarrage de Windows XP, une
interface se lance et affiche un assistant qui vous aidera a créer des comptes
utilisateurs, configurer votre connexion Internet et vous proposera d’activer votre
licence.

Bienvenue dans ce systeme d'exploitation de
Microsoft

Pour continuer,

Cliquez sur le bouton « Suivant » et suivre les instructions.

Si vous possédez une connexion Internet et un CD-Rom d’installation fourni par votre
fournisseur d’acceés : cliquez sur le bouton « Ignorer » et passez a I’étape suivante.

Microsoft

" H .
#5 Windows

Comment cet ordinateur sera-t-il connecté a
Internet 2

ur connecter cet ardinateur 3 Internet. Laguelle

ou un Etag
ordinateur

Au cours de I’exécution de ’assistant, il vous est proposé d’activer votre licence
Windows XP. Dans cet exemple, nous avons choisi de passer cette étape.

A la derniére étape de I’assistant, I’ordinateur démarre et ouvre une session de travail
en utilisant le compte utilisateur principal.
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g 30 jours disponibles pour I'activation. *
Pour activer Windows maintenant, cliquez ici

i4 démarrer

Activation de la licence

Un petit mot d’explication a propos de I’activation de la licence. Pour son nouveau
systéme d’exploitation, Microsoft a mis au point un systéme obligeant 1’utilisateur a
activer sa licence. Si cette activation n’est pas faite au bout de 30 jours, vous ne
pourrez plus utiliser le systéme d’exploitation. Il ne vous restera plus qu’a réinstaller
le systéme et activer la licence ensuite.

Le systéme d’exploitation vous envoie régulierement des messages d’alerte vous
invitant a activer votre licence. Voici comment le faire via Internet. Si vous ne
possédez pas de connexion, 1’assistant vous proposera des coordonnées téléphoniques.

Lancez le menu Démarrer — Tous les programmes — Activation Windows.

W Activation de Windows

Activation de Windows

indigué

L'activation est confidentielle et ne requiert aucune information personnelle.

uer a |'utiliser, ma

Cliguez nt pour continuer

Cliquez sur le lien Internet si votre connexion a été configurée ou sur le lien « Vers le
centre d’activation téléphonique ».

Aprés avoir cliqué sur « Suivant », le systéme vous propose de vous enregistrer aupres
de Microsoft. Cet enregistrement est facultatif, si vous choisissez de le faire, des
informations personnelles vous seront demandées.
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% Activation de Windows

Enregistrement auprés de Microsoft (facultatif)

rairement a

pour continuer.

%, Activation de Windows

Merci |

Votre systéme d’exploitation est maintenant prét a I’emploi.

Attention, certains changements matériels opérés sur votre PC nécessiteront de
réactiver la licence. En effet, lors de la premiére activation, Microsoft place une
signature numérique sur les éléments suivants :

La carte graphique.

La carte SCSI et les contréleurs IDE.

La carte réseau ainsi que son adresse MAC.

La mémoire RAM et le processeur (son type et son n° de série).

La taille du disque dur et son n° de série.

Les lecteurs CD-Rom, CD-RW et DVD.

Les ¢léments intégrés a une station d’accueil pour les ordinateurs portables.
L’algorithme de hachage Microsoft.

Dans votre configuration, si quatre de ces ¢léments sont changés, il faudra alors
réactiver votre licence.
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Les Services Pack

Les systémes d’exploitation d’aujourd’hui contiennent toujours un certain nombre
d’erreurs ou d’éléments ne fonctionnant pas correctement lors de leur sortie. Ces
erreurs sont communément appelées des « bugs ». Des mises a jour vous sont
proposées et peuvent étre présentées sous deux aspects :

e Les Services Pack, qui regroupent plusieurs correctifs et mises a jour et qui
s’installent en priorité sur votre systéme.

e Les mises a jour, qui sont en fait des correctifs uniques concernant un aspect précis
du systéme d’exploitation.

11 faut noter qu’en installant un Service Pack, certaines mises a jours ne seront plus
nécessaires. En ce qui concerne Windows XP, le Service Pack 3 est le dernier
disponible, aucun autre correctif ne sera édité aprés la fin de ’année 2013.

La méthode la plus simple pour I’installer est de passer par le menu Démarrer — Aide
et support.

11 est possible que votre version de Windows XP nécessite d’abord la mise a jour du
logiciel Windows Update. Si cela est le cas, cliquez alors sur le bouton « Installer »

@ Centre diaide et de support

'\‘3 Précédent '\) Ch U Index "\j‘\?‘ﬁavoris ‘aﬂistorique Il Support .ﬂ Options

Rechercher [NNENEE > @ Centre d'aide et de support
: Fessional

Choisir une rubrique d'aide Demandez de l'assistance

Nouveautés de Windows XP E| Invitez un an Onnec e ordinateur avec 'assistance a distance

Musique, vidéo, jeux et photos

Nakioi do bass dewinduies E enir de aide, ou rechercher des informs s dans des groupes de discussion
Windows XP

Gestion du réseau et Web

Choisissez une tache

secufite et administration [3] Maintenez votre ardinateur & joul ¢ Windows Update

Travail a distance

Percannalisation devotie rcher du matériel et des logiciels compatibles ndo

ordinateur

& ordinateu ¢ la Restauration du systéme

Accessibilité

Impression et télécopie
Performances et maintenance
Matériel

Résolution d'un probléme

Envoyez vos commentaires &
Microsoft

A partir de cet écran, cliquez sur le lien Maintenez votre ordinateur d jour avec
Windows Update.
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2 Microsoft Windows Update - Microsoft Internet Explorer, |Z|@|r5__<|
Fichier ~ Edition  Affichage Faworis  Qutils 7 :f

@Précédente T & \ﬂ @ ;\J /.._\J Rechercher “i‘\'(‘Favoris e‘Média @}

Adresse |@ httpf 5. windowsupdate. microsoft , comfvSconsumer fdef aulk, aspaFin=fr

I Microsoft . Rechercher sur Microsoft France :
¥ Windows | |
I Windows Update | I

Accueil | Famille windows windows Marketplace Famille Microsoft Office

|

Recuperez la derniere version du logiciel Windows
Update.

Autres options

o - 5 Mous avons apporté des améliorations 4 notre site Web, Pour télécharger la nouvelle
[ Afi wersion du logiciel et commencer & utiliser Windows Update, cliquez sur Installer,

| 2 Installer

[ Restaurer les mises &

Laissez-vous ensuite guider jusqu’a la fin de ’installation.

Installation des mises a jour

X

Les mises a jour sont en cours de téléchargement et
d'installation.

Etat de linstallation :

Téléchargement de Mise & jour pour le Service de transfert inteligent en arrigre-plan (BITS) 2.0 et
WARHTTP 5.1 (KBS42773) {mise & jour 1 sur 1)...

Téléchargement ! 99,00 Ko sur 645,00 Ko
LLLLLELLL

[ Annuler

Installation, des mises a jour,

X]

% Vous avez correctement mis & jour votre ordinateur,
Wous devez redémarrer votre ordinateur pour que les mises & jour soient effectives,

MNouweau ! “ous pouvez optimiser la Fagon dont vwous recevrez les Futures mises 3 jour,
Configuret les mises 3 jour aukomatigues

[Redémarrer maintenantl [ Fermer l

Cliquez sur le bouton « Redémarrer maintenant ». Apres le redémarrage, il vous
faudra retourner sur Windows Update et rechercher les mises a jour.

Apreés la recherche directe en ligne des mises a jour nécessaires, cliquez sur le lien
Examiner les mises a jour et les installer.
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2 Microsoft Windows Updale - Microsoft Internet Explorer.

Fichier Edition  Affichage  Faworis  Outils 7 al'
epré:édente - 'J @ @ v':j () Rechercher %‘r\' Favaris wMéd\a @ Bv 2

5 A 6|0 s L=m
tdresse |@ httpe 5. windowsupdate microsoft. comjvBconsumer /defadlt. aspxrine=Fr v Bk | lens ®

Accueil Micrasoft France | Plan du site

@“““:’* Rechercher sur Microsoft France ©
' Windows \ |
Windows Update 3
Accueil | Famille windows | Windows Marketplace | Famille Microsoft Office

X [ [HIVI=IY S = =
@ . R J Actualités 5
Installer les mises & jour

vulisateurs de
windows XP : de
EBénéficiez des dernigres mises 3 jour disponibles pour le systéme | nouvelles mises a jour

[>

Autres options

[ afficher Ihistorique des d'explaitation, les logiciels et les composants matériels de votre de sécurité sont
installations ordinateur, Windows Update analyse votre ordinateur pour maintenant disponibles
rechercher les éléments & actualiser et vous Fournir une liste: de: pour SP1 et SP2

L Paramétres mises & jour sdaptées & vos besoins, uniquement

(7| Restaurer les mises & jour Que faire pour étre siir
masquees d'obtenir Service Pack 27 W
[ Options administrateur

Installation rapide {recommandée) : Mises & jour
[ Aide et support prioritaires pour votre ordinateur

Chaisissez cette option pour accélérer le processus de
mise & jour, Cette option permet d'analyser, de
telécharger et dinstaller uniguement les mises & jour
critioues et de sécurité dont votre ordinateur a besoin,

g ~
~

Declaration de confidentialité Windows Update

©12005 Microsoft Carporation. Tous draits réservés, Conditions dutiisation | Confidentislibé Microsoft

a . Inkernet

[] Forum Aux Questions

L’installation du Service Pack se fait en deux étapes une fois le contrat de licence
accepté :

e Le téléchargement du programme d’installation

e [’installation du Service Pack

Une fois le fichier d’installation téléchargé, le programme démarre. Notez qu’il est
possible de désinstaller le Service Pack en cas de probléme en passant par le Panneau
de configuration.

Avant I’installation, le programme vérifie la configuration actuelle et écrit les
informations d’archivage. Ensuite le processus commence et comprend les €éléments
suivants :

e Création du fichier %systemroot%\new\sp2.cab.

e Création du point de restauration.

e Installation du Service Pack.

e Redémarrage de I’ordinateur.

Au redémarrage de 1’ordinateur, un écran d’accueil apparait.

B gy Microsot "
=y Windows

Protéger mon ordinateur

Maider a protéger mon ordinateur en activant les mises a jour
automatiques

]

n permettant de vous identifier ou de'vous contacter n'est collectée.
ent ic:}
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Les mises a jour

Les propositions de mises a jour faites par Windows Update concernent surtout des
¢léments critiques liés a la sécurité du systéme. Elles sont particuliérement
importantes si vous utilisez une connexion Internet. Contrairement au Service Pack,
ces mises a jour peuvent étre réalisées d’un seul coup.

Si vous venez d’installer le dernier Service Pack , relancez Windows Update comme
précédemment. Vous trouverez maintenant une liste d’éléments critiques a mettre a
jour.

Vous pouvez réaliser I’installation de toutes les mises a jour en utilisant le bouton
« Installer maintenant ».

2 Microsoft Windows Update - Microsoft Internet Explorer

Fichier Edition  Affichage  Fayors  Outls 7

@Précédante - Iﬂ IEL‘ _;‘1 /,-\'Rechercher \‘;‘:_(’Favﬂr\s @ rsds ) - ;‘,’ =N |

Adresse I@j http;NVS.winduwsupdats.mi:rusuft.cumjvS:unsumerﬂdeFault‘aspxz\n=fr Vl oK Liens

ft France | Plan du site

ﬂj”"“}"“ Rechercher sur Microsoft France
 Windows 1 I
Windows Update

Accueil Famille Windows wWindows Marketplace Famille Micrasoft Office
I ; ; ~

Tnstaler esmisess |_|0StAl[ation rapide

jour (16)

L'installation rapide permet de télécharger et d'installer rapidement les mises & jour critiques et de sécurité dont

Autres options wotre ordinateur a besoin.
[ afficher I'historique des Micrasaft vous recommande vivement dinstaller les mises & jour prioritaires suivantes pour maintenic votre B

installations ordinateur & jour et vous aider & renforcer la sécurité de celui-ci, Pour lancer l'installation de ces mises & jour,

5 cliquez sur Installer,
[ Parametres H

[ Restaurer les mises & jour

! Mombre total de mises 3 jour sélectionnées © 16 Installer
masguéss Eléments, 15 Ma, 14 minutes
[ options Administratzur 3 = _. .
Mises a jour prioritaires |
[ pide et support

[ Forum Aus Questions Microsoft Corporation - Windows XP family

Mise a iour de la sécurité oour Windows XP (KBS35732)

b
Déclaration de confidentislicé Windows Update
©2005 Microsoft Corporation, Tous droits réservés, Conditions dubiisation | Confidentislite m

@1 Terming @ Internst

Aprés acceptation du contrat de licence, le programme commence par télécharger le
programme d’installation puis le lance automatiquement.

Installation des mises a jour E|

% Les mises a jour sont en cours de téléchargement et
d'installation.

Etat de linstallation :

Téléchargement de Mise & jour de la sécurité pour Windows ¥P (KBE35732) (mise & jour 15 sur
163... Terminé | 3
Teléchargement de Outil de suppression de logiciels malveillants Windows - fyril 2005

(KBS20830) (mise & jour 16 sur 16),,, Terming |

Initialisation de linstallation. .. Terming !

Installation de Q329048 @ Mise 4 jour de la sécurité (mise & jour 1 sur 16)... Terming | =
Installakion de Q323255 @ Mise & jour de la sécurité {mise & jour 2 sur 16)... Bt

Installation de

Une fois I’installation terminée, il faut redémarrer I’ordinateur. Pour visualiser un
récapitulatif des modifications effectuées, cliquez sur le bouton « Fermer ». Il vous
faudra tout de méme redémarrer 1’ordinateur pour que les changements soient pris en
compte.
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Installation des mises a jour

4{% Vous avez correctement mis a jour votre ordinateur.
Yaous deves redémarrer votre ordinateur pour que les mises 4 jour soient effectives,

Mouveau! Yous pouvez opkimiser |a Fagon dont vous recewrez les futures mises & jour,
Configurer les mises & jour automatigues

Redémnarrer maintenant] [ Fermer

Le centre de sécurité

A partir du service Pack 2, les outils de gestion de la sécurité ont ét€ réorganisés et
rassemblés dans une icone du Panneau de configuration appelée Centre de sécurité.

¥ Centre de sécurité Windows

@ Centre de sécurité

Protéger mon ordinateur

Notions essentielles de sécurite

Le Centre de sécurité vous side 4 gérer les paramétres de sécurité de Windows. Pour améliorer |a
protection de votre ordinateur, vérifisz que les trois paramétres de séourité essentiels sont activés.,

= Obkenit les dernigres informations S'ils ne sont pas activés, suivez les recommandations, Pour revenir au Centre de séourité, ouvrez le
de sécurité antivirus auprés de Panneau de configuration. -
Microsoft, Quelles sont les nouveautés de Windows gui aident & protéger mon ordinateur 7

= Rechercher les dernigres mises &
Jour sur le site Windows Update @ Pare-feu O Activé ¥

= Ohbtenir une assistance pour tout
probléme touchant & la sécurité

Mises a jour © VERIFIEZ LES PARAMETRES
@ automatiques

= &ide sur le Centre de sécurité

= Modifier |a fagon dont ls Centre
de sécurité me prévient

© Verifier le statut

Geérer les paramétres de sécurité pour :
.:9 Options Internet % Mises a jour automatiques

@ Pare-feu Windows

L’intérét de cet outil est de pouvoir gérer a la fois les parameétres du pare-feu, les
mises a jour automatiques, et 1’état de votre logiciel antivirus installé.
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L’environnement de travalil

B Panneau de configuration

Fichier ~ Edition  Affichage Faworis  Outils 7

:J Précédents ‘J l@ p Rechercher u__ Dossiers @v

() Bure au adresse | [BF Panneau de configuration
—ﬁ‘ P de configuration (£ e = %

° DOSSieI’S Choisissez une cafegorle

utilisateur i T | J
Yoir aussi

e Panneau de Erers e

configuration O i o s o e
g programmes heure et langue

) -
' a 5Sons, ¥oix et A . S
. !’ I Options d*accessibilité

— Performances et
‘ maintenance

Depuis la sortie de Windows 95, cette version est probablement celle qui a le plus
évolué en matiére de convivialité et d’assistance. Tout est fait pour que ’utilisateur s’y
retrouve. On apprécie notamment les messages d’alerte du systéme et une aide en
ligne encore plus intuitive. Nous vous présentons ici I’environnement de travail de
Windows XP.

Le Bureau et le menu Démarrer

Le Bureau

Ce qui surprend le plus au démarrage, c’est le Bureau complétement vide. La seule
icone qui apparait est la corbeille. En réalité, votre Bureau va se remplir de raccourcis
au fur et 2 mesure que vous installerez des programmes.

Ce systéeme d’exploitation repose sur le principe d’une ouverture de session utilisateur.
Par conséquent, chaque utilisateur conserve les ¢léments qu’il a créés sur le Bureau.

Le menu Démarrer

C’est ce qui constitue le centre nerveux de Windows. Pour cette version, il a été
repensé et réorganisé pour apporter encore plus de convivialité.

sophie

28 ternet D Mes documents
Internet Explarer

5 Mes documents récents b

E’} Mes images

i i ﬁ Ma musique
B WordPad Traiter les archives au format, RAR, ZIP et autre

\ MSH Explarer E—v Panneau de configuration

| Courrier électronique
Outlook Express

Q Imprimantes et télécopleurs
Lecteur Windows Media

Aide et suppart
B wriows vovorr | @
) Rechercher

) Exéeuter...

Visite guidée de Windows XP

Tous les programmes D

“d démarrer
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11 se découpe en trois parties :

e En haut, on visualise I’utilisateur actuellement connecté.

e Au centre, les programmes qui sont découpés en deux volets : & gauche les
programmes les plus souvent utilisés et par défaut initialement les outils
multimédias de Windows ; les accés a Internet et a la messagerie un raccourci
menant vers les autres programmes. A droite, les dossiers utilisateur et les outils
Windows comme le Poste de travail, le Panneau de configuration et I’ Aide
accessible directement par Windows Update.

e En bas, les boutons permettant de fermer la session ouverte et de changer
d’utilisateur ainsi que d’arréter 1’ ordinateur.

Enfin, chaque fois que vous installerez un programme, un raccourci sera ajouté au
menu Démarrer et quelquefois un autre sur le Bureau.

Localisation des dossiers utilisateur

Du point de vue de la gestion des utilisateurs, Windows XP fonctionne suivant le
principe les profils. Les paramétres utilisateur sont stockés dans un profil et les
préférences sont appliquées a 1I’ouverture de session.

Windows XP a été congu et orienté pour que chaque utilisateur dispose de ces dossiers
personnels. Si plusieurs utilisateurs ont été créés, vous trouverez un certain nombre de
dossiers au niveau du chemin %systemroot%\Document and settings :

e Un dossier au nom de chaque utilisateur créé.

e Un dossier Default user.

e Un dossier All users.

e Un dossier Localservice.

e Un dossier Networkservice.

Tous ces dossiers vont stocker a la fois des paramétres, des configurations et des
données liées a ’utilisateur. Dans le Poste de travail, les dossiers au nom de
I’utilisateur apparaissent a différents endroits. Suivant les logiciels utilisés lors d’une
session de travail, vous trouverez ou non certains dossiers parmi les suivants a
I’intérieur du dossier utilisateur :

e Mes images.
e Ma musique.

e Mes vidéos.
e My ebook.

¥ Poste de travail Q@E‘
T

Fichier  Edition  Affichage  Favoris  Outils 2

= ) Rechercher Dossiers | [117]~

#dresse | i Paste detravail ~| & ok
| Fichiers enregistrés sur cet ordinateur

Gestion du systéme e

Afficher les informations /} Documents partagss /} Documents de sophie
systEme

b Ajouter ou supprimer des
programmes

[ Modfier un perametre joLecteursdedisques dun

|| g’? Disque local (C:)

Autres emplacements

% Favoris réseau
8 (5 Mes doruments | Périphériques utilisant des supports amovibles

N [ Documents partagés

(@ Panneau de configuration \% Disquette 3% (A:) E@, Lecteur DVD (D:)
———

Détails "
Lecteurs réseau

Poste de travail

Dossier systame

Lecteur réseau (21)

S ek dhnas (dhenas) (4
=
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Pour visualiser les dossiers de I’utilisateur sophie, faire un double-clic sur Documents
de sophie.

& Mes documents ‘;”E”Xl

Fichier Ediion  Affichage  Fayoris  Outils 2

Q@ rricsdents = () - [F | O rechercher [ Dossers | [T -

Adresse [ C:\Documents and SettingsisophielMes documents v B ox

Gestion des fichiers @ Ma musique Mes mages

(¥ Créer un nouveau dossier
€D Publier cs dossier sur I Yiteh
[ Partager ce dossier

Autres emplacements

i Poste de traval
Mes documents

() Documents partagés

W Favoris réseau

Détails

Le Panneau de configuration

Tout comme ces prédécesseurs, c’est par cet outil que 1’on va personnaliser et
paramétrer 1’environnement de Windows XP. Cet outil a été également repensé pour
étre encore plus simple et plus intuitif a utiliser. Le Panneau de configuration
s’affiche de deux facons différentes :

o Affichage par catégories.

o Affichage classique.

Pour I’heure, nous allons étudier cet outil en utilisant I’affichage par catégories. Si
vous basculez avec le lien Basculez vers ['affichage classique, vous retrouverez une
interface identique a celle des versions précédentes de Windows.

B Panneau de configuration

Eichier ~ Edition  Affichage  Favoris  ©utils 2

‘\;;}Précédente \.,,J lﬁ pRachercher [E Dossiers Ev

fdresse | [@F Panneau de configuration

D i de confation Choisissez une catégorie

@ Basculer wers 'affichage
classique >
. Apparence et thémes ‘_ Imprimantes et autres

& périphériques
=
¥oir aussi

. =
“ Wwindows Lpdate ¥ Connexions réseau et - .
@ Aide st support Internet L2

O Autres options du Panneau de

configuration . ) 4 .
Ajouter ou supprimer des Options régionales, date,
9 programmes - heure et langue

Comptes d'utilisateurs

Sons, voix et

|
\f = 2 2 e
) J e o i Options d'accessibilité

, Performances et
maintenance

L’intérét principal de cet affichage est qu’il est trés intuitif a utiliser. Les applets sont
regroupées dans des thémes et a I’intérieur de chaque théme, un assistant vous guide

dans le paramétrage. Ici, nous allons étudier les éléments liés a I’interface utilisateur.
Certaines icones seront traitées plus loin dans ce chapitre.
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Le lien apparence et thémes

B Apparence et thémes

Fichier ~ Edition  Affichage Fawvoris  Outils 7

eprécédenta - Q I} pRacherchBr [ Dossiers (i1

Adresse g’ Apparence et thémes

Apparence et thémes
Yoir aussi 5

g Po!ices . o "
) Poieurs de sous Choisissez une tache...
EI Contraste éleve

a Partrait du comphe diutilisateor E‘ Modifier le théme de I'ordinateur

@ Maodifier I'image d'arriére-plan du Bureau
Résolution des problémes A
@ Affichage

@ Son

@ Chaisir un écran de veille

@ Maodifier |la résolution de I'écran

ou une icone du Panneau de
configuration

Barre des taches et menu

[l
- Démarrer

Affichage ._

m Options des dossiers

Dans cette interface, vous trouverez les outils nécessaires pour modifier le Bureau,
I’arriére plan, la résolution graphique. Tous ces éléments seront stockés dans le profil
utilisateur actif.

Vous pouvez a tout moment récupérer 1’interface classique par des icones situées en
bas de la fenétre. Ici, les icOnes Affichage et Barre des tiches et menu Démarrer.

Le lien comptes d’utilisateurs

La gestion des utilisateurs est a la fois simple, efficace et puissante. En réalité, lors de
I’installation de Windows XP, vous avez créé au moins un utilisateur. Voici ’interface
permettant d’en créer plusieurs.

=2 Comptes d'utilisateurs

Aide sur . ¥ Comptes d'utilisateurs

m Comptes dutiisateurs
@ Types de comptes

dutilisateurs Choisissez une téche...

@ Changer dutilisateur

fier un compte:

un nouve:

Dans cette interface vous pourrez :

e Créer un compte : une interface simple permettant de créer des comptes.

e Modifier un compte : changer un mot de passe, une image ou les droits sur un
compte. Il existe deux types de compte. Les comptes administrateur ont tous les
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droits sur I’ordinateur. Les comptes limités ne peuvent pas effectuer certaines
taches.

Administrateur fitite

d'ordinateur

Peut installer des
prograrmmmes et du -,f
rmatériel

Peut effectuer des
modifications systérne

Peut accéder 3 tous les
fichiers non confidentiels
et les lire,

Peut créer et supprimer
des comptes d'utilisateur

Peut modifier les comptes
d'autres personnes

Peut modifier le nom ou e
type de son compte

Peut changer votre image

Peut creer, modifier au
sUpprimer votre mot de
passe

A EAN RS A A A

e Supprimer un compte.
e Modifier la maniére dont les utilisateurs ouvrent et ferment une session.

Par défaut, Windows XP utilise une interface graphique pour 1’ouverture de session
vous pouvez basculer en mode classique en décochant la case correspondante. A ce
moment-1a, au lieu de cliquer sur un utilisateur, vous devrez entrer son nom et son mot
de passe. De plus, il est possible de changer d’utilisateur sans fermer les programmes
en cours d’utilisation. La encore, vous pouvez désactiver 1’option correspondante.

8 Comptes d'utilisateurs |Z‘ |E|rz|

e Précédent \dg ﬁ Début

|| Taches apparentées || _ : ; ]
. | Selectionnez les options d'ouverture et de
Gérer les comptes

fermeture de session

Aide sur

[?] Options d'ouverture de

Session En utilisant I'Ecran de bienvenue, il suffit de cliquer sur votre nom de compte pour ouyrir une
session, Pour plus de sécurité, vous pouvez désactiver cette Fonctionnalité et utiliser I'écran
d'ouverture de session classique qui nécessite que les utilisateurs entrent un nom de compte
dutilisateur.

Utiliser la Bascule rapide utilisateur
Le Changement rapide dutiisateur vous permet de changer rapidement de compte d'utilisateur
sans fermer aucun programme. Ensuite, lorsque l'autre utilisateur a terming, vous pouvez
utiliser & nouveau sur votre propre compte.,

[ Appliquer les options ] [ Annuler ]

Si les deux options sont cochées, vous obtiendrez ceci au démarrage de Windows :
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= /B
Window

J

Pour commencer, cliguez sur votre
nom d'utilisateur

@] Arréter l'ordinateur A - )
figuration et cliguez sur

Le lien options régionales, date, heure et langue

B Options régionales, date, heure et langue

Fichier  Edition  Affichage  Faworis  Qubils 2

eprécédente - \:) lﬁ ppechercher {'-___ Dossiers '

Adresse E}- Options régionales, date, heure et langue
. Options régionales, date, heure et langue

Yoir aussi

@ Téches planifiées

Choisissez une tache...

[3] Modifier la date et 'heure

E| Modifier le format des nombres, des dates et de I'heure

[$| Ajouter d'autres langues

ou une icone du Panneau de
configuration

- Options régionales et
linguistiques

Date et heure A
-

Un lien classique permettant de régler des options régionales, linguistiques et les
parametres horaires.
Le lien options d’accessibilité

La encore, un lien qui vous guidera a travers un assistant pour régler certains
paramétres en fonction de certaines difficultés physiques des utilisateurs (problémes

de vue, d’audition, de mobilité des membres).
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Installation de périphériques et d’applications

r . o Ajouter ou supprimer des programmes rJEl&‘
e Détection de S —
, . , ) \%S'j Programmes actuellementinstalés:  [T] afficher les mises & jour Trier par : i:i'\mm E-
perlph erl queS PnP s‘_%%dr:gl;udis ue| Adobe Color Common Settings
programmes % Adobe ExtendScript Toolkit 2
. p_— -
. P l t i = Adobe Photoshop £53
l 0 eS % BB Adobe Reader 9.1 - Frangais Taille 233,00Mo
. L3 fadic g Archiveur WinRAR Taille 3,43Mo
MNOoUYESUX programmes )
. Ajout et SuppreSSlon E FileZilla Client 3.1.6 Taille: 13,99Ma
@I ﬁ Microsoft \NET Framework 1.1 Taille: 36,15Mo
de p r Og r ammeS “j?jit:;;n‘i;;::rﬂr:er & virtual Machine Additions Taille 0,59Mo0
e Ajout et suppression || . FLIT
] pp 3 WampServer 2.0 Taille 119,00Ma
- @, HI.,Z! Windows XP Service Pack 3
de composants S, -
par défaut - = o 5
.
an 0 WS [ winiP Manager Taille &,10Mo

Nous arrivons ici au fonctionnement méme de Windows XP. Du point de vue de la
facilité d’utilisation, on appréciera les efforts réalisés pour optimiser la détection des
périphériques, la facilité d’utilisation des outils multimédias intégrés et la prise en
charge d’un grand nombre de périphériques numériques.

Coté applications, un systéme d’alerte en cas de non fonctionnement vous permettra
de corriger I’erreur via Windows Update ou le fournisseur de 1’application.

Les composants Windows XP pourront étre ajoutés et supprimés comme d’habitude
ou bien avec le CD-Rom d’installation.

Le processus de détection de matériel

Lorsqu’un nouveau matériel vient d’étre ajouté, le processus de détection démarre
automatiquement. Dans certains cas, le systéme d’exploitation va détecter et installer
le pilote adéquat sans aucune intervention de ’utilisateur. Dans d’autres cas, un
assistant vous demandera de fournir des informations et éventuellement un CD-Rom
contenant des pilotes spécifiques ainsi que le CD-Rom d’installation de Windows XP.

N’oubliez pas qu’il est souvent plus facile d’utiliser le CD-Rom fourni avec votre
nouveau matériel lorsque celui-ci contient un programme d’installation complet. Nous
vous proposons ici trois exemples :

e Une détection et installation automatisée du périphérique.
e Une détection et une installation a 1’aide de 1’assistant.

e Une installation par un programme constructeur fourni.

Installation automatisée

Sur la machine test, nous venons de connecter un Joystick USB. Windows XP le
détecte et ’installe sans intervention.

A Nouveau matériel détecté |
Winghan Extreme Digital 30

‘s demarrer | Bl pei z -
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Une fois le périphérique détecté et I’alerte affichée, on peut voir via le Panneau de

configuration en cliquant sur le lien Imprimante et autres péeriphériques puis sur le
lien Contréleur de jeu.

Contrdleurs de jeu @g|

2 [Ces paramétres vous aident & configurer les contrdleurs de jeu
L‘}-b installés sur votre ordinateur.

LContraleurs de jeu installez

Contréileur Etat
Logitech “inghdan Estreme Digital 30 (USE) Ok
Ajouter... ] [ Supprimer ] ’ Broprigtés ]

|§Paramétres agancés...ﬂ [Bésolution des problémes]

Installation a I’aide d’un assistant

Si le programme d’installation n’a pas détecté automatiquement le nouveau
périphérique, il faudra procéder comme suit :

e Auniveau du Panneau de configuration, cliquez sur le lien Imprimante et autres
périphériques.

o Cliquez ensuite sur le raccourci au niveau gauche de la fenétre sur le lien Ajout de
matériel. Un assistant démarre et va se charger de rechercher votre nouveau
matériel aprés avoir cliqué sur le bouton « Suivant ».

Assistant Ajout de matériel Assistant Ajout de matériel

Bienvenue dans I'Assistant Ajout Veuillez patienter pendant que Assistant recherche... o
de matériel @

Cat Assistant vous aide & :

v AEEEk ) " h s Léssistant recherche un matériel apant &€ récemment connecte & votre ordinateur,
nstaller le logiciel prenant en charge e matériel que vous maie pas encore installé.
ajoutez sur votre ordinateur.

*  Résoudre les problémes que vous pouvez rencontrer avec
wotre matériel

]
& 5i vatre matériel était accompagné d'un CD (3
d'installation, nous vous de
cliquer sur Annuler pour fermer FAssistant, et
duliliser ce CD pour installer volre nouveau
matériel.

Cliguez sur Suivant pour continuer

L’assistant va vous poser des questions et vous guider. Voila ce qui peut se produire.

Assistant Ajout de matériel Assistant Ajout de matériel

Le matériel est-l connecté 7 Le matériel suivant est déja installé sur votre ordinateur .

Auez-vous déja connecté ca matériel 3 votre ordinateur 7 3 R . q 3
Selectionnez un périphérique installé dans la liste ci-dessous, et cliquez sur Suivant
pour afficher ses propriétés ou iésoudie les éventuels problémes,

(O Non, je n'ai pas encare connecté le matérel, . ) . ) ) .
Pour ajouter du matériel ne figurant pas dans la liste, cliquez sur "Ajouter un nouveau
périphérique’’.

Matériel installé

& Highpoint Technology Inc. HFT 366 Ultia DMA 66 Coniraller ~
€& Highpoint Technolagy Inc. HFT 366 Ultia DM 66 Controller

&2 Intellf] 823715R PLI & Contrdleur hiéts universel USE

62 Concentrateur LISE 1acine

[<Eré:édenl ” Suivant » 1 [ Annuler

< Précédent || Suivant> | [ Annder |
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Dans ce cas, on considére que le périphérique est déja connecté (une imprimante sur
LPT1) et qu’il faut poursuivre 1’assistant pour I’installer.

Assistant Ajout de materiel Assistant Ajout de matériel

L'Assistant peut vous aider 3 installer d'autres matériels . T ————— .

L'Agsistant peut rechercher un autre matériel et linstaller automatiquement. Sivous La recherche du matériel peut nécessiter plusieurs minutes.
connaissez e type exact du matériel & installer, vous pouvez le sélectionner dans une liste.

Progression totale
Quelle tache voulez-vous que Mssistant exéoute 7

(@ Fechaicher ot instaler SUlomatausment ls AoLvEsL Matensl recommands

Recherche de Parts [COM et LPT),
O Installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste (utlisateur expérimente]

(

[<Elécédent ” Suivant » I [ Annuler ]

< Précédent Annuler
(it [ e ]

Nous avons choisi de laisser le systeme détecter le périphérique, voyons ce qui se
passe s’il n’y arrive pas.

Assistant Ajout de matériel Assistant Ajout de maténiel

Sélectionnez dans cetle liste le type du matériel que vous installez .

Sila catégorie du materiel que vous souhaitez installer n'est pas affichée ici, cliquez sur
Afficher tous les périphériques.

L'Assistant n'a détecté aucun nouveau matériel sur votre ordinateur

Si vous connaissez piécisément e modéle de matérel que wous voulez installer, cliquez
sur Suivant pour le sélectionner dans une liste.

Tupes de maténiels communs
| @'Eunl |
£ Y Impi
L@ L ecteurs de bande
i, Modems
=8 Périphérique dimages
3 Périphériques de mémaire Flash et PCMCIA
ﬂ Périphériques infrarouge
4 Périphériques systeme
| Borke (00 ot 1 BT

SCS| et RalD

[« Précedent || Savants> | [ Annuer |

[« Précedent [ Suivant> | [ Annuer |

Comme la détection ne s’est pas réalisée automatiquement, une interface vous propose
de la faire manuellement. Choisissez donc d’abord un type de périphérique (ici une

imprimante).
Assistant Ajout d'imprimante Assistant Ajout d'imprimante
Détection d'une nouvellc imprimante ) A Détection d'une nouvelle imprimants L
Cet Assistant détecte et installe automatiquement des imprimarites Plug-and-Play Q\:’ Cet Assistant détects et installe automatiquement des imprimantes Plug-and-Play, Q-’

“windows recherche de nouvelles imprimantes Flug-and-Flay & installer

Lissistant n'a détects aucune imprimante Plug-and-Play. Pour installer
Recherche en cours... ! limprimante manuellement, cliquez sur Suivant.

(31

[« Précédent [ Stvant> | [ Amer |

On confirme ensuite que I’imprimante est connectée sur LPT1, a ce moment 1a le
systeéme va tenter de la détecter. S’il n’y arrive pas, il vous propose de la sélectionner
dans la liste des pilotes Windows intégrés. Il faut alors procéder comme d’habitude,
soit I’imprimante se trouve dans la liste et le CD-Rom de Windows XP sera nécessaire

ou alors il faudra cliquer sur le bouton « Disquette fournie » et insérer le support
approprieé.
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Sélectionnez un port d'imprimante Installer le logiciel d'impression

Les ordinatewrs communiquent aved les imprimantes via les ports. : Le fabricant et e modéls déterminent limprimarte & utiliser. :

Sélectionnez ls port auquel vous souhaitez connecter votie imprimante. 51 celui-ci n'sst = Selectionnez Ie fabiicant et le madsle de votre imprimante. Si elle est fournie avet un
pas dans la liste, wous pouvez créer un nouveau port. ‘\é disque dinstallation. cliquez sur Disque foumi. Si elle n'est pas dans |a liste. consultez sa
documentation pour chaisin un logiciel dimpression compatible.

(® Utiliser ke port suivant LPT1: [Port imprimante recommandé]

Femarque : la plupart des ordinateurs utiizent le part LPT1: pour communiquer avec
une imprimante locale. Le connecteur de ce port ressemble 3 ceci

Fabricant A Imprimantes ~
S Ala = Accubet ¥
5 (N Sk AGFAAOnS o VB2 3
R § -AccuSetsF
e ¥ e ) aGFAACeUSEISF V52 3
T = Al SFaGRAACuS st 200
APSPS || BF AR Acous et BODSF 1523 2

Ciéer un nouveau port ) y
oc & Eg¥ Ce pilte & été signé numéiquement Windaws Update

Pourguoi la signature du pilote estelle si importante ?

l(Erécédent “ Suivant > 1 [ Anruler ] < Erécédent “ Suivant > 1 [ Anruler

Enfin, donnez un nom et imprimez une page de test.

Assistant Ajout d'imprimante Assistant Ajout d'imprimante

Donnez un nom a volre imprimante - O Imprimer une page de test
Vous devez altibuer un nom & cette impimante. Q” Vous pouvez imprimer une page de test afin de confimer que fimpiimante @ €16 Q’
installée conectement

Entrez un nom pour cette imprimante. Cerains programmes ne prennent pas en charge Youlez-vous imprimer une page de test ?

les combinaisons de noms de serveurs et dmprimantes de plus de 31 caractéres il est

done préférable de conserver |s nom auss court qus possitle. © Jui
O Non

[ < Précédent ” Suivant » 1 [ Annuler < Précédent ” Suivant > I [ Anriulsr

Installation par un programme fourni

Souvent, les constructeurs de périphériques livrent un programme permettant une
installation simplifiée. Dans notre exemple, I’ordinateur est équipé d’une souris
optique cing boutons. Or, dans I’interface, on remarque que la souris est vue comme
compatible PS/2 et seulement trois boutons sont disponibles. Nous allons donc mettre
a jour le pilote en utilisant la disquette fournie avec la souris.

e Aprées avoir inséré la disquette dans le lecteur, au niveau du poste de travail, faites
un double-clic sur la disquette.
e Exécutez le programme setup.exe.

e Les questions qui vous seront posées sont variables en fonction des programmes.
D’une maniére générale, elles porteront sur le choix d’un modé¢le, d’une langue et
d’un emplacement dans le menu Démarrer.

e Parfois, une fois I’installation terminée vous devrez redémarrer votre ordinateur.

Le Gestionnaire de périphériques

Ouvrez le Panneau de configuration et cliquez sur le lien Performances et
maintenance. Choisissez ensuite 1’icone Systéeme du Panneau de configuration et
activez ensuite 1I’onglet Matériel.
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Propriétés systéme

shéme: Mizes & jour automatiques Utilization & distance
Mo de lordinateur Matériel Awance

Systéme
Microzoft ‘Windows X
Professionnel
Wergion 2002
Service Pack 3

‘S
f b~ Utilisateur enregistré :

T — sophie
tsoft
B6274-647-2474164-23501

Ordinateur :
IntellR]
Celeron[R] CPU 2 BEGHz
2,65 GHz, 756 Mo de RAM

Restauration du spstéme Mises & jour automatiques Utilization & distance

Général Mom de l'ordinateur T Maténel Avancé

Gestionnaire de périphériques

- Le Gestionnaire de périphénques affiche la liste de tous les
- périphériques matériels installés sur votre ordinateur. Utilisez le
Gestionnaire de périphériques pour madifier les propriétés de

l'un de ces périphériques.
Gestionnaire de périphériques

Filotes

@ La signature des pilotes certifie la compatibilité des pilates

Bl installés aves Windows. Windows Update vous permet de
définir la marigre dont Windows te connecte & Windows
Update pour obtenir les pilates.

[ Sighature du pilote ] [ Windows Update

Frofils matériels

Les profils matériels vous offrent la possibilité de définir et
d'enregistrer plusieurs configurations matérielles,

Profils matériels

Vous trouverez dans cet onglet plusieurs outils liés aux périphériques :

o L’assistant Ajout de nouveau matériel déja décrit plus haut.

o La Signature du pilote : Windows XP vous permet de spécifier si ce systéme
n’utilisera que des pilotes signés (autrement dit garantis par Microsoft).

o Le Gestionnaire de périphériques.

Apres avoir cliqué sur le bouton « Gestionnaire de périphériques », vous vous trouvez
sur I’arborescence standard des périphériques Windows. Chacun d’entre eux dispose
d’une fenétre de propriétés dans laquelle vous pouvez régler différents paramétres en

fonction du périphérique sélectionné.

Si vous faites un clic droit sur le pilote, vous pourrez effectuer des mises a jour,

Deésinstaller ou Désactiver celui-ci.

! Gestionnaire de périphérigues

Fichier ~ Action  Affichage 7

WS 2E A sRa

| B
+ f‘é Cartes graphiques
—- B8 Cartes réseau

-1 Carte Fast Etherng
4 Claviers ;
+1-i=}) Conkrileur de lecteur Désactiver
+-2 Contrdleurs ATAjATA  Désinstaller
@, Corkrdleurs audia, vig
b Lecteurs de CO-ROMY
“ee Lecteurs de disque

Propriétés

Mettre & jour le piloke. ..

Rechercher les modifications sur le matériel |

ﬁ Lecteurs de disquettes
i Ordinateur
i Périphériques systéme
7 Ports (COM et LPT)
") Souris et autres périphériques de pointage

] ] [ [ ][] [

Ajouter et supprimer des programmes

Installer des programmes

Installer et désinstaller des programmes devient de plus en plus facile avec Windows
XP. La plupart du temps, si vous utilisez des programmes congus pour ce systéme
d’exploitation, vous n’aurez pratiquement pas a intervenir.
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Lorsque vous insérez un CD-Rom dans I’ordinateur, un programme qui s’appelle
autorun.exe s’exécute automatiquement. Si ce n’est pas le cas, il faudra localiser le
programme d’installation (souvent setup.exe) et le lancer.

Vous pouvez également passer par le Panneau de configuration : cliquez sur le lien
Ajouter et supprimer des programmes et cliquez sur Ajoutez de nouveaux
programmes.

8 Ajouter ou supprimer des programmes

-
\?Iéjj Programmes actuellement installes © ] afficher les mises & jour Trier par @ | Mom w
Modifier ou N ]
supprimer des e Bidobe Color Common Settings
programmes = Adobe ExtendScript Toolkt 2
@8 Adabe Phatoshop €53
g E Adobe Reader 9.1 - Frangais Taille 233,00M0
Ajouter de | 5 :
NOUYEALY programmes g Archiveur WinFAR Taille 3,43M0
|[A Filezila Client 3.1.5 Taille 13,93M0
g] #5 Microsoft \MET Framework 1.1 Taille 36,15Ma
Ai%ﬁ:zg;;;‘fa?ﬂ?er &) virtual Machine Additions Taille 0,89Ma
indoves | ¥ visual Planning 4.4 Taille 156, 00
@ | 3¢ WampServer 2.0 Taille 119,00Ma
5 |'|i.:.EL Windows XP Service Pack 3
Ies%:orggle‘;llrneées Cliquer ici pour obtenit des informations sur le st
par défaut

Pour supprimer ce programme de votre ordinateur, cliquez sur Supprimer.

_G WinKP Manager Taille £,10Ma

Une fois le programme exécuté, suivre les instructions du programme d’installation.

Samsung PC Studio 3 USB Driver Installer - InstallShield Wizard fg|

Bienvenue danz IInztallShield Wizard de
Samsung PC Studio 3 USB Driver Installer.

L'InstallShield|r] Wizard installera S amsung PC Studio 3
USE Diiver Installer sur votre ordinatewr. Pour continuer,
cliguez sur suivant,

[ Suivant > | [ Annuler ]

Apres la copie des fichiers sur le disque, I’installation est terminée. Suivant les
programmes, vous pourrez trouver un raccourci sur votre Bureau et un autre placé
dans le menu Démarrer.

Désinstaller des programmes

Lorsque I’on installe un programme, des fichiers sont copiés vers différents
répertoires. Pour désinstaller un programme, le plus pratique reste de passer par le
programme de désinstallation. Celui-ci peut se trouver dans deux endroits :

Dans le menu Démarrer — Tous les programmes et suivre le lien de I’application.
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Dans le Panneau de configuration — Ajout et suppression de programme et cliquez sur

Modifier ou supprimer des programmes.

B Ajouter ou supprimer des programmes

\)E‘j'j Programmes actuellement installés : 7] afficher les mises & jour Triet par © |Mom
Modifier ou N
supprimer des ue| Adobe Color Common Settings
programmes . | Adobe ExtendScript Toolkit 2
@ Adobe Photoshop €53
5 E Adobe Reader 9.1 - Frangais Taille
Ajouter de 5 : 2
NOUYBA programmes E Archiveur WinRAR Taille
E FileZilla Client 3.1.6 Taille
@I % Microsoft JMET Framewark 1.1 Taille
Ajouter ou sUpprimer Wirkual Machine Additions i
des composants @ Talle
findoves g, Wisual Planning 4.4 Taille
@ 3¢ WampServer 2.0 Taille
5 |'|i.:.ZL Windows XP Service Pack 3
Ies%:orggle‘:;er;es Clic our obtenit des informati & support bechnigue.
e e Pour sUpprimer ce progranmme ordinateur, cli Supprimer.
& winsP Manager Taille

233,00Mo
3,43M0
13,99M0
36,15Mo
0,89M0
156,00M0

119,00Ma

£,10Mo

Lorsque vous sélectionnez un programme, Windows affiche des informations sur son
utilisation. Utilisez ensuite le bouton « Supprimer » et laissez-vous guider. Apres le

processus, il ne doit rester ni les icones sur le Bureau ni le raccourci dans le menu

Démarrer.

Configuration des applications

Toute application installée est liée automatiquement avec les extensions de fichiers qui
lui correspondent. Il arrive fréquemment que certains fichiers puissent étre lus par
plusieurs d’entre elles. Windows XP intégre une option qui permet de lier les fichiers
a des applications de votre choix. Pour visualiser ou modifier les liaisons, ouvrez le

poste de travail, puis aller dans le menu Outils et choisir la commande Option des

dossiers. Cliquez ensuite sur I’onglet Type de fichiers.

Options des dossiers

Général | Affichage | Types de fichiers Fichiers hors connesion

Tvpes de fichiers enregistrés

E stensionz Types de fichiers b i
ANl Curseur animé
£ ap Fichier AP
D aRC Fickier WirZip
4 2 B
iy a5 Fichisr A54
(:\5 ACC Cimlrime maadim bosidAm 11 fn A hdm - \'_
£ | >

Mouweau ][ Supprimer ]

Détails concemant I'extension ‘AR

S'ouvre avec g WinRAR archiver

Les fichiers avec lextension \ARJ" sont de type "wWinRAR archive' Pour modifier les
paramétres ¢'appliquant & tous leg fichiers WinRAR archive', cliquez sur Avanceé.

Ayance

[ 0k ][ Annuler ]

Le bouton « Avancé » permet de gérer des parametres supplémentaires.
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Modification du type de fichier

Ackions

@ - Fiinrar archive )

|BPEn || Mouveau,.,

Confirmer 'ouverture aprés le téléchargement

[ Toujours afficher I'extension

| Changer dicdne...

Modifier. ..
Supprimer

Par défaut

Annuler

Lo |

Ajouter et supprimer des composants Windows

Le plus rapide est de passer par le Panneau de configuration, puis de cliquer sur le lien
Ajouter et supprimer des programmes et choisir Ajouter ou supprimer des composants

Windows.

Assistant Composants de Windows

installée. Pou

LCompozants :

Compozantz Windows
Wouz pouvez ajouter ou supprimer des composants de Windows ¥P.

Paour ajouter ou supprimer des compozants, zélectionnez la caze & cocher
conezpondante, Une cage grigée signifie gue zeule une partie du composzant sera

[ 25 4utre

& Intemet Explarer 0.0 Mo

& Lecteur Windows Media 0.0 Mo al
L I Y il i onws )
Description ; Comprend des acceszsoires et utilitaires Windows pour wotre ordinatewr,

Ezpace dizque total nécessaire 865 Mo -
Deétails. .
Espace dizponible zur le dizque BER5E,2 Mo el

I voir ce qui est inclus dans un compozant, cliguez sur Détails.

3z gervices de fichiers et d'impreszion en réseau 0.0 Mo

[<Erécédent “ Suivant » ] l Annuler l

Naviguez ensuite dans I’arborescence des composants et cochez ceux que vous

souhaitez installer.

Le CD-Rom d’installation sera nécessaire et parfois un redémarrage de Windows

devra étre effectué pour

appliquer des changements.

Insérez un disque f'fl

.] Vevillez inzérer le CO appelé 'CO-ROM Windows ¥P

\"@ Professionnel’ dans votre lecteur de CO-ROM (D] puis

cliquez sur Ok,
3 Annuler

Wous pouvez auzs cliquer sur OK =i vous voulez que
des fichiers zoient copiés d'un autre endroit, tel quiune
dizguette ou un zereur rézeau.
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Assistant Composants de Windows

Configuration des composants...
Le programme d'installation effectue les modifications de configuration que vous
avez demandées.

— Yeuillez patienter pendant que le pragramme J'installation configure les
7 L ' ! ;
y® compozants. Ceci peut durer plugieurs minutes, en fonction des composants
zelectionnés.

Etat:  Copie des fichiers...

(RN RN RRRNA RN RURRNRRRAR )

On peut également installer des composants Windows par le CD-Rom d’installation.
Dans le menu principal du CD-Rom, cliquez sur le lien Installez des composants
optionnels.

Assistant Composanis de Windows |XI

Fin de I'Assistant Composants
de Windows

YWouz avez berming [Assiztant Compozantz de
Wfindows,

FPour fermer cet Azziztant, chiquez zur Terminer.

Termniner

Une fois la procédure terminée, les raccourcis du menu Démarrer sont actualisés.
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Les réglages du systeme

e Démarrage

o Systemes de fichiers

o Outils systeme et
d’administration

LI Gestion de lordinateur

=) Fichier  Action  Affichage  Fendtre  ?

Nom

W, Outils systéme
G (1] Obssrvateur dévensments || o, o0

] Dossiers partagés ’
® E Ut\llsateu?s et zmupes loca| Epsarvicss ot spplcations
@ ] Journaux et slertes de perfc
Gestionnaire de périphériqus
& {5 stockage
% @ Stockage amovible
Défragmerteur de disque

Outils systims

Gestion des disques
i [ Services et applications

=81 x]

Nous vous présentons ici les outils dont dispose Windows XP pour assurer la stabilité,
la personnalisation et le bon fonctionnement du systéme.

Les options de démarrage

Le processus de démarrage et les fichiers de Boot de Windows XP sont exactement les

mémes que ceux de Windows 2000. Ici, nous vous présentons 1’interface classique

permettant de modifier le contenu du fichier boot.ini.

Nous vous rappelons également que par défaut tous les fichiers et dossiers liés aux

systémes d’exploitation sont masqués et protégés. Vous pouvez malgré tout choisir de
les visualiser et les modifier directement.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur le lien Performances et maintenance

puis sur Systeme.

Propriétés systéme E]@
Fiestauration du systéme Mizes & jour automatiques Utilization & distance
Général | Nom de 'ordinateur I atériel

Wous devez avair ouvert une session en tant qu'administrateur afin d'effectuer
la plupart de ces modifications.

Perfarmances

Les effets vizuels, la planification du processeur, lutiization mémaire et
la mémaire virtuelle

Paramétres

Frofil des utiisateurs

Paramétres du Bureau liés & votre ouverture de session

Paramétres

Démarrage et récupération

Informations de démarrage du systéme, de défailance du systéme et de

débogage

Wariables d'environnement] [ Bapport d'emeurs ]

[ Ok H Annuler ]

Au niveau de Démarrage et récupération, cliquez sur le bouton « Parameétres »
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Démarrage et récupération

Demarrage du systeme

Systéme d'exploitation par défaut

Afficher la liste des systémes d'exploitation pendant :j__SD Ea | secondes
Afficher les options de récupération pendant 30 3 secondes

Cliquez sur Modifier pour modifier les options de démarrage.

Defaillance du systéme
Ecrire un événement dans le journal systéme
Enwoyer une alerte d'administration
Redémarrer automatiquement
Ecriture des informations de débogags
;I.rna_g_e mé.rno.ire partiélle _(64 Ko) -_v
Repertoire de limage mémaire partiells :

[ %Sy stemRoot %\ Minidump

[ Ok, ] [ Annuler

Ou sur le bouton « Variables d’environnement ».

Activer le menu de démarrage

Variables d'environnement

‘tariables utilisakeur pour sophie

| Wariable Valeur

| TMP :\Documents and Settings\sophieiLoca. ..

Mouyeay H Modifier H SUpprimer

‘fariables syskéme

Yariable Valeur e
ComSpec W IMDOW S eystem3zicmd. exe
FP_MO_HOST_C... MO

MUMBER_OF P... 1

o5 Windows_NT |
Path W INDOW S system32; CWINDOWS; ... v |

[ ouweay ” Modifier ” Supprimer l

[ oK ][ Annuler ]

Pour activer le menu de démarrage, appuyez sur la touche <F8> lorsque 1’écran de
démarrage s’affiche. Les options suivantes sont disponibles. Elles vous seront trés

utiles si Windows ne démarre pas correctement apres 1’installation d’un logiciel ou
d’un nouveau matériel ne fonctionnant pas correctement.

Option Description

Mode sans échec

Charge le minimum de périphériques. Similaire au
mode sans échec de Windows 98

Mode sans échec avec support

Identique au précédent mais charge les pilotes et
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réseau

les services nécessaires pour 1’acces au réseau

Invite de commande sans échec

Identique au mode sans échec mais ne charge pas
I’interface graphique

Inscrire les événements de
démarrage dans le journal

Démarre Windows normalement et crée un
journal se situant dans %systemroot%\ntbtlog.txt

Démarrage en mode VGA

En cas de probléme vidéo, active une résolution
graphique de base 640 x 480 et 16 couleurs

Derniére bonne configuration
connue

Utile lorsque Windows ne redémarre pas
correctement apres une modification lors de la
derniére session

Mode restauration Active
Directory (Controleur de domaine
Windows XP uniquement)

Réservé au contréleur de domaine uniquement,
permet de restaurer et compacter la base de
données ntds.dit

Mode débogage

Correspond au mode pas a pas de Windows 98 et
permet le débogage

Démarrer Windows normalement

Prend en compte les conditions normales

Redémarrer

Redémarre 1’ordinateur

Revenir a la sélection

Quitter le sous-menu

Les outils systéme

Au méme titre que ses prédécesseurs, Windows XP posséde une palette d’outils
permettant d’optimiser le systéme, réorganiser ses disques durs et restaurer le systéme

en cas de panne.

La encore, vous pouvez les trouver dans deux endroits différents :

e Dans le Panneau de configuration puis cliquez sur le lien Performances et

maintenance.

e Dans le menu Démarrer — Tous les programmes — Accessoires — Outils systeme

B Performances et maintenance

Fichier ~ Edition  Affichage  Faworis  OQutils 7

ePrécédente - \) lﬁ pRechercher u:‘ Dossiers Ev

Adresse g' Performances et maintenance

Yoir aussi

Types de fichiers
i Restaurer ls systéms

Résolution des problemes e

@ Demarrage et arrék

‘ — Performances et maintenance

Choisissez une tache...

E| Afficher des informations de base concernant votre ordinateur

E| Ajuster les effets visuels

[;| Libérer de I'espace sur votre disque dur

E| Sauvegarder vos données

[;l Réorganiser les éléments sur votre disque dur afin que les programmes s'exécutent
L= plus rapidement

ou une icone du Panneau de
configuration

ptions d'alimentation 'ﬁ' Outils d*administration

TI Systéme ﬁ Taches planifiées
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Optimisation des applications et de la mémoire

Pour régler les paramétres de performances des applications et 1’utilisation de la
mémoire, cliquez sur le lien Ajuster les effets visuels et ensuite sur I’onglet Avancées.
Vous aurez ¢galement accés aux parametres de la mémoire virtuelle.

Options de performances

Effets visuels | Avancé | Prévention de 'exécution des données

Performance des applications

Par défaut, l'ordinateur est configuré afin d'utiliser une plus
grande fraction du kemps processeur pour exécuter vos
programmes,

Ajuster pour obkenir les meilewres performances pour :

(O Les services d'arrigre-plan

Utilisation de la mémaira

Par défaut, l'ordinateur est configuré afin d'utiliser une plus
grande fraction de mémoire pour exécuker vos programmes,

Ajuster pour obkenir les meilleures performances pour ;

(®) Les programmes (D Le cache systéme

Mérnaire virtuells

U fichier d'échange est une zone du disque que Windaws
utilise comme s'il s'agissait de mémaire vive (RAM),

Taille totale du fichier d'échange pour 334 Mo

taus les lecteurs

O ] [ Annuler

Defrag

Windows XP fournit bien entendu un défragmenteur de disque permettant d’optimiser
le temps d’accés aux fichiers. Toujours dans la méme fenétre du Panneau de
configuration, cliquez sur le lien Réorganiser les éléments sur votre disque dur afin
que les programmes s exécutent plus rapidement.

= Daf, ragmenteur, de disque

Fichier  Action  Affichage 7

m 2 E

Yolume Etat de la session Systeme de fichiers Capacité Espace libre % Espace libre

Espace occupe sur le disque avant la défragmentation (estimation) :

(.

Espace occupé sur le disque aprés la défragmentation {estimation) :

l Analyser ] ’ Défragmenter ) afficher le rapport

M Fichiers fragmentés I Fichiers contigus [ Fichiers non déplagables [ Espace libre
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Cliquez sur le bouton « Analyser », un résultat sera affiché.

Défragmenteur de disgue

L'analyse est terminés pour @ (C:)

Wous devriez défragmenter ce valume,

AfFicher |2 rapport | [ Défragmenter ] l Fermer

Nettoyage du disque

Une méthode simple et assistée vous est proposée ici pour faire de la place sur le
disque dur. Les arguments que vous paramétrez seront utilisés pour supprimer des
¢léments.

Dans la méme fenétre que précédemment, cliquez sur le lien Libérer de [’espace
disque. Le programme calcule alors la quantité d’espace pouvant étre récupérée.

Mettoyage de disque §|

Le Mettoyage de disque calcule la quantité d'espace
pouvant Etre ibérée sur [C:). Cette opération peut
nécessiter quelques minutes avant de se terminer.

Caleul...
(== |

Analyze Compreszion des fichiers non utilizés

& Mettoyage de disque pour [C:)

Mettoyage de disque | Autres options

= Youg pouvez ubiizer le Hettopage de disque pour ibérer jusqu'a
g 3204 673Ko d'espace dizque zur [C:].

é Fichiers Interet tempoaraires a7 035 Ko |

[]4#f Carbeile 3250Ke |

Fl Fichiers journal du progranmime d'inztallation 1Ko

| Fichiers temporaires 3091669 ‘
Ezpace total gagné : a7 035 ko

Drezcription

Les fichiers programmes téléchargés zont des contréles Active et des
applets Java automatiquement téléchargés lorsque vous consultez
certaines pages. llg zont congerveés kemporairement dans ce dosgier sur
vatre dizque dur.

[ Yisualizer lez fichiers ]

[ 0K H Annler ]

Ces options de base ne font que supprimer des fichiers sur le disque et vider la
corbeille. Cliquez sur I’onglet Autres options.
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&- Nettoyage de disque pour (C:)

| Nettoyage de disque | Autres options L

Cormpazants windows

Wous pouvez libérer davantage d'espace disgue en
supprimant les compozants Windows optionnels que
g

woug n'utilizez pas.

NE[[g}ue[

Programmes installés

Yoz pouvesz libérer pluz d'ezpace dizque en supprimant
= lez programmes que vous n'utiizez paz.

Mettaper...

Fiestauration du systéme

@ YWouz pouvez ibérer davantage d'espace dizgue en
= supprimant touz lez points de restauration & 'exception
des plus récents.

Mettaper...

[ ok l[ Annuler l

Ces options supplémentaires vous permettront de :

e Supprimer des composants Windows.
o Désinstaller des programmes.
o Purger les enregistrements liés a la restauration du systéme.

Restauration du systéme

Cette fonctionnalité est un véritable outil de dépannage. Elle permet de créer des
points de restauration a des moments précis. Par exemple, si I’on est sur le point
d’installer un nouveau matériel et que I’on n’est pas stir de sa compatibilité, on pourra
créer un point de restauration avant de I’installer. De cette fagon, si le systéme ne
fonctionne plus correctement, on pourra récupérer 1’ancien état du systéme qui
fonctionnait.

Dans le Panneau de configuration, toujours au niveau de 1’onglet Performances et
maintenance, cliquez sur le lien Restauration du systeme.

E_ Restauration du systame

Restauration du systéme

La Restauration du syst2me permet d'annuler les prablémes
sUrvenus sur wotre ordinateur et restaurer ses paramitres
et sa perfarmance. Elle remet votre ordinateur & son tat
précédent (appelé point ds restauration) sans provaquer la
perte de vos documents sauvegardss, de vos messages, de
Mistorie et des listes Favories. @ BRI T EreEE R e e TS

Pour commencer, sélectionnez la tiche que vous
voulez effectuer :

Toute modification effectuée par la Restauration du systéme ) Créer un paint de restauration
est complgtement réversible,

Votre ordinateur crée automatiquement des points de
restauration, mais wous pouvez également les créer vous-
méme 4 l'aide de la Restauration du systéme. Par exemple,
avant koute madification importante de vatre systéme
installation d'un nouveau pragramme, modification de vatre
Reqistre,

Baramétres de la restauration du systéme

Pour continuer, sélectionnez une option et diquez sur Suivant. Sulivant > Annuler
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Cliquez sur le bouton radio Créer un point de restauration puis sur le bouton
« Suivant ».

'{ Restauration du systéme

Créer un point de restauration

vitre ordinatelr crée automatiquement des points de restauration 4 des heures réquligrement planifiges ou
avant linstalstion de cerbains programmes, Cependant vous pouvez utliser Restauration du systéme pour
créer vos propres points de restauration & des heures autres que ceux planifiés par votre ordinateur,

Entrez une description du point de restauration dans |a boite de dialogue suivante, Choisissez une description
facile 4 identifier au cas ol vous ayez besoin de restaurer votre ordinatevr plus tard,

Description du point de restauration :

La date et I'heure sont automatiquement ajoutées & votre point de restauration,

Ce paint de restauration ne peuk pas étre modifié aprés sa création, Avant de continuer, vérifiez le
oM qu vous avez entré.

< Précédent ][ Creer ][ Annuler ]

Donnez un nom a votre fichier de restauration, le programme se chargera d’identifier
et de renseigner automatiquement la date et I’heure.

'{ Restauration du systéme

Point de restauration crée

Nouveau point de restauration :

lundi 30 mars 2009
15:27:44 install pc studio

Pour effectuer une autre tiche, ciquez sur Démarrage Démarrage - Fermer |

Pour restaurer une configuration correcte, lancez le méme utilitaire et validez 1’option
Restaurer ’ordinateur a une date antérieure.

‘.‘: Restauration du systéme

Sélectionnez un point de restauration

Le calendrier suivant affiche en gras toutes les dates qui ont des paints d restauration disponibles. La liste affiche
les points de restauration qui sont disporibles & la date sélectionnée.

Des bypes possibles de restauration sont : Des poinks de wérfication systéme (restauration planifiée des points
crées par votre ordinateur), des points de restauration manuelle {points de restauration crées par wous), et des
points de restauration dinstallation (poinks de rsstalration aukomatiqus crées quand certains programmes sonk

installésy,
1. Sur ce calendrier, cliquez sur une date en 2. 5ur cette liste, cliquez sur un point de
gras. restauration.
< mars 2009 lundi 30 mars 2009 .
ln. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | SRRSO
P T I 1| | 15:16:19 Installed Windows Media Format 9 Series Run

2 3 a 5 | 7 g 14:48:18 Installé Samsung PC Studio

14:47:02 Installé Samsung PC Studio 3 LUSE Driver Instal
9| 10 11 12 13 14 15] | 14:16:51 Installed Adobe Reader 9.1 - Francais.

16 17 18 19 20 2 22]
23] 24) 25 26 27) 28 28]

0 ER 1 H 3 4| sl 4] |

<Précedent | [ Suwant> | [ Anndler |
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Choisissez votre point de restauration a partir du calendrier. Cliquez sur le bouton
« Suivant ».

'.{- Restauration du systéme

Confirmez la sélection du point de restauration

Point de restauration sélectionné :

lundi 30 mars 2009
15:27 install pc studio

Ce processus ne cause pas la perte de votre bravail récent tels que des documents sauvegardés ou des
courriers electroniques, et peut Btre complétement inverse,

Lors de |a restauration, Restauration du systéme ferme Windows, Lorsque la restauration est terminés,
Windows redémarre en utilisant les paramétres de date et dheure indiqués ci-dessus.

Impottant : avant de continuer, enregistrez vos modifications et fermez tous les programmes
ouverts.

La restauration du systéme peut prendre un moment pour recusilir des informations concernant le point de
restauration sélectionné avant de fermer votre ordinateur.

Pour restaurer votre systéme & cethe date et

& cette heure, diquez sur Suivant. < Brécédent ] [ Suivant > ] [ Aninuler ]

Fermez toutes les applications actives et cliquez sur le bouton « Suivant ». La
procédure se termine et redémarre 1’ordinateur automatiquement. Un message de
confirmation s’affiche aprés 1’ouverture de session.

f{ Restauration du systéme

Confirmez la sélection du point de restauration

Point de restauration sélectionné :

lundi 30 mars 2009
15:27 install pc studio

Ce processus ne cause pas la perte de votre travail récent tels que des documents sauvegardés ou des
courriers électroniques, et peut Etre complétement inversé,

Lars de la restauration, Restauration du systéme ferme Windows, Lorsque la restauration est terminée,
‘Windows redémarre en utilisant les parametres de date et dheure indigués ci-dessus,

Important : avant de continuer, enregistrez vos modifications et fermez tous les programmes
ouverts.

La restauration du systéme peut prendre un moment pour recueillir des infarmations concernant le point de
restauration sélectionné avant de Fermer votre ordinateur,

Pour restaurer votre systéme 3 cette date et

a cette heure, diguez sur Suivant, < Brécédent ] [ SIE e ] [ Annler ]

Options d’alimentation

Cet outil sert a paramétrer les économies d’énergie, la mise en veille prolongée et les
onduleurs. Différents onglets sont présents permettant d’affiner les réglages.

e Modes de gestion de 1’alimentation.
e Avancé.

e Onduleur.
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Propriétés de Options dalimentation

todes de gestion de 'alimentation | &yvancé | Onduleur

Sélectionnez le mode de gestion de ['alimentation qui conespond
le mieux & cet ordinatewr. La modification des paramétres
ci-deszous modifiera le mode sélectionné,

IModes de gestion de I'alimentation

Enreqistrer sous. .. ] [ Supprimer

Paramétres du maode PC de bureaw ou Familial

E stinction du maoniteur : ez 20 mn

0k, ][ Annuler ][ Appliguer

Les systémes de fichiers

Ce systéme d’exploitation est capable de prendre en charge les systémes de fichiers
suivants :

FAT32

Le systéme de fichiers classique que nous connaissons déja depuis Windows 9x.
Windows XP est bien entendu capable de lire ce type de partition et permet
I’installation d’un grand nombre de programmes. Si vous choisissez d’installer
Windows XP sur une partition FAT32, certaines options ne seront pas disponibles.

Proprietés de data

Général | Patage | Personnaliser

J data
Type: D ozsier de fichiers

Emplacement ; E:*

Taille : 0 ochets
Taille sur le 0 octets
dizque :
Contenu : 0 Fichiers, 0 Dozsiers
Crééle: dimanche 5 avril 2009, 16:25:53
Altributs : Ef
[]Caché

[ Archive

[0]8 ] [ Annuler
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NTFS

Depuis Windows NT, ce systéme de fichiers trouve toute sa puissance et son utilité
dans I’environnement NT. Pour mémoire, ce systéme de fichiers fragmente moins les
disques durs et vous propose une sécurité des fichiers en local que 1’on ne peut pas
utiliser sur un systéme de fichiers FAT32.

Attention, il faut noter que la version Windows XP familiale est plus 1égére que la
version Professionnelle. Bien que le systéme de fichiers NTFS soit pris en charge, les
paramétres de sécurité permettront seulement de paramétrer :

e Archivage ou indexation des dossiers et des fichiers.

e Compression ou cryptage des dossiers et des fichiers.

Propriétés de Documents and Settings E]E|

Général | Partage | Personnaliser

,J | Documents and Settings

Type: Drossier de fichiers 1 . g )
Attributs avances Egl

Emplacement : C:\

Taile : 136 Go (1 470 533 436 actets) = Chuaisissez les paramétres que vous désirez appliquer & ce

Taille sur le = dossier,

) 1.38Go (1 490124 800 octets)
disque

o : Lorsgue wous appliguerez ces modifications, vous devrez indiquer
Conteru : 8 600 Fichiers, 798 Dossiers

si elles s'appliqueront aussi & tous les sous-dossiers et fichiers.

Cigé le ieud 12 féviier 2009, 14:44:54 Attributs d'archivage et dindesxation

ie dossier est prét & Etre archive:
;B o :

[ Caché Autoriser lindexation de ce dossier pour |a recherche rapide

Attributs de compression ou de cryptage

] Compresser le contenu pour minimiser l'esparce disque nécessaire

[ ryper le conkenu pour sécuriser les données

o [Comuer

Pour plus d’informations sur le cryptage et la compression des données, reportez-vous
au chapitre consacré a Windows 2000 disponible en téléchargement sur le site Tsoft.

Les outils d’administration

Jusqu’a maintenant, nous avons surtout parcouru 1’interface, expliqué la fagon dont on
navigue sous Windows XP. Cette partie est maintenant consacrée a des tiches
d’administration. Ces outils sont puissants et sont trés utiles en cas de problémes de
performance, de démarrage ou d’erreurs liés aux paramétres du systéme. Notez que
vous aurez rarement a intervenir dans cette interface dans le cadre d’une utilisation
classique de Windows. Cependant, la gestion des disques vous sera probablement
utile.

La différence entre Windows XP Professionnel et Edition Familiale réside ici dans le
nombre d’outils mis a disposition. Les outils Windows XP sont disponibles dans le
Panneau de configuration, en cliquant sur le lien Performances et maintenance puis
sur I’icone Outils d’administration.
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B Outils d'administration

Fichier Affichage  Favoris

eprécédante M 7

Edition

l? /’J Rechercher I Dossiers v

EEX

Qutils 7 i

Adresse | 4 Outils d'administration

Gestion des fichiers

E:,? Fartager ce dossier

Autres emplacements

G Panneau de configuration
(£} Mes dacuments
() Documents partages
i FPoste de traval
‘d Favoris réseau

Détails

Gestion de I'ordinateur

C’est I’outil principal d’administration dans lequel sont regroupés plusieurs éléments.
Cet outil ouvre une console de gestion MMC ot les outils sont affichés dans une
arborescence. On notera la possibilité de gérer le partage des dossiers dont on
reparlera au niveau de la mise en réseau.

Microsoft NET Framework 1.1
Configuration
Raccourd

Gestion de lordinateur
Raccourci
g 2ko

&L
G

Observateur d'événements
Raccourd
2ko

Microsoft \MET Framework 1.1
‘Wizards
Raccourci

Services
Raccourd
2FKo

Performances
Raccourci
ZKo

o

Services de composants
Raccourci
ZKo

Strakégie de sécurité locale
Raccaurri
2ko

Ll Gestion de l'ordinateur

g Fichier

Ackion

Outils svstéme

>

=) @ Stockage

<

Affichage

[&1) observateur d'événements
Dossiers partagés

Itilisateurs et groupes locad
&4 Journaux et alertes de perfc
=) Gestionnaire de périphériqus

Stockage amovible
Défragmenteur de disque
Gestion des disques

& Services et applications

Fenétre 7

MHom
@Outils systéme

@Stockage
&Services et applications

|
|

| =

Notons également la présence du Gestionnaire de périphérique ou 1’on pourra
dépanner et régler les problémes de pilotes.

Ll Gestion de l'ordinateur

A=1ES)

Q Fichier

=

Action

B FS @

Affichage  Fenétre 2 —|= J

= @ Stockage

s

_Q Gestion de 'ordinateur (local)
=] ﬂ Qutils syskéme
] Observateur d'événements

Dossiers partagés
Utilisateurs et groupes local

Stackage amaovible
Défragmentaur de disque
Gestion des disques

@ Services et applications

-2 pcwp
+ § Cartes graphiques
+- HE Cartes réseau
+-ze Claviers
+-i=y Contrdleur de lecteur de disquettes
+-2 Contrdleurs ATAMATAPL IDE
=] @, Contrdleurs audio, vidéo et jeu

@, Carte audio compatible Sound Blaster 16 ou £

@, Périphériques de capture vidéo hérités
@, Périphériques MCT
@, Pilokes audio hérités
@, Port jeu standard
+1 iy Lecteurs de CO-ROMIDVD-ROM
+ige Lecteurs de disque
+ 5 Lecteurs de disquettes

2% >
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Création de partitions

L’outil le plus important se situe au niveau de 1’arborescence de gauche dans Gestion
des disques.

O Gestion de Fordinateur E]@l@l

Q Fichier  Action  Affichage Fenétre 7 -_l_lﬁ' J
& | 2 =5}

g Gestion de 'ordinateur (local) Yolume | Disposition | Type ‘ Systéme de fichisrs | Statut | Capacité | Espace libre | % Libres |
=, Outils systéme 3 (C:) Partition  Debase NTFS Sain (Systéme) 63,99 Ga 55,03Go  66%

[E3] Observateur d'événements
] Diossiers partagés
+ S Utilisateurs et groupes locay|
] Journauy et alertes de perfi
=), Gestionnaire de périphérigug
= Stockage
[ Stockage amovible
Défragmenteur de disque
Gestion des disques
=] & Services et applications

&

B

B

laDisque (1] |
De base ({5

63,99 GU’ 63,99 Go NTFS

Connecké Sain (Systéme)

EPDisque 1 .|

De base

16,00 Go 16,00 =o

Connecté Non alloué

Sco-roM o

YD (D)

v

< | % || I Mon alloué [l Partition principals

Ici, vous pourrez créer, supprimer et formater des partitions de disques, exécuter des
programmes comme le Scandi sk pour vérifier 1’état de vos lecteurs. Attention, pour
utiliser ces outils, vous devez posséder un compte utilisateur ayant les droits
d’administration.

Les lecteurs amovibles sont traités dans une arborescence a part.

Ll Gestion de l'ordinateur D@lg|

g Fichier  Action  Affichage Fenétre 7 ) J
& » & B @

Q Gestion dé.I.'or.dinateur“(lﬁcél.) Mom

= m Outils systame @Média

Observateur d'événements (Cdeblicthéques
Diossiers partagés
[+ % Utilisateurs et groupes locad| |
/| Journaux et alertes de perfi |
Gestionnaire de périphérique
= @ Stockage
= @ 5 ge amovible
3 Média
=-(_] Bibliothéques
= M3 C/DVD-ROM
Défragmenteur de disque
Gestion des disques
(7] @ Services et applications

L’observateur d’événement

Il contient les journaux nécessaires a Windows XP. Ces journaux sont créés et générés
automatiquement. Une purge peut étre nécessaire de temps en temps pour optimiser le
démarrage ou la mise a jour de ces journaux. En cas de message d’erreur au démarrage
du systeme ou d’une application, une information sera affichée dans I’un de ces
journaux :

e Applications.

e Sécurité.

e Systéme.
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Les services et applications

Toujours suivant la logique de Windows NT, le systéme d’exploitation repose sur un
grand nombre de services chargés au démarrage de 1’ordinateur. Chaque service listé
ici correspond a un composant installé. Si un service ne fonctionne pas correctement,
un message d’erreur vous informe. Vous pourrez ici, soit le désinstaller, le réinstaller
ou le désactiver.

Souvent, des problémes liés aux services apparaissent apres ’installation d’un
nouveau composant du systéme d’exploitation. Dans ce cas, désinstallez le composant,
redémarrez 1’ordinateur et tentez de le désactiver le service.

O Gestion de l'ordinateur

g Fichier ~ Action  Affichage Fenétre 7 i [ J
& @ & B 2
Syskeme ~ :- Marm Description Etat Type de démarrage #
o % Borssiers peetages 8 ##1d_Stringl.6644... ##Id_Strin... Déma... Automatique
e = Utilisateurs et groupes lc %Accés 4 distance a.., Permetau,.., Déma... Automatique
[+ & Journaux et alertes de p % 5 e i R o
s . . o | Accés du périphériq... Permet l'ac.., Désactivé
s Gestionnaire de périphér B )
% @ ko %Acqulsﬂ:lun d'image ... Fournit des, ., Manuel
&8 Stockage amovble 8 ffichage des mess.., Enwoie etr.., Désactive
@ Média %Agent de protectio...  Permek au... Manuel
-2 Eibliothéques %Aide et support Permetal... Déma... Automatique
=3 Ms CjDVD-ROM %Appel de procédure... Fournitle ... Déma... Automatique
Défragmenteur de disqu %Application des ser... Fournit des... Déma... Automatigue
Gestion des disques %Application systém... Gérelacon... Maniuel
=1 @ Services et applications %ASP.NET State Ser... Providess... Manuel
% = 5 %Assistance TCR/IP ... Permetlap... Déma... Automatique
Conkrdle WL %.ﬂ.udio windows Eére les pé,..  Déma...  Automatique
i Service dindesation S rm— 3 Tefrurec loc Pidm ki A he
£ >
< > ; Etendu >\ Standard /"'

Les performances

Cet outil est tres pratique. Si vous avez I’impression que 1’ordinateur fonctionne plus
lentement que d’habitude, vous pouvez I’utiliser pour obtenir des graphiques
représentant les performances du systéme.

lif Performance £JEIE|
@ Fichier  Action  Affichage Faworis  Fenftre 7 |5 ﬂ
& | m 2
(21 Racine de la consale | O u ;7?&@ | u 2 4+ ¥ o BB @ ° @
Moniteur swstéme e — i
53] @ Journaux et alertes de [analys| 100
75
50
5
1]
Dernier 0,000  Mayenne 0,725 Minimurm 0,000
Maximum 20,160 Durée 1:40
| Coul.., | Echelle | Compheur | Instance | Parent | Chijet | Crdinateur
1,000  Pages)s - --- Mémaire  Y\PC-RP
100,... Long. may, d.., _Total --- Disque... WPC-5P
1,000 % Tempspr... _Total --- Proces... WPC-XP
4 >

Cet outil est avant tout destiné aux utilisateurs experts qui sauront exploiter
pleinement les résultats graphiques.
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Les periphériques multimeédias

e Détection des peripheriques

o Utilisation des programmes

e Prise en charge des
DVD-Rom et de la télévision

Détection des périphériques

Windows XP a bien siir été optimisé pour ce type de périphérique. Une détection
puissante et des outils pratiques ont été mis a votre disposition. En fait, rien ne
différencie un périphérique numérique d’un autre périphérique USB.

Lorsque vous connectez un périphérique, par exemple un appareil photo ou une
Webcam, 1’assistant s’exécute.

Si la détection de matériel échoue, un message vous invite a vous connecter pour
obtenir de ’aide. Cela signifie que Windows XP ne détient pas de pilote pour votre
matériel. Dans ce cas, il est préférable d’utiliser le programme d’installation livré avec
le pilote.

Si le matériel est détecté, apres installation du pilote, cliquez simplement sur le bouton
« Terminer ».

Assistant Ajout de matériel
Fin de I'Assistant Ajout de matériel

L'&zsistant a détecté ce nouveau maténel connecte & vaotre
ardinateur :

Pénphéngues installés
LB Cante audio compatible Sound Blaster 16 ou AWE 32 [4w

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer,

Terminer

Utilisation des programmes
Dans la partie de cet ouvrage consacré au matériel, nous vous avons présenté les

appareils photos numériques. Nous allons maintenant entrer dans le détail de leur
utilisation sous Windows XP.
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Aprés avoir installé le pilote par un programme d’installation fourni par le
constructeur, il faut maintenant installer le programme permettant d’exploiter les
photos. La plupart des constructeurs fournissent un programme propriétaire livré avec
le matériel. Ce programme permet de gérer les photos et éventuellement les séquences
vidéo enregistrées sur 1I’appareil photo numérique.

= u >
(MMEDIAMaster (]

Aide

Obtenir des images o

g
Site weh

De Fappareil Parcourir les images Dlpmpus
photo ﬁﬁ P_m
==

Do mifta Obtenir
EI version Pro
Fond
d'écran

2= Index Calendrier EéE

Phato Carte postale C '

réer et partager
- . = 1Y —
Imprimer des images

Album Panoramique automatique

~

Changer la couleur Ne pas montrer cet écran. OLYMPUS E

L’assistant scanner — appareil photo

Windows XP posseéde un outil permettant de réaliser rapidement le transfert des
photos. Lors de la connexion de I’appareil photo, Windows XP propose un choix.

Disque amovible (G:)

Windows peut exécuter la méme action chaque fois que
vous insérez un disque ou que vous connectez un
périphérique avec ce type de fichier :

E]  Images

[uelle action voulez-vwous que Windows exécute 7

Al
=T Afficher un diaparama des images
utilize Apercu des images et des telécopies ...
‘.l ."\ % " |
| &2 Irg!_:rlmf.r Igﬁ.l_m:a.:_:jes 5 5 3 |

[] Toujours effectuer laction suivante.

ar. ] [ Annuler

Validez le choix, si vous cochez la cache d’option Toujours effectuer [’action
suivante, Windows XP associera 1’application au périphérique. Cliquez ensuite sur le
bouton « Ok ». L’assistant démarre et affiche une page de bienvenue, cliquez alors sur
le bouton « Suivant ».
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¥ Assist. Scanneur-appareil photo

Choisir des images a copier
Les photos cochées seront copiées. Pour appliquer une rotation & une photo ou vair zes
propriétés, cliguez dessus puis cliquaz sur le boutah appraprié.

Effacer tout

24 photoz sélectionnées sur 24

[<Erécédent ” Suivant > l [ Annuler ]

Vous pouvez sélectionner le nombre de photos que vous souhaitez. Cliquez ensuite sur
le bouton « Suivant ».

W0 Assist. Scanneur-appareil photo

Visualiser le nom et la destination
Sélectionnez un nam et une destination pour vos images.

1. Entrez un nom pouwr ce groupe dimages :

2. LChoisizgzez un emplacement pour sauvegarder ce groupe dimages :

!.jﬂ Mes imagesiPhato e ! I Parcourir...

[ Supprimer les images de mon périphérique aprés les avoir copiées

Donnez un nom a votre groupe d’images et un emplacement. Une coche permet
d’effacer les images de 1’appareil photo une fois le transfert terminé. Cliquez de
nouveau sur le bouton « Suivant ».

0 Assist. Scanneur-appareil photo E|
Copie des pholos
Weuillez patienter pendant que [Asgistant copie vos images. [4

Emplacement :

tes imagezhPhato

Image :
Photo 004.jpg

Progression de l'mage 40% acheve :

l l

Copie de photo en cours 4 sur 24 :

[llll ]

Pour anéter la copie, cliquez sur Annuler.

[ Annuler

A la fin du transfert, cliquez sur le bouton « Terminer ».
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J Assist. Scanneur-appareil photo fgl

Fin de I'Assistant Appareil photo et
Scanneur

24 images ont k& copiges.
Pour vair voz photag sur votre ardinateur ou vobie réseau, cliquez sur

I'emplacement ci-dessous :
Mes images'Phata

Pour fermer cet Assistant et vair vos images. cliquez sur Terminer.

< Précedent || Teminer | [ Annuler

La prise en charge des DVD-Rom

Dans la partie de ce guide consacrée aux périphériques multimédias nous vous avons
présenté une carte vidéo multifonction. Voici maintenant comment procéder aux
paramétrages des fonctions DVD-Rom. Une fois la carte installée et les raccordements
effectués, au démarrage de Windows XP, I’assistant de détection de matériel démarre.
Dans la mesure ou un programme d’installation complet est livré avec la carte,
annulez la procédure d’installation et lancez le programme d’installation.

Dans notre exemple, voici les éléments installés.

3

-| [:] ATI Remote Wander
vl B Coaudio
3 @ Configuration

vl S oo

3 % File Player

» -Ir.: LaunchPad

» Ej Media Library

j Teletext

3 1™
vl R video D

Avant de lire et de contréler I’environnement de Windows a partir de la télécommande
et de visualiser le résultat sur le téléviseur, vous devrez paramétrer 1’affichage de
Windows. Dans le Panneau de configuration, choisissez 1’icone Affichage, puis
cliquez sur I’onglet Parameétres.

Propriétés de Affichage

Thémes | Bureau | Ecran de veille | Apparence | Paramétres

Déplacez les ictnes selon 'agencement physique de vos moniteurs.,

Affichage :
|1 [Moniteurs rultiples] sur ALLIN-AWONDER RADEON 7500 w |
Fiészolution de 'écran Bualité couleur
Moiish e gle [Optimale (32 bits] ¥
300 par 500 pirels |]|||

Identifier ] [Hésolutiongesprob\émes] [ Ayancé
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La prise en charge multi-écrans de Windows XP fonctionne avec une notion d’écran
principal et d’écran secondaire. Le moniteur du PC est par défaut I’écran principal. Le
bouton « Identifier » permet de vérifier les parameétres. Attention, n’oubliez pas de
régler votre téléviseur sur le canal approprié.

Choisissez ensuite le moniteur correspondant au téléviseur et validez 1’option Etendre
le bureau Windows a ce moniteur.

Des réglages plus affinés comme la gestion des couleurs, du Direct 3D ou encore
’affichage, se trouvent en cliquant sur le bouton « Avancé ».

Propriétés de (Moniteurs multiples) et ALL-IN-WONDER RADEON... [? %]

Général Carte Ecran Dépannage
Direct3D Options _ Fiotation Superposition
Gestion des coulewrs | 0 Affichages | Fad Coulewr | P&l OpenGil

Modéle

| =l J
Touche rapide : [fucun

B00=600 B00=600 N
B Hz FaL-B —ty )

o=

Mon connecté

[ Ok H Annuler ] i

La configuration de la télécommande

La télécommande contient de nombreux boutons permettant d’accéder directement a
la fonction voulue. Elle contient également un certain nombre de boutons que 1’on
peut paramétrer.

/i ATl Remote Control F§|

Programme | Options

Boutons programmes

() Spécifique & la fonction actuellement active

Chaigir uthe fonction pour chaque touche programmable dans
la liste qui & trouve prés de chaque touche.

@ ;__i:harge le menu principal. I~
Mochflele forrnatnlar]gL_J_e. V_
@ im_Eachefaffic:he le panneau de contrdle. il
® [Nefakien &
) [Nefaitrien v
® Ne fait rien. -
ok | [ Annder | [ side
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Le paramétrage du centre Multimédia

L’ensemble des fonctions multimédias sont regroupées dans ce 1’on appelle un centre
Multimédia. Un menu permet d’affiner des options comme le type de fichiers pris en
charge par les applications du centre multimédia.

£# ATl Multimedia Center Configuration

D | TV Skins | File Types | PC Check

File azzociations:

| st Wwindows Media Player -
LT Wwindows Media Player
Music
mp3 [uickTime Plaer Application
i [uickTime Plaer Application
[PEW [uickTime Plaer Application
rnid ATI Multimedia Center
cda ATI Multimedia Center
Media
CD ATI Multimedia Center
0wD ATI Multimedia Center 7

ok ] l Annuler

La lecture d’'un DVD-Rom

L’exécution de I’application DVD est automatique lorsqu’on insére un disque dans le
lecteur. Si cependant tel n’est pas la cas, un outil est disponible dans le centre
multimédia. Vous pouvez accéder au menu principal de I’application DVD en cliquant
sur la « Case a cocher ».

Configuration DVD

Affichage | Préférences | Vidéo | Audio | Sous-titres codés
Fiapport largeurshauteur avancé | €2} Calendrier du plarificateur |

Activer Bapport largeur/hauteur avancé
Rapports largeurhauteur

FullScresen 7
CWD détectés
Titre DD Rapport largeurth...
[ |

QE. ] [ Annuler
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La fonction Télévision

Comme nous 1’avons décrit plus haut, le centre multimédia intégre un outil servant a
regarder voire enregistrer la télévision sur le PC. Une fois le raccordement de
I’antenne de télévision effectué, il faudra procéder aux réglages de I’application.

Au niveau du centre multimédia, lorsqu’on exécute 1’application TV pour la premiére
fois, un assistant démarre.

Assistant Initialisation

Bienvenue !

L'Aszigtant Initialization de IEntrée TV vous souhaite la
biervenue. Les dcrans suivants vous guideront pendant
toute la procédure de configuration,

Acceptez les valeurs par défaut [ow modifiez-les). avant de
cliguer sur SUMAMT.

ent [ Suivant> l Annuler

Apres I’écran de bienvenue, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Conseil : Fonctionnalité du clic droit

D& nombreus réglages offrent dez fonctions
supplémentaires & 'aide du clic droit. Ces réglages
affichent =" dang leg info-bulles qui apparaizzent quand
le cursewr est placé dessus pendant quelques secondes.

< Précédent “ Suivant> | [ Annuler

Faites de nouveau « Suivant ».

Assistant Initialisation des canaux TV

Cette section vous aide & connecter votre télévision au
cable ou & l'antenne.

Etape 1

Sélectionnez le cable ou | France b i
lantenne approprie pour R i
yotre région. (1 Cable ®itintenne
Etape 2

Appuvez zur Balayage pour effectuer une recherche sur
toute la plage de canaus des canaus dizponibles. Cette
procédure prend environ B0 secondes.

[ ] Balayage auto

e | S
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Ces réglages sont importants, ils se déterminent en deux étapes :

e La sélection de la zone géographique dans laquelle vous habitez et le type de
réception de la télévision.

e Le balayage auto pour la recherche de canaux dans votre zone géographique.

Une fois le balayage terming, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Assistant Initialisation du contrale parental TV

Définir votre mot de pazze. Le Contréle Parental vous
permet de bloguer l'accés aux programmes spécifiés et &
certaing paramétres de votre t&lévizeur. Wotre mot de
pazse doit Etre entré pour accéder & ces programmes et
paramétres,

Entrer le mot de passe [3 caractéres au moins)

Entrez de nouveau le mat de pasze [pour confirmation]

[<Erécédent “ Suivant » ] l Annuler ]

Ce paramétre permet d’activer le controle parental sous la forme d’un mot de passe. 11
doit comporter au minimum 3 caracteres.
Les parameétres matériels

L’étape suivante vous demande de confirmer les parameétres du son. Dans notre
exemple, nous avons connecté des hauts parleurs sur la sortie son de la carte vidéo a la
place des cables qui reliaient la carte vidéo a la télévision.

Assistant Initialisation du son

Cette page aide & définir les connexions audio. Cliquez
l'entrée audio qui cormespond & la connesion entre la TV et
la carte gon. Sivous ighorez les détails de cette
connexion, cliguez zur chaque source [CO audio, entrée
de ligne, etc.| et écoutez.

Entrée | Entrée ligne |
EB
[ < Précédent “ Suivant > l [ Annuler ]

Ensuite, vous devrez confirmer la méthode d’acquisition vidéo qui définit la fagon
dont les images arrivent sur 1’ordinateur. Dans notre cas, nous utilisons le logiciel
fournit avec le pilote de la carte vidéo.
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Assistant Initialisation de Format de Capture

Utilizez cette page pour électionner le format de capture
par défaut. Le farmat ATI Digital WCR est le plus approprié

poLr la plupart des utiisateurs.

Farmat Magnétoscope Mumérigue ATi
- Meilleur taus de compression gue MPEG.
- Fractionner dez fichiers volumineus.
-Wizualizer des fichiers frachionnés sans inkerupbion.
- Modes de Lecture Avanceés.

- Support de Sous-Titres.
- Exportable

[<Erécédent ” Suivant » ] [ Annuler ]

Enfin, pour activer la télévision on demand, il faudra réserver un espace disque
relativement important. Plus celui-ci est grand, plus la durée d’enregistrement

augmente.

Assistant Initialisation de T¥-On-Demand

Lecteur & utilizer
pour le fichier

| D4 B.44 Go libres v

Ezpace maximumn &
allouer sur le disque :

Durée dizponible estimée :

[ Paramétres awvancés. . ]

Congerver la vidéo TW-On-Demand entre 2z sessions

4 I Gigaocte

1 keures et 18 minutes

I<Erécédent “ Suivant » ] [ Annuler ]

Cette carte vidéo contient d’autres fonctions comme la lecture des VCD que nous ne
traitons pas ici. D’autre part, il est également possible de raccorder un magnétoscope

et un ampli audio.

En fonction du matériel dont vous disposez, prenez le temps de lire la documentation

livrée avec votre équipement.
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La mise en réseau

e [nstallation du réeseau
e Utilisation du réeseau

Installation du réseau

Dans le module consacré au matériel réseau, nous vous avons expliqué les principes
de la mise en réseau. Nous prenons ici un exemple concret. Nous avons installé une
carte réseau dans chacune des deux machines puis avons raccordé les postes a un hub
ou un switch au moyen de deux cables dotés de connecteurs RJ45.

11 faut maintenant configurer chaque poste au niveau de Windows pour qu’il puisse
communiquer.

Pour que le réseau fonctionne, vous devez paramétrer quatre ¢léments fondamentaux,
exactement comme nous 1’avons vu pour les systémes d’exploitation précédents, a
savoir :

e une carte ;

e un protocole ;

e un client ;

e un service.

Paramétrage du réseau

Une fois la carte réseau installée et le cable raccordé, Windows XP va détecter votre
carte réseau. Soit le systéme est capable de trouver le pilote seul, soit vous devrez
I’installer manuellement au moyen d’un programme d’installation livré avec la carte.

Ensuite, passez par le Panneau de configuration et cliquez sur I’icone Réseau.

-L- Propriétés de Connexion au réseau local

Général | authentification | Paramétres avancés

Connexion en utilizant :

| B8 Carte SMC EZ 10100 PCI [SMCT1211T)

Cette connexion utiize les Eléments suivants :

. % Clignt pour les réseaus Microsaft
.[_EJ Partage de fichiers et dimprimantes pour les réseaus Microsoft
S Planificatewr de paguets oS
T Protocole Intemet [TCPAR)

[ Inztaller... l [ Désinstaller ]
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Dans cet exemple, nous avons modifié les paramétres du protocole TCP/IP en
choisissant de configurer les adresses manuellement.

Propriéetes de Protocole Internet (TCPIP)

Général

Les paramétres [P peuvent Etre déterminés automatiguement si votre
rézeau le permet, Sinon, vous devez demander les paramétres P
appropriés & votre administrateur réseau.

() Obtenir une adresse |P automatiquernent

(® Ubhzer l'adresze [P survante 3

Adresse P 192 168 . 0 .10 .
Mazque de souz-réseau 285 285 . 285, 0
Pazzerelle par défaut : -'.192 . 'iBS 0 'I

(®) Utilizer l'adresse de servewr DNS suivante -
Serveur DNS préféné

Serveur DNS auxiliaire -

Avance..,

Notez que ces paramétres peuvent étre différents si 1’on utilise un routeur ou une box
dont on reparlera plus loin dans ce chapitre. Dans notre exemple, tous les postes sont
configurés sur des adresses IP fixes. Ceci explique la présence d’une adresse IP dans
le paramétre Passerelle par défaut.

Nom du poste de travail

Enfin, dans la derniere étape pour la mise en ceuvre du réseau, vous devez donner un
nom unique a votre ordinateur et I’intégrer dans un groupe de travail commun a tous
les ordinateurs du réseau.

Pour cela, passez par le Panneau de configuration et I’icone Systéeme. Sélectionnez
ensuite 1’onglet Nom de [’ordinateur.

Propriétés systeme @E|

Restauration du sygtéme Mizez & jour automatiques Ltilization & diztance
Général i Mom de l'ordinateur b atériel Ayancé

] windows ubilize lez informations suivantes pour identifier votre

:_ﬁ ordinateur sur le réseau.
Description de 'cliént “p
l'ordinateur : -

Far exemple : "L'ardinateur du salon’ ou
"L'ordinatewr de Cathenne'.

MHom complet de
l'ordinateur :

Groupe de travail : WwWORKGROUP

Pour utilizer IAszistant |dentification réseau pour vous 1D réseau

joindre & un domaing et créer un compte d'utilizateur
local, cliquez sur 1D rézeau.

Four renommer cet ordinateur ou vous joindre & un tadifier

domaine, cliguez sur Modifier,

cli_xp.

Cliquez éventuellement sur le bouton « Modifier » afin de régler les paramétres de la
méme fagon que pour les autres ordinateurs.

En fin d’installation, chaque ordinateur aura un nom différent des autres et ils
appartiendront tous & un méme groupe de travail (icit WORKGROUP).

Vous devrez alors redémarrer 1’ordinateur et ouvrir une session.
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Utilisation du réseau

Maintenant que le réseau est mis en place, il ne reste plus qu’a mettre en ceuvre son
utilisation.

Partage des ressources

En fait, sous Windows XP, I'utilisation du réseau est simple. A la différence des
versions précédentes, vous n’avez pas d’icone Voisinage réseau sur le Bureau.

Chaque utilisateur posséde un dossier par défaut appelé Documents partagés dans le
poste de travail. 1l suffit de placer les données que vous souhaitez partager dans ce
dossier.

Vous avez également la possibilité de partager un dossier ou un lecteur manuellement.
Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier et choisissez la
commande Partage et Sécurité.

Propriétés de part3 @@

Géndral | Fatage | Personnalizer

Partage local et sécunté
- :. Pour partager ce dozsier avec d'autres utiizateurs de
‘1!)5 cet ordinateur uniquemnent, placez-le dans le dossier
; Documents partagés.

Pour rendre ce dossier et ses sous-dossiers confidentiels
et &tre le zeul & v avoir accés, cochez la caze suivante,

Fartage rézeau et séouité

Pour partager ce dossier avec des utilizateurs réseau et
A d'autres utilizateurs de cet ordinateur, sélectionnez la
= premigre caze a cocher et entrez le nom du partage.

[*]{Partager ce dossier sur le réseau

Mom du partage : | part3
[ &wtariser les utilisatevrs iéseau & modifier mes fichiers

En zavoir pluz zur le partage et |3 sécurite,

jr) Le Parefeu Windows sera configuré pour autorizer le partage
de ce dossier avec d'autres ordinateurs du réseau.

Afficher les paramétres du Pare-feu Windows

[ Q. H Annuler ” Appliquer l

Cochez ensuite la case Partager ce dossier sur le réseau et donnez un nom de partage.
Si vous souhaitez que d’autres utilisateurs puissent modifier vos fichiers et dossiers,
cochez également la case correspondante.

Par défaut, Windows XP affiche une interface simplifiée pour le partage des
ressources. Pour plus d’options, et notamment dans un environnement de domaine, il
est possible de modifier cette interface et d’affiner les parametres des partages. Pour
cela, passez d’abord par le Panneau de configuration et 1’icone Option des dossiers et
désactivez I’option Utiliser le partage de fichiers simple.
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Options des dossiers EJE]

Général | Affichage | Types de fichiers | Fichiers hors connexion

Affichage des dozsiers

Wouz pouvez apphquer 'apparence [telle celle utilisée pour les

détailz ou les titrez] gue vous utiizez pour ce dogsier & tous wos
dossiers.

IF!éinitiaIiser touz les dozsiers

FParamétres avances :

() Affiche les deur sections et les gére séparément ~
3 dffiche les deus sections mais lex gére comme fickisr unique

tasquer les extensions des fichiers dont le type est connu

tdazquer les fichiers protégés du systéme d'explatation [recommande]

b émoriser les paramétres d'affichage de chaque dossier

Me pas mettre les miniatures en cache

Curir leg fendtres des dogsiers dans un processus différent

Rechercher automatiquement les dossiers et imprimantes partagés

Restaurer lez fenétres de dozsiers ouvertes lors de la prochaine ouverture

OROORRE

O

le partage de fir : [recommandé]

’ Parameétres par défaut ]

[ ok l[ Annuler ][ Appliquer ]

Une fois cette manipulation réalisée, I’interface du partage aura 1’aspect suivant :

Propriétés de WINME (C:)

Général | Outils | Maténel | Partage L

_’:_7- “Wous pouvez partager ce dossier avec d'autres utilizateurs
=~ du rézeau. Pour achiver le partage de ce dossier, cliquez

zur Partager ce dozsier.

") Me pas partager ce dossier
(%) Partager ce dossier

Mo du partage : test W |
Commentaire :

Mombre limite (33 Magimum autorisé

d'utilizateurs : -
|

|
F'DUI_deflnu Ies‘autansat_mns d'acces ace Autorizations
dozsier sur e rézeau, cliquez sur Sutorizations.

Pour configurer les paramétres d'accés hors
connesion, ciquez sur Mize en cache.

Supprimer 2 partage] | Mouveau partage |

() Hombre d'utiizateurs autarizés :

(] 8 ][ Annuler H Appliquer

Accés aux ressources partagées

Au niveau du poste de travail, passez par le menu Outils et sélectionnez Connecter un
lecteur réseau.
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Connecter un lecteur réseau gl

‘Windows wous permet de wous connecter & un dossier réseau partagé et
d'assigner une lettre 4 la connexion afin d'accéder & ce dossier depuis le
Poste de travail,

Spécifiez |a lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez
¥Ous connecter |

Leckeur @ |x: ~

Dossier : | N~ Parcourir...

Exemple : Yiserveuripartage
Se reconnecker & louverture de session
Se connecter sous un nom d'utilisateur différent.

Ouyrir une session de stockage en ligne ou se connecter & un
SEFVELr rEseau.

Annuler

Cliquez ensuite sur « Parcourir » et validez sur la ressource réseau.

Rechercher un dossier @

Sélectionnez un dossier réseau partagé

(=] ﬂ Touk le réseau b
£l "_’ Microsoft Corporation Folder Sharing
=] ‘j' Réseau Microsoft ‘Windows
* 5%y Bureaumcnet
= ,J’,- “Warkgroup
= _é Pc-jojo

® £ Winz0oo
53 Winsp

[ - 5

Créer un nouUveau dnssier] [ [0 ] l.ﬂ.nnuler ]

Puis cliquez sur « Terminer ». L’option Se reconnecter a [’ouverture de session vous
évitera d’avoir a recommencer 1’opération ultérieurement.

Connecter un lecteur réseau gl

windows wous permet de wous connecter & un dossier réseau partage et
d'assigner une lettre & la connexion afin d'accéder 4 ce dossier depuis le
Poste de travail,

Spécifiez la lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez
wous connecter |

Lecteur @ |x: b

Dossier : | WWPc-jojoldriver D-link, w

Exemple ; Viserveuripartage
Se reconnecker 3 l'ouverture de session

Se connecter sous un nom d'ukilisateur différent,

Duvrit une session de stockage en ligne ou se connecter & un
SErveur réseau,

[ Terminsr [ Annuler

Au niveau du poste de travail, vous voyez maintenant vos lecteurs réseau.
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¥ Poste de travail |Z”E|FX|
Fichier ~ Edition  Affichage Faworis  Qutils 7 a,

\_/j- sdente e & l? /’\J Rechercher i Diossiers v

fAdresse | 1 Poste de travail ?ﬂnm;mm—vl d oK
_ - Lo

Gestion du systéme

afficher les informations —1 Disquette 314 (A1)
syskéme 1

Q Ajouter ou supprimer des
programmes

[} Modifier un paramétre

Lecteur DYD (D)

Autres emplacements L&urs fescay

\a Favaris réseau

l[} S 2 W driver D-link sur 'Pe-jojo’ (%13
:: —_——
[ﬁ Documents parkagés
[} Panneau de configuration == g )
W disk sur ‘dk-nias (dk-nas)' (¥
e e v

Attention, dans ces conditions d’utilisation, si un ordinateur du réseau est éteint et que
vous avez connecté un lecteur réseau qui pointe sur lui, ce lecteur sera désactivé pour

la session. Une croix rouge indiquera que le lecteur est non disponible. Si I’ordinateur
source est allumé entre temps, le lecteur réseau redeviendra actif.
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La connexion a Internet

e Configuration de
[’acces a Internet

e La messagerie
electronique

o Le réseau domestique

o Les liaisons sans fil

Modifier [image de fond Proarammes de publ

Configuration de I’accés a Internet

Si vous possédez une connexion Internet, vous aurez le choix entre deux types
d’installation, I’une entiérement automatisée a 1’aide’ du kit de connexion livré par

votre fournisseur d’acces, I’autre manuellement si vous possédez déja une connexion
et que vous venez d’installer Windows XP.

Installation du routeur

Comme nous I’avons expliqué précédemment, les fournisseurs d’accés fournissent un
routeur dans le cadre d’une connexion a I’ADSL. Précisons cependant ici que les
fournisseurs d’accés fourniront un outil de connexion simple et assisté. Le principe

reste le méme mais la configuration de la connexion via 1’outil de Windows devient
alors inutile.

Configuration de la messagerie électronique
Au démarrage d’Outlook Express, un assistant vous propose de configurer votre

messagerie. Cet assistant se lance automatiquement lorsque vous optez pour le
paramétrage via le kit de connexion de votre fournisseur d’acces.
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Assistant Connexion Internet fﬁl

Yotre nom

Lors de l'erwoi d'un courrier électionique, votre nom apparait dang le champ De du
message sortant. Entrez vatre nom tel que vous voulez qu'il apparaisze.

Marn complet :

Par exemple : Fozalie Mignon

Annuler

Dans ce premier écran, saisissez un nom convivial et cliquez sur le bouton
« Suivant ».

Assistant Connexion Internet f'7|

Adresse de messagerie Internet

Yolre adresze de meszagene ezt celle que woz comespondants utilizent pour vous
envayer des messages.

Adresse de messagenie |

Par exemple : personne@microzoft.com

Ici, saisissez votre adresse e-mail compléte et cliquez sur « Suivant ».

Assistant Connexion Internet E|

Moms des serveurs de messagerie électronique

ton serveur de meszagenie pour courier entrant est un serveur | POP3 v |

Serveur de meszagerie pour courrier entrant [POP3, IMAP ou HTTF)
| popbiree fr |

Un serveur SMTF est le twpe de serveur utilisé pour 'enval de vos courriers sartants.

Serveur de messagerie pour courrier zortant [SMTR) @

smtp free.fr

< Précédent ” Survant > l [ Annuler
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Saisissez ici les noms de serveurs de courrier entrant et sortant de votre fournisseur
d’acces.

Assistant Connexion Internet g|

Connexion a la messagerie Internet

Entrez le nom et le mot de pasze du compte que votre fourniseeur de services Intemet
wous a donng.

Mo du compte lecteurtzaft fr

Mot de passe : ITITTY
Meémarizer le mot de passe

Si votre fournizsewr de services Intemet vous demande d'utilizer le mot de passe sécunisé
pour accéder & volre compte, sélectionnez la case & cocher « Se connecter avec
l'authentification par mot de pazse séounisé ».

[]5e connecter en utilizant 'authentification par mot de passe sécurisé [SPA)

[<Erécédent ” Suivant » ] [ Annuler ]

Enfin, et ce sera votre dernicre étape, saisissez les parameétres de votre compte chez
votre fournisseur d’accés. Cliquez ensuite sur les boutons « Suivant » et « Terminer ».

Le réseau domestique

Si vous venez juste d’installer une carte réseau, une alerte vous proposera de
configurer votre réseau. Si la carte a été installée avant le systéme d’exploitation, vous
pouvez retrouver 1’assistant par le Panneau de configuration en cliquant sur le lien
Connexion réseau et Internet, puis choisissez Configurez ou modifiez votre réseau
domestique ou votre réseau d’entreprise de petite taille.

Assistant Configuration réseau

Assistant Configuration réseau

Cet Assistant vous aiders & paramétrer cet ordinateur pour
fonctionher sur volre réseau. Avec un résead, Yous pouvez

+ Partager une connexion Intemet
+ Configurer le Pare-feu Windows

+ Partager des fichiers et des dossiers
+ Partager une imprimante

Four continuer, cliquez sur Suivant
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Assistant Configuration du réseau

Avant de continuer__.

Awant de continuer, revoir la fiste de verfication pour ia création d'un ésea.

Fuis, continuez avec les étapes suivantes
+ Installez les cartes réseau, les modems et les cables
= Mettez sous tension tous les ordinatewrs, imprimantes et modems externes.

+ Connectez & Intermet

Lorsque wous cliquez sur Suivant, ['Assistant va rechercher une connexion Intemet partagée sur
wolre réseau.

[<Elécédent ” Suivant > 1 I Annuler ]

L’assistant démarre et va vous guider. Cliquez maintenant sur le bouton « Suivant ».
Une liste d’¢léments que vous devez vérifier apparait. Cliquez a nouveau sur
« Suivant ».

Assistant Configuration du réseau

o " -

Sélectionnez la description qui correspand le mieus & cet ardinateur :

(&) Lzt ordinateur se connecte directement & Intemet. Les autres ordinateurs'de mon réseau se
cannectent 5 Intemet via cet ordinateur

Woir un exemple.

(O Let ordinateur se connecte & Intemet via une passerelle résidentielle ou via un autre
ardinateur sur mon éseau.

Woir un exemple.

) Autre

En sawair plus sur les configurations réseau domestique et petite entreprise.

[<Erécédenl ” Suivant > I [ Annuler ]

Dans le cas ou Windows XP se connecte par I’intermédiaire d’une passerelle.
Choisissez la seconde option et cliquez sur « Suivant ».

Sélectionnez ici I’icone qui représente votre connexion Internet, celle-ci peut-&tre une
connexion d’acces a distance via un modem ou une connexion au réseau local si votre
fournisseur d’acces vous a livré un routeur. Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant ».

Assistant Configuration du réseau
Donnez 4 cet ordinateur une description et un nom.

Description de l'ordinateur ;||

Exemples : ordinateur du salon ou ordinateur de Cathering
Hom de l'ordinateur : PLP

Exemples : FAMILLE ou CATHERINE
Le nom de l'ordinateur actuel est PC-xP.

Certainz foumnisseurs de services Intemet demandent & ce que vous utilisiez un nom d'ordinateur
specifigue. C'est souvent le cas pour les ordinateurs équipés d'un modem cable

Sic'est le cas de votre ordinatewr. ne madifiez pas le nom d'ordinatewr fourni par votre:
fournisseur de services Intermst.

En apprendre plus sur les nome d'ordinateur et les descriptions.

[(Erécédemt H Suivant > I [ Annuler ]

Dans cette boite de dialogue, entrez un nom d’ordinateur et une description. L’étape
suivante consiste a entrer le nom d’un groupe de travail.
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Assistant Configuration du réseau

Hommez votre réseau.

Mommez vatre iéseau en spécifiant un nom de groupe de travail ci-deszous. Tous les ordinateurs
de volre rézeau devraient avoir le méme nom de groupe de travail

Mom du groupe de travail MAISDNI
Exemples : DOMICILE ou BUREAU

[<Erécédenl ” Suivant » ] [ Annuler ]

Aprés avoir cliqué sur le bouton « Suivant », choisissez ici si vous souhaitez ou non
activer le partage des ressources.

Assistant Configuration réseau

Partage de fichiers et d'imprimantes

i L'activation du partage de fichiers et dimprimante iend le dossier Documents partagés

dispanible pour tous les utlisateurs de votre 1éseau. Elle leur donne également accés
auy imprimantes partagées dizponibles

Que voulez-vous faire 7

(&) Achiver le partage de fichier et dimprmante

Le Pare-feu Windows sera configuré pour autoriser le partage de fichier et dimprimatte suri
wobre 1éseauy,

() Désacliver le partage de fichier et dimprimante
Le Pare-feu Windows bloquera le partage de fichier et d'imprimante sur votre iéseau. Sivous
avez actusllement des fichiers ou des imprimantes partagés, ilz ne le seront plus.

[(Erécédenl ” Suivant > ] [ Annuler ]

Dans la fenétre suivante, vous pouvez vérifier les paramétres. S’ils conviennent,

cliquez sur « Suivant

», le systéme prépare alors votre réseau.

Assistant Configuration du réseau Assistant Configuration du réseau

pour se terminer et ne peut pas &tre interompu,
Paramétres :
Connezion Intemst :

Partage de connexion ntermet
Paredeuwindows :

Prét 3 appliquer les paramélres réseau...

L'&ssistant va appliquer les paramétres suivants. Ce processus peut prendre quelgues minutes

Veuillez patienter. .

Paramétres 1éseau
Description de lordinateur :

Mom de l'ordinateur
Mom du groupe de travail

Pour appliquer ces paramétres, cliquez sur Suivi

Connexion d'accés & distance: il
active - 5
activé '\5 Sl
FCHP
MAISON

v

ant

[ ¢ Préosdent | Suivant> | [ Annuer |

“Veuillez patienter pendant que [Assistant configure cet ardinateur pour le rézeau domestique au
de petite entreprise. Ce processus peut prendre quelques minutes.

Une fois toutes les fenétres fermées, votre systéme redémarre. Vous pouvez visualiser
les paramétres de votre réseau par :

menu Démarrer — Panneau de configuration — Connexion Réseau et Internet et

choisissez Connexions réseau, faites un double-clic sur I’icone de connexion au réseau
local et choisissez Propriétés pour vérifier son état.
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- Ftat de Connexion au réseau local

Général | Suppart
Connexion
Etat: Connecté
Durée: 01:15:41
Witesse : 100.0 Mbitss
Activité
Envoypés ._, q Regus
> |
(i E
Octets : 141 041 70933
| Propriétés |[ Deézactiver

L’onglet Support permet d’afficher des informations de configuration de la connexion.

L Etat de Connexion au réseau local 2 /(*| § Détails de connexion réseau @&|
Général | Support . X B
[ [étailz de connegion réseau
Etat de la connexion T —
Y o o i Fropriété “aleur
- Ype Jadresse | ahligures manuelizmen r
""ﬂ! Adresze phyzique 00-03-FF-04-05-09
Adiesse IP 192168.0.1 Adresse IP 192.168.0.1
Masque de sousréseau 255, 2552550 Mazque de souz-rézeau 255.255.255.0
Passerele par défaut Faszerelle par défaut
' Serveur DNS
Serveur WINS
Windaws r'a détecté aucun probléme sur
cette connexion. Si vous ne pouvez pas vous =
connecter, cliquez sur R éparer

Les routeurs sans fil

Une autre méthode de partage de connexion plus souple et plus évoluée consiste a
utiliser un routeur. Nous avons vu dans la partie hardware de ce guide qu’il existe
plusieurs types de routeurs. Celui que nous avons choisi intégre plusieurs fonctions
que nous vous rappelons :

e Routeur

e Modem ADSL

e Point d’acces sans fil

e Hub

Aprées avoir assemblé le matériel comme nous vous 1’avons expliqué, il ne reste plus
qu’a paramétrer le routeur et 1I’ordinateur équipé d’une carte d’accés sans fil.

Ce type de routeur ressemble énormément aux routeurs livrés par les fournisseurs
d’acces. La seule différence résidera dans I’interface de configuration mise a votre
disposition.

Notez également que certains fournisseurs d’accés vous proposent une page de
configuration directement accessible a partir de leur site Web.
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Configuration de connexion du routeur

Ces équipements d’aujourd’hui sont relativement simples a paramétrer. 11 suffit de
lancer Internet Explorer et de saisir son adresse IP par défaut.

http://192.168.0.1

Une page d’accueil demandant un nom d’utilisateur et un mot de passe vous permettra
de vous connecter au routeur. Ces informations vous sont fournies avec le matériel, il
est fortement recommandé de modifier le mot de passe du compte « ADMIN » une
fois les réglages terminés.

T
A \'\
METGEAR DiGE34
Mom d'utilisateur : Iﬁ ﬂ

Mok de passe I

[ Mémariser mon mot de passe

oK I Annuler |

Un outil est disponible dans la prise en main du routeur pour réaliser le changement de
mot de passe.

ZJ Routeur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer - = x|

Fichier  Edtion  Affichage  Fayors  Quils 2 |

G Précédente ~ = - (@) [2] 4} | @rechercher GeFavors @Meda (B | 5 S G -

Agressa [&] hrrp://152.166.0.1/zetup. canext_file=start.him | @ok | Liens >

/k’:r

NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DG834G

Paramétres de Définir Mot de passe
hase
Paramétres

ADSL Ancien Mot de passe
Paramétres Sans

Fil Mouveau Mot de passe
Répéter Noureau mat de passe

La connexion Adminigtrateur sera interrampue aprés une période dinactivité de |15 minutes,

Journaux

Blocage de sites

Réyles Pare feu

Services Appliquer | Annuler

Le menu situé sur la partie gauche de la fenétre de navigation vous offre la possibilité
de paramétrer les options une a une ou bien d’utiliser un assistant. La partie centrale
sera employée pour modifier la configuration. La partie droite offre une aide adaptée a
I’écran en cours de visualisation. Un assistant est proposé.
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3 Routeur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer

Eichisr  Edition  Affichage  Favors  Qubls 2

=12l x|

daprécédents - = - () A} | Qurechercher Cigravans @meda oF | 54 S 0] - 5

Adresse [] hitp:f192.166.0.1fsetup.comnest,_fle=start.ptm

| ok |Liens »

NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DG834G

Assistant de

Assistant de configuration
configuration

Sélectionnez le pays et la langue
Parameétres de

hase s =
Paramétres Langue: Francais =

ADSL

Parameétres Sans
Fil

Détection Automatique du Type de Connexion
et Assistant de configuration peut détecter le type de connexion Internet dontvous
disposez.

Voulez-vous que I'issistant avancé de configuration essaie de détecter maintenant le
type de connexion existante?

& oui

Journaux
Blocage de sites

Reégles Parefeu
€ Non. Je préfére configurer le routeur moi-méme

Suivant

Senvices

Planning

E-mail

Nous opterons pour une configuration manuelle. Les paramétres ADSL sont visibles
sur cette capture d’écran. Chaque option dépend de votre fournisseur d’acces.

; Routeur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer

Fichier Edition  Affichage  Faoris  Qutls 2

151x]
| a

() Précedente ~ ) - 6] (2] | Rechercher - Favons @ meda @ |- L [ - @

Adresse |@ http:if192,168.0.1/start1 htm

=l B ok fuens >

Google - | || & recherche web + | g3 | £ 71 bloquéets) | [ options

/T . NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DG834G

Oy

Assistant de Paramétres de base
configuration
Votre Internet t-elle un d alouverture de session?

Paramétres de & oui
hase

& © Mon
Paramétres
ADSL
Paramétres Sans
Fil Encapsulation
Journaux Pseudo slange@clubadsil
Blocage de sites Mot de passe ssssssss
Régles Pare fi . P

SH 3% a0 Ce, Dépassement delai d'inactiité (en minutes) 0

Services
Planning

E-mail

Etat du routeur
Périphériques
connectés

Sauvegarde
Paramétres

Définir Mot de

Adresse IP Internet

@ Qbtenir dynamiquernent de 113P

© Utiliser une adresse IP fie
Adresse IP

Adresse DNS (serveur nom de domaine)
@ Obtenir automatiqguement de ISP

€ Utiliser les serveurs DNS sulvants

|&&] hetp:ii192.168.0.1/setup.capnext_file=basic htmatodo=cfg_init

| tnternet

On peut voir ici que le fournisseur donnera une adresse IP unique pour la connexion.
On entrera également ici les informations de compte d’acces a Internet. D’autres
parametres comme la numérotation sont visibles sur la capture suite.
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70

aRnutEur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer

=181 x|
Fichier  Edition  Affichage Faworis  Outils 7 | l%'
() Précédente - ) - [¥] 2] (1| Rechercher ' Favors @ meda & | - L @] - [ @
Adresse |@ hitp:if192.168.0. 1fstart1.htm j aK |U5ns »
Google - | || & Recherche web ~ | g2 | BB71 bloquse(s) | o options

NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DG834G

7 é j’%

Assistant de Paramétres ADSL
configuration

Methode de multiplexage
Paramétres de
base VPl

Paramétres WC|
ADSL

Paramétres Sans

Fil Appliquer Annuler

Journaux

Blocage de sites

Rigles Pare feu
Services
Planning

E-mail

Etat du routeur
Périphériques
connectés

Sauvegarde
Paramétres

Définir Mot de
[&] httpif152.168.0.1 fsekup. cafniext_file=dsl_cfg himetodo=chg_init I

| Internet

Dans celle-ci, on peut choisir d’entrer manuellement les adresses IP des serveurs DNS
de votre fournisseur d’acces, ou de laisser le DHCP intégré les trouver
automatiquement.

Nous avons testé les deux solutions, elles fonctionnent aussi bien I’une que ’autre. Il
s’agit donc d’une question de choix.

a Routeur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer

=18 x|
Flchler Ecbon Affichage Favors OQutls 2 | o*
(3 Précédents - ) - (x] 2] 3| Rethercher < Favars @ wida £ | - L [0 @
Adresse [&] heep//192, 168.0.1startLhtm = B ox |Lwens e
Google- | | G recherchewsd ~ | g2 | BP71tlaquéete) | B options

/T - NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DGE34G

Assistant de Paramétres de base
configuration

\fotre ion Internet t-elle un cl al'ouverture de session?
:::;zmélres de & Oui
Paramétres GilioR
ADSL
Paramgtres Sans SRR ARSI
Fil © Utiliser une adresse IP fixe

Adresse IP l_l_l—l—

Journaux
Blocage de sites Adresse DNS (serveur nom de domaine)
Régles Parefeu @ Qbtenir automatiquement de 'SP
Senvices  Utiliser les serveurs DNS suivants

Planning DNS primaire

E-mail DMNE secondaire l_l_l—l—

Etat du routeur NAT {traduction d"adresse réseau)

Périphériques & agtiver € Désactiver
connectés

Sauvegarde Appliquer I Annulerl Teswerl
Paramétres

Définir Mot de

[&] [ | |4 meemet

11 faut ensuite se préoccuper des paramétres sans fil. La capture suivante vous
permettra d’en visualiser un exemple. Nous avons choisi d’activer les normes b et g

afin d’obtenir un maximum de compatibilité avec les cartes d’acces sans fil des
ordinateurs clients.
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3 Routeur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer
Fichier  Edition  Affichage  Favoris  Qutils 7

Lol x|

< Précédents - = - (D 4t | Drechercher ElFavoris fvedia oF | BN S -5

Adrasss [ ] hrtp://192.168.0.1/setup.coitnext _file=start.htm

configuration

Paramétres Sans Fil

NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DG834G

01

Paramétres de Réseau Sans Fil
hase

Paramétres

Mom (3510): Iruuteurcergy

ADSL Région: |Frﬁmce
Paramétres Sans Canal IH 2

Fil
hode: Ig eth =

SLIEE] Point d"Accés Sans Fil

[¥ Activer le Point d'accés Sans Fil

¥ Autoriser la Diffusion du Nom (85I0)

Blocage de sites
Régles Pare feu
Services

Planning Liste d'Accés des Stations Sans Fil Configuration de la Liste d'accés

E-mail

Cryptage de Sécurité (WEP)

Etat du routeur Twpe dAuthentification IAummathue =
Périphériques Miveau de cryptane: IDésacliver =

connectés

Sauvegarde Cade de Cryptage de Sécurité (WEP)
Paramétres

Définir Mot de Fhrase Clef. Generer
bars Code 1: &

Diagnostics EE

| v 4 »

(]

Les paramétres TCP/IP

| | | E Intranet local

L’intérét d’un tel équipement est qu’il intégre un servie DHCP complet. Au niveau des
ordinateurs recevant I’acces a Internet, il suffit de laisser les paramétres automatiques
activés. Le routeur attribut automatiquement une configuration IP a chaque machine
qui se connecte et regoit du fournisseur d’accés une adresse IP unique.

Cependant, vous pouvez également opter pour une configuration manuelle de
certaines machines. Dans cet exemple, une des deux machines a été configurée

manuellement avec les paramétres suivants :

Adresse IP : 192.168.0.2
Masque de sous réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 192.168.0.1 (adresse IP du routeur).

Pour les autres ordinateurs, le routeur intégre un outil autorisant le paramétrage de
TCP/IP. Notez également que des réservations d’adresses peuvent étre réalisées.
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Planning
E-mail

Etat du routeur

Périphériques
connectés

Configuration IP LAN

/2 Routeur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer -|=] x|
Fichler Edition Affichage  Favoris Outis 2 |
Gaprécedents ~ = - () [2] O | @Rechercher GiFavois Ehmeds f | By S B - 5
Adresse I@http:#lQZ‘168‘0‘Usetup‘cg\?naxtj\\azstart.htm ~| ok |Lens
/T . NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DG834G
[ \.}\ﬁ.
"")(,

Configuration TCPAP LAN
Adresse IP

Masque sous-réseau P
Sauvegarde

Paramétres BirgchiorRIE Aucune =

Définir Mot de Wersion RIF RIF-1 =
passe

Diagnostics

[¥ utiliser le routeur comme Serveur DHCP

Mise a niveau du 2 l— l—
Adresse IP de debut 192 165 o 2
routeur : g i

Adresse P defin 182|168 |0 .|254

Configuration
WAN Réservation d'adresse

DNS dynamique ‘ | # ‘ Adresse IP | Mom du périphéri ‘ Adresse MAC
f;;;ﬁljl"a“"" P ‘ @ | 1 ‘ 192.168.0.2 | SERVEUR ‘ 00:10:A7:06:4F:86

Gestion & Ajouter | Editerl Supprimer |
distance

Routes Statiques Appliguer Annuler

UPnP

Déconnexion

T
] Terming [ [ [ mranet local

Note : certains fournisseurs d’acces ou petites entreprises offrent un acceés au moyen
d’un serveur Proxy. Si c¢’est le cas, renseignez les paramétres de connexions au niveau
des paramétres LAN d’Internet Explorer

Des outils de diagnostics et d’informations sur les machines actuellement connectés
faciliteront le dépannage.

3 Routeur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer _|= 1‘
Fichier Edition  Affichage  Favoris  outls 2 ‘
dpricedente + = - (D (8] 2| DiRechercher GFavors @iveda (4| By S 0 - 2]
Adresse |@ http: /{192, 168,0.1/setup. caitnext_file=start.htm | @ok | Lens ?
", NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DG834G
( 5\\
B

Parameétres de Diagnostics
hase

Paramétres
ADSL Sonder une adresse IP

ll:ialramélres Sans Adresse P l_ l_l—l— Sonder

Effectuer une recherche DNS

Journaux
Blocage de sites Mo Internet: I Rechercher
Régles Pare-feu AR
S Seneur DNS: 184.117.20010
HEMH 194.117.200.15
Planning
E-mail Afficher la table de routage

Afficher

Etat du routeur

Périphériques
connectés Redémarrer le routeur

Sauveg_arde Redémarrer
Paramétres
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3 Routeur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer =18 =]
Fichier Edition  Affichage  Faworis  outls 7 | w
(QPrécedente ~ ) - [x] 2] (0| .S Rechercher ' Favoris @ média € | (0 L B - [ @

Adresse [&] http: /152, 168.0.1/start . htm =l ok |uens &
Google - | || @ recherche web ~ | §3 | Bh71 bloqués(s) | B options

—., NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DG834G

: |/E’ ;

Paramétres Sans Périphériques connectés

Fil

Journaux # Adresse IP Nom du périphérigue Adresse MAC

Blocage de sites 1 192.168.0.2 CLIXP 00:E0:29:64:BF:3D
2 192.168.0.10 SRV2003 00:10:A7:06:4F:86

Réagles Pare-feu

Senvices Actualizer

Planning
E-mail

Les parameétres de sécurité

Ce routeur contient des outils servant a mettre en ceuvre la sécurité du trafic. Ils
s’orientent autour des éléments suivants :

o Limiter I’accés aux machines sans fil.

o Sauvegarde des paramétres dans un fichier.

e Les fonctions de pare-feu.

e Controler de la gestion a distance.

Notez bien que si vous régler les paramétres de sécurité au niveau du routeur,
I’activation du pare-feu de Windows XP sur les ordinateurs est inutile. En effet, ces
régles s’appliquent a ’ensemble des machines connectées via le routeur.

Limiter ’accés aux stations

Pour limiter I’accés aux machines sans fil, activez 1’option activer le contréole d’acces
et déclarez les machines équipées de points d’acces sans fil qui pourront étre prise en
charge par le routeur.

Dans cette fenétre, vous pouvez également visualiser les stations actuellement
connectées.

2} Routeur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer - 1= x|

Fichier  Edition  Affichage Favors  Outils 7

$aPrécédents ~ = - (D) Al | Brechercher EFavais veda | 5y b 0 - H

a

Adresse [&] http://192.160.0.1/setup.carnext_file=start.him | @ok |Liens »

NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DG834G

Assistant de Liste d'Accés des Stations Sans Fil
configuration

I Activer le Contréle d'accés
Paramétres de
base

Stations Sans Fil de Confiance
Paramétres I T

ADSL Hom du pér [ Adresse MAC |
R [ & | CLI_XP | 00:08:25:1C:AF:85 ‘

Paramétres Sans

Fil Supprimer

Journaux Stations Sans Fil Disponibles

Blocage de sites [ [ Horn du périphéri [ Adresse MAC

Régles Pare-feu Ajouter

Services

Planning Ajouter une nouvelle station manuellement

Email Marn du périphérique:
Adresse MAC:

Etat du routeur Ajouter

Périphériques

connectés
Sauvegarde Appliguer | Annuler
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Sauvegarde de la configuration

Cet outil peut s’avérer d’un grand secours. Lorsque le routeur est configuré et que les
connexions fonctionnent correctement, il est possible de sauvegarder la configuration
dans un fichier. Celui-ci pourra ensuite étre importé en cas de perte de paramétres et
d’erreurs au niveau du routeur.

a Routeur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer

=l81%]
Eichier ~ Edition  Affichage Favoris  Qutils 7 ‘ ﬂ"
() Précédente = 0 - (x] 2] 5| Rechercher < Favors @ Media £ |- L [ - @
Agresse [ ] hitp: 152, 168.0. 1 fstart1, htm =l B o |Liens B
Google - | || 8 recherche web - | 3 | BB 71 bloqusets) | B options

NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DGE34G

Paramétres Sans Parameétres de sauvegarde
Fil

Journaux Enregistrer une copie du paramétrage actuel

e

Blocage de sites

Regles Pare feu

Services
3 Restaurer le pararmétrage sauvegardé a partir d'un fichier
Planning
= Parcourir...
E-mail
Festaurar
Etat du routeur
Périphériques
connectés Revenir au paramétrage d'usine
Sauvegarde Effacer
Paramétres

Définir Mo

Les fonctions de pare-feu

Le pare feu est I’une des fonctions primordiales du routeur. Un pare-feu permet de
bloquer le trafic entrant en direction des ordinateurs du réseau. Il prévient contre de
nombreuses attaques du réseau en provenance d’Internet.

L’avantage de mettre en ceuvre un pare-feu sur le routeur est qu’il est disponible pour
tous les ordinateurs du réseau.

Le pare-feu se parametre suivant deux principes sur les paquets entrant et sortant :

e Bloquer tout trafic entrant excepté certains services.
e Autoriser le trafic entrant excepté certains services.
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aknuteur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer

Fichier Edtion Affichage  Favorls Cutls 2

SR

Eprcidente - = - () (2] A} | Qrechercher GFavoris meda (4| By S 0] - 5]

_

Adresse [€] http:|/192.168,0.1/setup. cairnext_Fle=start bt

~| ok |Lens >

Paramétres de
base

NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DG834G

Régles Pare-feu

Paramétres
ADSL Services sortants

Paramétres Sans [ [ #  [activer | Nom duservice | Action

| Utilisateurs LAN | Serveurs WAN |Juumal|

A ‘ |Pardéfaul‘ Qui ‘ Indifférent | Toujours PERMETTRE | Indifferent

Indifférent

|Jama\s |

Journaux Ajouter | Editer | Déplacer | Supprimer |

Blocage de sites
ol Services entrants

Régles Pare-feu

# Activer |Nom du service Action Adresse IP serveur LAN | Utilisateurs YWAN | Journal
perrices [3 1 [ Assist ALLOW always 192.168.0.1 Any Aways
Blanning Par défaut | Oui Indifférent Toujours BLOQUER Indifférent Jamais

E-mail

Ajouter | Ed\lerl Deéplacer | Supprimer

Etat du routeur

Périphériques
connectés
Sauvegarde
Paramétres
Définir Mot de
passe
Diagnostics

Applicuer Annuler

Mise a niveau du
routeur

|&] Termine

»
[ BB mranet local

Dans notre exemple, tout le trafic entrant est bloqué, sauf un service que nous avons
créé et appelé Assist. Celui-ci laissera passer le flux destiné au service d’assistance a
distance dont nous vous parlons un peu plus loin dans ce chapitre. Par contre, tout le

trafic sortant est autorisé.

3 Routeur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer

Eichier  Edtion  Affichage Faworis  Qutils 7

Gaprécidente ~ = - () [ | Qrecrercher Favons meda (B | B S 0] -

Adresse I@ http:if192.168.0. 1fsetup. caitnext_Ffile=start, htm

NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DG834G

figurati q g
SonnaLinn Ajouter Services

Paramétres de Définition du Service

hase e i
Paramétres A5 sist
ADSL Type: F =

Paramétres Sans

Eil Port de debut:

3389
3389

Part de fin:

Journaux
Blocage de sites Appliguer Annuler

Réqgles Pare feu

Services

Planning

E-mail

Etat du routeur
Périphériques
conngectés

Sauvegarde
Paramétres
Définir Mot de
passe

Diagnostics

|@ Terming

RN T

Cette interface autorise la création de service personnalisé. Lorsque vous souhaitez
insérer un service spécifique dans le pare-feu, par exemple pour une application, il
faudra d’abord créer le service et I’activer ensuite au niveau des régles du pare-feu.

D’autres fonctions comme le contréle de la commande PING, ou le balayage des ports

TCP/IP sont disponibles.
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2l Routeur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer == =]

Fichier Ediion  Affichage  Faveris  Oubls  ? |

SPrécidente - = - (D 74 | @irechercher GelFavoris {meda (3 | BN S -g

Adresse [{&] http:{152.168.0.1/setup.cofnext_filo=start.htm

> NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DG834G
\ &»}\

Planning Configuration WAN
E-mail

Ftat du routeur [¥ Connecter automatiquement selon les besoins

Périphériques
connectés " Désactiver la protection DOS et Balayage de ports

Sauvegarde
™ Serveur DMZ par défaut 192 | |1e8 |.Jo .

Paramétres
O Répondre au ping sur le port Internet

Définir Mot de
passe

Diagnostics

Mise a niveau du
routeur Taille MTU ien octets) 1600

Configuration Appliquer Annuler
WAN _I

DNS dynamigue

Configuration IP
LAN

Gestion &
distance

Routes Statiques
UPnP

Déconnexion

[ ] Terming [ EErwanctiocal

Controler de la gestion a distance

Ce type d’équipement offre également la possibilité de le gérer a distance. Nous avons
vu que I’adresse [P du routeur est utilisée dans une fenétre Internet Explorer pour la
configuration. La gestion a distance repose sur le méme principe mais avec une autre
adresse IP.

En fait, au moment de la connexion au fournisseur d’accés, vous recevez une adresse
IP pour un temps donné. Certains fournisseurs sont malgré tout en mesure de vous
fournir la méme adresse pendant un temps déterminé.

Pour activer la gestion a distance, vous devez connaitre cette adresse et compléter
I’URL dans Internet explorer comme suit :

http://212.195.167.122:8080

2} Routeur NETGEAR - Microsoft Internet Explorer - =] x|
Fichier Edtion  Affichags  Favoris  Outls 2 ‘

dapricedente - = - () (8] A | Drechercher GFavors weda (4| By S 0] - 5

Adresse [] http:i/192,168.0.1/setup caitnext_file=start.htm | o | Lens >

/-;— ., NETGEAR Routeur Firewall ADSL sans Fil DG834G
| k}\’-

Planning Gestion a distance
E-mail

Etat du routeur [ Activer Ia Gestion 4 distance

Périphériques .
connectés Adresse de gestion & distance

Sauvegarde hittp:if212.194.70.49:3080

Paramétres ) o
Définir Mot de Autoriser acces distant par

passe ' Cet ordinateur seulement I . .

Diagnostics

Mise a niveau du ' Plage d'adresses IP De | 2 i
routeur
A I ! .

Configuration
WAN ® Tous

DNS dynamique
Configuration IP Numéro de port 8080
LAN

Gestion a -
distance Appliguer Annuler
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Configuration du point d’acceés

Maintenant que le routeur et les postes en réseau filaire sont paramétrés, il nous reste a
installer et configurer le point d’acces sans fil. Nous vous avons décrit dans ce guide
les principes de la communication sans fil. Nous nous consacrons maintenant au
paramétrage de la station.

Une fois la carte installée et I’ordinateur allumé, Windows détecte un nouveau
périphérique et vous propose de rechercher le pilote. Comme pour les autres
périphériques, il est également possible d’installer le pilote au moyen d’un programme
fourni par le constructeur.

L Gestionnaire de périphériques
Fichier  Action  Affichage 7

g 2 a

+-E8 Acronis Devices
+ § Cartes graphiques
—|- B8k Cartes réseau
8 Carte SMC EZ 10/100 PCI (SMC1Z11TE)
HE Instant Wireless PCI Card ¥2.7
+-ze Claviers
+-{22y Contrdleur de lecteur de disquettes
+-4= Contréleurs ATAJATAPT IDE
+-@, Contrdleurs audin, vidéo et jeu
] Q Contrdleurs de bus USE
| i Lecteurs de CO-ROM{DWD-ROM
|-%ge Lecteurs de disque
|- Lecteurs de disquettes

F-[F-F-H

Détection du réseau sans fil

Lors de I’installation du pilote, un programme a été paramétré pour démarrer
automatiquement et se situe dans la barre des taches. Il permet de modifier ou de
visualiser les parameétres d’accés au réseau.

%)

Wireless-B PCI Adapter
WLAN Monitor ver.zo

Link Information

Hara are the information about the currant link between your Wireless-B PCI
Adaptar and the wiraless network. 2 4 GHZ
.

TCP/IP Setting Wireless Network Status Ll

IP Address -192.168.0.3 State - Connected

Subnet Mask - 2552552550 || SSIP - routewr cergy

Netwaork Type -
Default Gateway - 132 168.0.1 Transfer R:ﬁ - I‘lrllhﬁdslgﬁftme

DNS = Channel -1
DHCP = Enahbled = [ff
- 00-09-5B-43-04-C4,

signal strengtn 1111 unk awaitty . JERRRRIRRNANE T

Si la connexion n’est pas active ou que les paramétres TCP/IP ne sont pas corrects,
cliquez sur I’onglet Profiles.
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%)

Wireless-B PCI Adapter
WLAN Monitor ver.2o

The profile setling allows you to save conligurations in different profiles for differant
werking environments, The Currant profile conlaing up to date configuration satting of 2 4 GHZ
.

our adapler
PRI 802.11b

Frtie rmtr

TOLIEELr Ce. .. Network Type Infrastiucture
WEF Dizabled
Transfer Rate Auto
Channel

Cliquez sur le profil par défaut puis sur le bouton « Edit ». Un assistant démarre et

vous aide a paramétrer le point d’acces.
®)

Wireless-B PGl Adapter
WLAN Monitor verzo

Wireless Mode 2 4 GHz
{+ Infrastructure Mode Y 802.11b

in infrastructure mode, the wireless devices communicate with each other and to a wired
network by going through an access point.

™ Ad-Hoc Mode
An ad-hoc network is a group of computers, each with a wireless adapter, connected
as an independent 802,11 wireless LAN. Ad-hoc wireless computers operate on a
peer-to-peer basis, communicating direcily with each ather without the use of an access point.

Please enter the 551D for your wireless natwork.
S8ID (Service Set IDentifier) - A unique name:

m routeur cergy shared among all points in a wireless network.
The SSI0 must be identical for each point in the
wireless natwark and is case-sensitive. Also
krewm as "ESSID."

Commencez par définir le mode de fonctionnement du point d’accés et donner un

SSID comme sur le routeur.
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%)

Wireless-B PCI Adapter
WLAN Monitor ver.2o

Network Setting 2 4 GHz
il
f* Obtain an IP address automatically (DHGP) SLED
Select this option if you would like IP settings to be assigned automalically.

"~ Specify the IP Setting

e
[ Subnet Mask | [ ons2 | |

Default Gateway

Wireless-B PCl Adapter
WLAN Monitor ver.2a

Security Settings GHz
X g 2'4 802.11b
Enter your network"s security information in the fields below.

[ |Disabled -

 Passphrase | |

The Passphrase is case-sensitive and should be fewer than 16 characters.
You may manually enter your WEP key in hexadecimal format below.

Ici, ’assistant vous propose de régler les parameétres de sécurité définis sur le routeur.
Confirmer ensuite les deux derniéres étapes pour activer les modifications.
Paramétrage sous Windows XP

Au niveau du dossier Connexion réseau du Panneau de configuration, vous devez
trouver une icone désignant la connexion sans fil.
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- 3 -
* Connexions reseau

Fichier ~ Edition  Affichage  Faworis  Qutils  Avancé 7

\_/‘J dente \_/I lﬁ /:\1 Rechercher 0 Diossiers v

Adresse

‘:'_ Connexions réseau

B

Passerelle Internet
Gestion du réseau

-

Connexion Internet
Bikivé
Connexion Internet

[E] créer une nouvell
connexian

) Créer un réseau

domestique au un réseau
|Eger d'entreprise Réseau local ou Internet a haute vitesse

1 Connexion au réseau local
¥oir aussi Ackivé

i e
| T m carte SMCEZ 10{100 PCI {SM

Connexion réseau sans fil
Bikivé

il Instant Wireless PCI Card V2.7

1) Dépannage réseau

Autres emplacements

[} Panneau de configuration

Eapriz pia=a))

Faites un clic avec le bouton droit de la souris dessus et choisissez la commande
Propriéteés.

-4 Propriétés de Connexion réseau sans fil

Général | Configuration réseaus sans fil | Paramétres avances |

Cannesion en utilizant :

| ES Instant Wireless POl Card V2.7 ‘

Configurer.

Cette connerion utilize les &léments suivants :

g Clignt pour les réseaus Microsoft

g Partage de fichiers et d'imprimantes pour les rézeaur Microzoft
.@ Planificateur de paquets QoS

%= Pratacole |ntemet [TCPAIF)

Installer... Drézinztaller Propriétés

Drezcription
Pratocole TCPAAP [Transmizzsion Contral Pratocol/ntermnet Pratocal]. Le
protocole de rézeau étendu par défaut gui permet la communication entre
différents rézeaux interconnechés.

Afficher une icéine dans la zone de notification une fois la connexion établie

[ 0K l[ Arnuler l

Vous trouverez une interface classique de configuration d’une connexion a Internet
avec un onglet supplémentaire. Les paramétres TCP/IP sont laissés en mode
d’adressage automatique.
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Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)

Général | Configuration alternative

Les paramétres IP peuvent &tre déterminés automatiquerment i votre
1égeau e permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés & votre administrateur réseau.

(&) 0btenrr une adresse [P automatiquement

() Utilizer l'adresse IP suivante :

(%) Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

() Utilizer l'adresse de serveur DNS suivante :

Avance..,

Au niveau de I’onglet Parametres sans fil, vous trouverez des informations identiques
a celles déterminées par I’assistant de détection du réseau dans fil.

- Propriétés de Connexion réseau sans fil

Général | Configuration réseaus zanz fil | Paramétres avancés

[+]iUthzer Windows pour confiqurer mon réseau sanz fif

Féseaus dizponibles :
Pour =& connecter a un rézeau sanz fil, ciguez sur Configures.

[ (f' roubeLr cergy.
1 NETGE&R

Rézeaus favoris ©

Se connecter automatiquement aux rézeauy disponibles dans
l'ordre indiqué ci-dessous

(i:' roubteur cergy

’ Ajouter... ” Supprimer H Propriétés ]

Comment paramétrer une configuration de

Le bouton « Configurer » affiche les options de sécurité et le nom du SSID

Propriétés du réseau sans fil

Aszzociation | Authentification

Mom réseau (5510 : :nul.eur CENgY

Cle rézeau zans fil PWEF)

Le rézeau nécessite une clé pour l'opération suivants :
[ Cryptage de données (WEP active)

[ Authentification réseau [mode partagé)

Note : dans les deux interfaces, les informations sont identiques. En fait, il s’agit d’un
choix de la méthode de travail. Vous pouvez utiliser I’'une ou 1’autre indifféremment.
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Controle de la liaison

La encore, deux outils sont proposés pour surveiller la qualité de la ligne. Vous
pouvez utiliser I’assistant fourni avec la carte ou I’icone Windows XP de la barre des
taches.

Etat de Connexion réseau sans fil

Genéral | Prise en charge

Connesion
Etat: Connecté
Durée : 00:13:34
Yitezse : 11.0 Mhbitz/s
Force du signal : T anll
Achvikg ,;q
Ervopés E“r Requs
Faquets : 42 E5

[ Proprigtés |[ Diézactiver

Etat de Connexion réseau sans fil

Général | Prize en charge

Frotocole Intermet [TCR/AIR)

Type d'adresze Attribuée par serveur DHCP
Adresse [P 1921688.0.3
b azque de zouz-rézeal : 2R5 250 2500
Pazzerelle par défaut : 192.168.01

Fermer
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Les outils réseau de Windows XP

/2 Google - Windows Intemet Explorer lofx|
S = oogk. 2
o Search |{) 7 PORCreator @ eBay @, Amax
Go ge| _ Comnexion Q-

g Favoris |5

e Les parametres
d’Internet Explorer

e Le pare-feu

e [ assistant bureau a
distance

1§ cooge

+Vous Web Images

Modifier limage de fond

Séarté - outis - @+ 7

Vidéos Maps Actualités Gmail Plus~
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Les parameétres d’Internet Explorer

Avant de vous connecter, vous devrez renseigner Internet Explorer sur les méthodes
de connexion. Exécutez Internet Explorer. Dans le menu Outils, sélectionnez la

commande Options Internet.

Propriétés de Internet

Pour configurer une cannexion Internet,
% cliquez sur Configurer.

Options de numerotation et parametres de réseau prive vituel

g Connesion dacces & distance [Par défaut)

Cliquez sur Paramétres si vous devez configurer un Paraméties
SErveur proxy pour Une connexion.

() Ne jamais établir de connexion

(O Etablir une connexion 'l n'existe pas de connexion 1éseau
(@ Taujours établir la connexion par défaut

Paramétres par défaut ackuels :  Connexion d'accés

Parametizs du réseau local

Les paramétres du réseau local ne s'appliquent
pas aux connexions d'accés & distance. Cliquez
sur e boubon Paramétres ci-dessus pour définir
les options de numératation.

Paramélres réseau...

Général | Sécunité | Confidentialté | Contenu | Connexions | Programmes | Avancé

)X

Connexion d'accés a distance Paramétres

Configuration automatigue

La configuration automatique peut annuler les paramétres manuels.,
Piour garantir leur utilisation, désactivez la configuration automatique.

[T Détecter automatiquement les paramétres de connexion

[ utiliser um seript de configuration aukomatique

SEFVELF proy

DUtiIiser un serveur proxy pour cette connexion {ces paramétres ne
s'appliqueront pas & d'autres connexions).

Options de numérotation

Mom d'utilisateur ; le:cbeur
Domaine : free.fr

Activez I’onglet Connexion, si vous utilisez un modem,sélectionnez la connexion et
cliquez sur le bouton « Paramétres ». Vous devez trouver ou compléter les trois

¢éléments :

e Compte utilisateur.
e Mot de passe.
e Nom du serveur Proxy et port IP.

Si votre connexion passe par un routeur, ces parametres ne sont plus renseignés.

Notez que le serveur Proxy n’est pas toujours nécessaire. Cela dépend de votre
fournisseur d’acces ou des parameétres réseau de I’entreprise.
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Les autorisations d’accés

Internet Explorer permet de gérer le refus ou I’autorisation d’accés a certains sites. Il
prend également en charge la protection des régles établies en les protégeant par un
mot de passe. De nombreuses options sont disponibles. Pour les visualiser, déroulez le
menu QOutils d’Internet Explorer et choisissez la commande Options. Activez ensuite
I’onglet Contenu.

2l

Générall Sécuritél Carfidentialicé  Contenu | Connexions' Programmesl Avancél

— Gestionhaire d'accés

Le contréle d'accés vous permet de contriler le type de contenu
Intemet qui peut tre visualisé sur cet ordinatewr.

Barameties...
— Certificat
% Utlizer lez certificats pour vous identifier clarement, ainzi que les
@l autorités de certification et les Editeurs.
LCertificats. . Editewrs... |

— Informations personmelle:

= La saizie zemi-automatique stocke lex Saisie semi-automatique... |
f entrées précédentes et suggére des =
conespondances.

LAssiztant Profil Microzoft stocke vos Profil._. |
infarmations persontelles. £

QK | Annuler | Appliguer |

Cliquez ensuite sur le bouton « Activer ». De nombreux paramétres peuvent étre mis
en place.

2l
Conlrdle d'acces I Sites autorisésl Générall .t‘-‘wancél

Sélectionnez une catégorie pour afficher les niveaus de contrdle d'accés :

RSaC

=¥ | angue
B Mudité
B Sexe
B Violence

Ajustez la barre de défilement pour spécifier lez sitez que les utilizateurs zont
autorisés & wisiter ;

Y
- . . . .

Miveau 0 : argot inoffensif

Description

Argat inoffensif ; paz de jurans,

Pour afficher la page Internet de ce service de Infarmations... |
contréle d'accés, cliquez sur Informations.

Ok I Annuler | Lppliguer |
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Le pare-feu

Internet est un outil formidable, mais ces derniéres années on note qu’il y a de plus en
plus d’intrusions sur les ordinateurs connectés a Internet. Jusqu’a maintenant, on
devait utiliser des outils spécifiques pour protéger les ordinateurs.

Windows XP intégre un pare-feu capable de travailler exactement comme ces outils
spécifiques. Pour activer le pare-feu, afficher les Propriétés de votre connexion
Internet, puis cliquez sur 1’onglet Avancé.

- Propriétés de Connexion réseau sans fil

Géndral | Configuration rézeaus sans fil | Avancé

Fare-feu wWindows

Frotéger mon ardinateur et le réseau en limitant ou
interdizant ' accés & cet ardinateur & partir d'lnternat.

Si wouz ne savez pa: comment définir ces propriétés,
utilisez [‘Beziztant Configuration rézeau.

[ ok H Antuler ]

Cliquez sur le bouton « Paramétres ».

Puis, si vous cochez I’option Active, tous les moyens d’accéder a votre ordinateur par
Internet sont bloqués.

%= pare-feu Windows

Général | Exceptions || Avance

fotre ordinateur n

Le Pare-feu windows wous aide & protéger watre ordinateur en empéchant les utilisateurs non
autorizés d'accéder & votre ordinateur via Internet ou un réseau.

r

Ce paramétre empéche toutes les sources extéreures de se connecter i cet
ordinateur, & l'exception de celles rélectionnées dans l'onglet Exceptions,

[]Me pas autorizer d'exceptions
Sélectionnez cette option si wous wous connectez & un rézeau public dans
un endroit maing sécurisé, bels gu'un adroport. Yous ne serez pas prévenu

lorzque le Pare-feu \Windows blaquera des pragrammes. Les sélections dans
l'onglet Exceptions seront ignorées.

@ () Désactivé [non recommandé)

Evitez d'utiliser ce paramétre. La désactivation du Pare-feu ‘windows peut rendre
votre ordinateur pluz vulnérable aus virug et aus intrus.

Bue doiz-je savoir de plus sur le Parefeu Windows 7

[ Ok ][ Anrler ]

Attention, dans notre exemple, nous sommes partis de la solution « partage de
connexion Internet ». Notez que nous retrouvons les paramétres de partage de
connexion dans cet onglet. Chaque ordinateur devra se protéger individuellement en
activant le pare-feu.
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Cependant, certains sites fonctionnant sur des échanges de fichiers nécessitent
I’installation d’un logiciel spécifique. Dans ce cas, vous devrez passer par le 1’onglet
Exceptions pour débloquer certains acceés nécessaires. Nous vous présentons tout de
suite apres un exemple précis de paramétrage affiné.

Dernier point, dans le cas de ’utilisation d’un routeur, n’oubliez pas que ce type de
protection peut étre mis en place directement au niveau du routeur. Cela rend le
contrdle de la sécurité plus souple et plus facile a gérer. De plus, le pare-feu de
Windows et celui du routeur peuvent entrer en conflit et rendre votre navigation
impossible.

L’assistant bureau a distance

Parmi les nouveautés proposées par Windows XP, cet outil est probablement le plus
intéressant dans 1I’environnement Internet. En effet, a travers une connexion a
I’Internet, vous pourrez aider quelqu’un ou vous faire aider par quelqu’un a distance.

L’ordinateur assisté est directement piloté par 1’expert a distance. Cela offre des
solutions de dépannage innombrable. Il est également possible, comme nous le
verrons de dialoguer a travers des messages ou encore d’envoyer des fichiers vers
I’ordinateur distant.

Installation de I’assistance a distance

Au niveau des deux machines, la votre et celle d’un utilisateur distant connecté a
I’Internet, vous devez activer cette fonction. Dans une utilisation normale, il suffit de
le faire du c6té de celui qui a besoin d’aide. Cependant, afin d’étre précis, nous avons
choisi de le mettre en ceuvre dans les deux sens.

Pour installer le composant, passez par le Panneau de configuration puis choisissez
I’icdne Ajout/suppression de programmes. Activez ensuite le volet Ajouter/supprimer
des composants Windows.

Assistant Composants de Windows

Composzants Windows
Wous pouvez ajouter ou supprimer des composants de Windows =P,

Pour ajouter ou supprimer des composants, sélectionnez la case & cocher
corezpondante. Une caze gisée signifie que seule une partie du composant sera
inztallée. Pour voir ce qui est inclus dans un composant, cliquez sur Détails.

LComposants :
Eﬂ Services de mise en réseau 0.3 Mo A
El @ Services de télécopie A7 Mo

7

niternet [115] 15,9 Mo

_'i ‘windows Messenger 0.0 ko "

Description : Inelut une prise en charge Web et FTP, ainsi quiune prize en charge de
FrontPage, des transactions, des pages A5F et des connexions & des
bazes de dornées.

Ezpace dizque total nécessaire : 535 Mo R
Diétails...
E zpace disponible sur le dizque : E501.9 Mo Al

[<Erécédent “ Suivant » ] [ Annuler ]

Au niveau des options Service Internet (11S), cliquez sur le bouton « Détails ».
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Services Internet (lIS) |§|

Pour ajouter ou supprimer des composants, sélectionnez la case a cocher
conespondante, Une casze grigee signifie que zeule une partie du compozant sera
installée. Pour voir ce qui est inclus dans un composant, cliquez sur Détails.

Sous-compozants de Services Internet [I15] :

QDocumentation 35Mo A~ |
@ Ertensions serveur FromtPage 2000 4.3 Mo
< Fichiers communs 1.0 Mo
gl:l Service FTP [File Transfer Protocal) 0.1 Mo
i Service SMTP 36 Mo

Description :  Utilize le protocole HT TP pour répondre aus requétes des clients 'Web sur

un rézeau TCR/IP
Espace dizque total nécessaire 535 Mo
Espace dizponible sur le disque : B500,6 Mo

[ [n]8 H Ariruler ]

Au niveau des options Word Wide Web, cliquez a nouveau sur le bouton « Détails ».

Service World Wide Web X

Pour gjouter ou supprimer des compozants, sélectionnez |a case & cocher
corespondante. Une caze arizée signifie que seule une partie du composant sera
inztallée. Pour wair ce qui est incluz dans un composzant, cliquez sur Détails.

!?_ous-gomposants de Service World 'wide 'web :

Ea Répertaire virtuel de zcripts 0,0 kMa
Ea Répertaire wirtuel d'imprimantes 0.0Ma
o Service world Wide web 1.9 Mo

Deszcription :  Contréle Active, et page: d'exernples pour Ihébergement des
connexions de clients service Terminal Server via e Web

Espace dizque total nécessaire ; 535 Mo
E zpace dizponible sur le disque : B501,3 Mo

[ Ok H Annler ]

A ce niveau-la, cochez I’option Connexion Web au bureau a distance. Aprés la phase
de copie des fichiers, validez avec le bouton « Terminer ».

Envoi d’une invitation

Pour demander de 1’aide, vous devrez envoyer une invitation a 1’autre personne. Vous

pouvez utiliser un compte de messagerie classique ou bien un compte de type
Messenger.

Pour lancer I’assistance a distance, passer par Démarrer — Tous les programmes —
Assistance a distance.
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@ Centre d'aide et de support

J j U Index ‘i-"\'(’ Favaris ";‘}ﬂistorique @ Suppork __,.»] Oplions
@ Centre d'aide et de support

Praf

Windows 3 sional

o

%Tﬁ' Ajouter aux Favaris
Ll

Support @ Modifier I'affichage

L nagee Rz dine o Assistance a distance
[ ohbtenir de l'assistance de Microsaft
[ B e i Eortin Fles et e i Inviter une personng & laquelle vous Faites confiance pour

vous aider. En utiisant une connexion Internet, kout utilisateor
de windows XF peut converser avec vous, afficher vatre écran

ek, avec votre aukorisation, travailer sur votre ordinateur,

Inwiter quelqu'un pour vous aider
E] Afficher le statut de linvitation (1)

En savoir plus sur [Assistance & distance -

A partir du centre d’aide, cliquez sur le lien Inviter quelqu 'un pour vous aider.

@ Centre d'aide et de support

Support ‘Z‘Eﬁ' Ajouter aux Favoris @ Modifier I'affichage
UCHISEr WINAOWS MESSEnger ... =
[ Demandez de l'side & un ami W
[ obtenir de 'assistance de Micrasaft Pour envoyer une invitation & un
‘a contact Windows Messenger, vous
[ Aller sur un Forum de site Web Windows -'u s aborner
Windows
Messenger
Yoir aussi ou utiliser le courrier électronique
[ & propos du Suppart Entrez une adresse de messagerie :
[ Infarmations sur le Poste de travail ., Carnet
[ Informations systéme détailées Outlook RRliEs>E
[ Utilitaire de configuration systéme g]
v

Entrez une adresse e-mail ou encore une adresse valide pour Messenger. En bas de la
fenétre, cliquez sur le lien Inviter cette personne.

A la suite, des options vous sont proposées. Vous pouvez donner un nom, protéger
votre invitation par un mot de passe que vous devrez communiquer a votre
correspondant et en limiter le temps de validité.
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@ Centre diaide et de support

Rechercher NN )

Support “;'E’ Ajouter aux Favoris @ Modifier I'sffichage
Asslaldlive a Ulsidlive = CHYUYET ulie
invitation

Fournir les informations du contact

[ Demandez de l'aide & un ami

[] obtenir de l'assistance de Microsaft

L Aller sur un Forum de site Web 'indows Les instructions concernant ['utiisation de ['assistance 4 distance

sont automatiquement jointes & cette invitation. Entrez un
message indiquant le meilleur moyen de vous contacter, et une

bréwe description du probléme de l'ardinateur.

Eris par {le nom que waous voulez voir apparaitre sur invitation) :

T
Z 2 |sophie
Yoir aussi 15op |

Message @

[ & propos du Support:

fai besoin d'un coup de main
[ Informations sur le Poste de travail ! e | |

[ Infarmations systéme détaillées

[ Utilitaire de configuration systéme

@ Centre daide et de support

édent ~ J \'h g__j Index
Rechercher [N 5

nir

Support ‘g?nmuter aux Favoris @ Modifier [affichage . Imptimer...

-

Demander I'expiration de Finvitation ~
[ Demandez de ['aide 4 un ami phe

Paur diminuer les risques d'accés non autarisés & votre ardinateur,

[ obtenir de l'assistance de Microsaft o g L
wous pouves limiter la durée pendant laguelle un destinataire peut
L aller sur un farum de site Yeb Windows accepter une invitation d'assistance & distance. Indiquez la durée

pendant laquelle cette invitation restera valide,
03 VJ heures ;|
Demander au destinataire d'utiliser un mot de passe

Par sécurité, nous vaus recommandons de définir un mot de passe

Yoir aussi que le destinataire devra entrer pour s connecter a votre

ardinateur. N'utilisez pas votre mot de passe réseau ou douverture

[ & propos du Suppart

de session Windows,
[ Informations sur le Paste de traval —

; 4 e Entrez le mot de passe : Corfirmez le mot de passe :
[ Infarmations systéme détailées
[ Utilitaire de configuration systéme [sese | [ewee |
Important Yous devez communiquer le mat de passe au v

Recevoir une invitation

En se plagant du co6té de 1’expert, I’invitation arrive sous la forme d’un e-mail
contenant une piece jointe.

Objet :  Wous avez recu une invitation distante de : fred

Pices jointes : ©)rcBuddy MsRelncident (990 o)

WVous pouvez obtenir de l'aide facilement & partir de wotre ordinateur en suivant les
instructions &

http://windows.microsoft.com/Remotedssistance/Ri.asp

Avertissement

¥ Aoceptez uniguement des invitations de personnes gue Vous conhaissez et auxguelles
wvous faites confiance.

* Des courriers é&lectronigques peuvent contenir des wirus ou d'autres piédces jointes
néfastes.

* Avant d'ouvrir une piéce jointe, revoyez lez informations et les précautions de
sécurité 4 1'adresse ci-dessus.

HMessage personnel
test & distance
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Lorsque vous ouvrez la piéce jointe, un message s’affiche a 1’écran.

@ Assistance a distance

Invitation d'assistance 4 distance
De: | fred
Expire le : | dimanche 23 mai 2004 00:25:29

S5i vous ne connaissez pas le mot de passe, contactez : fred,

Mot de
passe :

Youlez-vous vous connecter 3 l'ordinateur de fred maintenant

Ici, vous devez entrer le mot de passe que le débutant vous a communiqué. Attention,
dans la plupart des cas, si vous saisissez le mot de passe dans le texte de I’e-mail, il
circulera a travers Internet non crypté, et pourra donc étre intercepté. Une fois validé,
Votre correspondant recoit un message pour confirmer 1’invitation.

@ Assistance a distance

Adminiskrateur a accepté votre invitation de connexion & distance et est
prét & se connecter & wotre ordinateur.

Woulez-wous laisser cette personne afficher wotre écran et converser
AVEC YOS ¥

Lorsque votre interlocuteur clique sur le bouton « Oui », une interface se lance, vous
permettant de communiquer par message avec votre interlocuteur.

@ Assistance a distance

&Prandra\egﬂntrﬁ\e EZD Envoyer un fichier @ Commencer &parler ] Earamétres 'f@gémmaxim @ sice

Historique de la (ORI <t : connects & fred] Affichage de [écran uriquement  Fchelle de la Fenétre][_ Taill réalle

conversation

ente dune réponss...

Administrateur est connecté 3

red, L o
Le statuk de connexion est ‘ir
Affichage de I'Scran uniguement @ Assistance a distance

Administrateur (Expert) indigue : Historique de la conversation Statut de la connexion

3 partir de maintenant je prends |a S e e
e Administrateur (Expert) indigue : Administrateur:
a partir de maintenant je prends Cannecté/
la main Affichage de ['écran

i t
Fred indique ¢ uniquemen!
fred indique :

Aprerer lu prise de
contrile (ECHER]

fichier

Entrée du message

Aprés une communication par message, cliquez sur le bouton « Prendre le controle »
pour prendre la main sur le poste distant.

Un message est envoyé a I’utilisateur distant pour qu’il accepte la prise de contréle.
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Historique de la conversation

Administrateur {Expert) indique :
a partir de maintenant je prends
la rnain

Statut de la connesion

Adrninistrakeur:
Connecké/
Affichage de 'Ecran

uniquement

fred indique :

2} Assistance a dista

o e
4 résoudre le probléme,

Woulez-vous laisser Administrateur prendre le contrdle de votre

ordinateur 7

r . Tlest recommandé que vous et Administrateur
5 n'utilisiez pas la souris en méme temps, Yous pouvez
| surveiller boutes les activités et arréter le contrdle &
tout moment en appuyant sur la touche ECHAP.
Remarquez que lutilisation de séquence ou
» combinaisons de touches incluant |a touche ECHAP

peut également arréter le contrdle,

Entrée du message

Une fois que votre correspondant a cliqué sur le bouton « Oui », un message vous le

confirme.
- T S 3 S |
2} Assistance a distance -- Dialogue de page Weh §|
-
Wous avez ke contrdle partagé de Mordinateor de Fred. Cliquez sur l'écrande
fredpour démarrer,
Le contrdle reviendra & fred =i vous appuyez sur la bouche ECHAP ou boute
combinaison de bouches incluant la touche ECHAP (ECHAP+TAB), par
exemple.
v

Vous pouvez maintenant manipuler 1’ordinateur distant comme si vous étiez dessus.
Votre interlocuteur visualise tout ce que vous faites a 1’écran.

@ Assistance a distance

n Afficher la

Document - WordPad

Statut : connecté 3 fred/ Contréle

id@d B

E]

DEHd && # f 2@ Es.

-i-Aria\ v ”10 v | i‘DccidentaI -

vi‘G/E@

& & &l

5-!-1-1-2‘1-3‘1-4‘\-E-\-E-l-?-l-e-I-S-|-1D‘|-11‘|-12‘\-13-\- -l’a-_‘!s_;l-_1l’:_‘-l-_1_7_-l'_:

v o @
|2 Harry Potter II La Chambre Des Secrets -Jeu PC Complet en Francais - FR + Crack - Clane
i Ma musique
Mes dosuments | [=)Mes eBooks

récents Mas images
™ Mes vidéos
@Téléchargement

JEUrE

Document 2

Regarder dans : | E:] Mes documents

Bureau

Mes documents

o) 3|

o

lua

x

rdaETE | &alj capture a distance -, wlle-e e A m 2241

is démarrer
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Le pare-feu

Cette remarque est trés importante, par défaut si vous avez activé cette protection,
I’assistance a distance ne fonctionnera pas. Pour débloquer ce service, retournez dans

les paramétres de connexion Internet.

Cliquez ensuite sur le bouton « Parameétres », », choisissez 1’onglet Exceptions et
cochez les services que vous souhaitez utiliser. Notez que les trois premiers sont utiles

a 1’assistance a distance.

%= pare-feu Windows

Général | Ewceptions | Avancé

Le Pare-feu Windows est désactivé. Wotre ordinateur encourt des rizques d'attaques et
dintruzion: depuiz des zources exténeures telles quinternet. Mous wous recommandaons de
cliquer zur l'onglet Général et de sélectionner Active.

Programmes et services ©

Azzistance A distance

Bureau & distance
O Infrastructure LPHE
Partage de fichiers et dimprimantes

[giouler un programme...] [ Ajouter un port... l [ HModifier...
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Atelier

M icrosoft’

A Wlndows

Si vous disposez de deux machines et avez suivi tous les exercices de ce guide, vous
pouvez maintenant jongler d’un systéme d’exploitation a 1’autre.

Maintenant, optimisez votre parc informatique.

Cet exercice aura bien entendu plus d’efficacité si vous disposez de matériel et surtout
des tas de choses a faire.

Exercice n° 1

Installez Windows XP Edition Familiale ou Professionnel sur une machine dédiée aux
loisirs, au multimédia et a Internet. Eventuellement, gardez-en une deuxiéme pour un
usage plus professionnel ou encore pour d’anciens logiciels.

Vous pouvez également installer Windows XP dans une machine virtuelle

Exercice n° 2

e Créez quelques comptes utilisateurs.
e Installez le pilote pour I’appareil photo numérique.
o Installez le logiciel dédié a son utilisation.

e Testez la lecture d’un DVD vers le téléviseur.

Exercice n° 3

Procurez-vous un kit de mise en réseau si possible et réalisez les taches suivantes :

e Création d’un réseau sur deux postes en Workgroup.

o Test de partage de dossiers et de I’imprimante.

Exercice n° 4

En fonction du matériel dont vous disposez, installez Internet

o Installez votre modem ou votre routeur et paramétrez votre connexion Internet.
e Paramétrez votre compte de messagerie.

e Partagez votre connexion Internet.

e Paramétrez une connexion sans fil entre un routeur et un point d’acces

e Mettez en place les paramétres de pare-feu du routeur.

¢ Configurez ensuite le poste client.
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Quiz

o Série de
questions/reponses

Question n° 1

Les systémes de fichiers supportés par Windows XP sont : (Plusieurs réponses sont
possibles.)

O raTI6
O raT32
Q NTFS
O #prs

Question n° 2

L’installation de Windows XP se réalise obligatoirement a partir d’un disque dur vide.

D Vrai
D Faux

Question n° 3

Quel est le minimum nécessaire pour installer Windows XP en termes de disque dur et
de mémoire RAM ?

O 260 d’espace disque et 128 Mo de RAM
| 1,5 Go d’espace disque et 64 Mo de RAM
L 560 d’espace disque et 64 Mo de RAM

| 1,5 Go d’espace disque et 32 Mo de RAM
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Question n° 4
Qu’est-ce que ’activation de la licence ?
' Un élément pouvant étre installé a partir du CD-Rom

L Une étape du programme d’installation

[ Une tache nécessaire a réaliser pour utiliser le systéeme d’exploitation aupres des
services Microsoft

Question n° 5

Les comptes utilisateur permettent de personnaliser :
 LeBureau
L Les données utilisateur

Q L’organisation du menu Démarrer

L Toutes les réponses

Question n° 6

Lors d’un probléme de démarrage, quelle touche doit-on utiliser pour afficher les
options avancées ?

<F1>
<F5>
<F&>

DOoO00

<F12>

Question n° 7
Avec quel outil peut-on créer des partitions de disque ?

Le Panneau de configuration puis Gestion de I’ordinateur

Un clic sur le bouton droit de la souris sur le poste de travail puis Créer une
partition

Le CD-Rom d’installation

o0 OO

On ne peut pas créer de partitions

Question n° 8
Les périphériques numériques USB sont :

L Installés de facon permanente et nécessaire au démarrage de la machine

D Connectables/déconnectables a chaud

J Ne sont pas pris en charge par Windows XP

© Tsoft/Eyrolles — Configuration et dépannage de PC 95



Annexe H : Windows XP

Question n° 9

Windows XP permet I’ouverture de session pour plusieurs utilisateurs.

D Vrai
D Faux

Question n° 10

Quels sont les outils multimédias intégrés a Windows XP ? (Plusieurs réponses sont
possibles.)

L Windows Media Player
L Windows Movie Maker
Q Winzip

Question n° 11

La prise en charge de la lecture d’un DVD-Rom sur une télévision nécessite :

L Un écran possédant une prise Péritel
L Une carte vidéo spécifique
L Un lecteur de DVD de salon

Question n° 12

Quel est Ioutil le plus simple a utiliser pour réaliser un réseau domestique et un
partage de connexion ?

L L-assistant réseau domestique
O ra configuration manuelle du réseau

L Windows XP ne prend pas en charge la gestion du réseau

Question n° 13

Sous Windows XP, le protocole TCP/IP est configuré par défaut en :

Q Adressage automatique

Q Adressage manuel
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Question n° 14

Ou trouve-t-on les paramétres de connexion Internet sous Windows XP ?

(L Démarrer — Connexion
(L Démarrer — Internet Explorer
L Panneau de configuration — icone Systéme

 Panneau de configuration — icone Option des dossiers

Question n° 15

Le pare-feu pour la protection Internet peut étre :

O Active
L Désactivé
L Paramétré avec certaines options

L Toutes ces réponses

Question n° 16

Dans le cas d’une mise en ceuvre d’un acces a Internet par I’intermédiaire d’un
routeur, celui-ci sera vu par les ordinateurs comme :

L Un serveur de connexion
0 un proxy
L Une passerelle par défaut

Question n° 17

Lorsqu’un routeur intégre également la fonction de pare-feu, quel principal avantage
en tire-t-on ?

D Cela coilite moins cher
D Le contrdle centralisé

L Celane présente pas d’avantages

Question n° 18

Lors de I’insertion d’une carte d’acceés sans fil sur un ordinateur, quels sont les deux
modes de fonctionnement que I’on peut paramétrer ?

D Personnalisé
D Ad hoc
D Monostructure

D Infrastructure
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Question n° 19

Le service d’assistance a distance nécessite de paramétrer les options de quel
¢élément ?

O Le pare-feu
L Le modem
O Les options d’Internet Explorer
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