METROPOLE

CATEGORIE “BATIMENT TERTIAIRE"”
PRIX EX-ZEQUO

“ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT”

Groupe scolaire
de Thannenkirch
(Haut-Rhin)

Cet ensemble se compose d’une école, d’un accueil périscolaire et d’'une
bibliothéque municipale. Il est implanté en lisiére du centre historique de
la commune de Thannenkirch, sur le circuit de “la route du bois”.

Ce matériau marque I'identité de la ville et le maitre d’ouvrage sou-
haitait a travers ce projet valoriser et dynamiser la filiére bois locale, c’est-
a-dire celle du massif vosgien.

Le site ne manque pas de caractére, avec au nord la route d’acces a la
salle polyvalente et, au-del3, le célébre chateau du Haut-Koenigsbourg. Au
nord-ouest, le terrain jouxte des parcelles faiblement urbanisées de mai-
sons individuelles. A 'ouest s’élévent les collines boisées du Taennchel. La
vue est dégagée sur un paysage de prairies et de vergers au sud et a I'est.

UN CROISSANT SOLAIRE. Laforme des batiments s’inspire directement
des données du site. Le plan en croissant de I'école s’étire le long des courbes
de niveau, avec les salles de classe en éventail de I’est vers le sud. La biblio-
théque soulevée par des pilotis est positionnée en avant, face au sud-est. La
pente marquée du terrain dans cette direction a permis de “glisser” un che-
min piétonnier en arc de cercle passant sous le volume de la bibliotheque.

Dérivée du principe parcellaire des anciens vergers, I'implantation des
batiments favorise une relation étroite entre la végétation et le bati. Le plan
masse crée une perméabilité de I’'ensemble du site, encourageant le pié-
ton a le parcourir du nord vers le sud. Au-dela des aspects fonctionnels, la
composition générale du projet encadre des relations riches entre I'enfant
et la nature.

Lintégration du batiment dans les courbes de niveaux participe égale-
ment d’une logique de conception bioclimatique. Le talus au nord protége
le volume surbaissé des vents et froidures. De plus, les locaux “servants”
(sanitaires, local technique, etc.) sont placés en position de tampon ther-

Le fort dénivelé

du terrain a été mis a profit
pour ancrer le batiment dans
le talus en facade nord.















