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Objectifs

Ce module concerne la maintenance d’ordinateurs anciens qui fonctionnent encore
avec les systémes MS-DOS ou Windows 95/98. Dans ce module, nous allons voir
comment procéder pour optimiser ces systémes. Ceci n’est pas une mince affaire, car
ce que I’on fait d’un c6té aura des incidences sur une autre facette du systéme, il n’y a
pas de recette miracle. L’optimisation consiste en :

e La personnalisation du systéme pour permettre 1’utilisation la plus efficace possible
des ressources disponibles.

e Larecherche d’équilibre entre vitesse et mémoire. Libérer de la mémoire pour
exécuter des programmes gourmands au détriment de la vitesse, augmenter la
vitesse en conservant le minimum de mémoire pour 1’exécution des programmes.

Nous aborderons ¢galement les outils logiciels qui permettent de gérer les données et
d’entretenir les disques durs.

Contenu

Descriptif des différentes mémoires.

Optimisation de la mémoire et de la vitesse sous DOS.
Applications DOS sous Windows 98.

Les utilitaires disques.

Les outils de Windows 98.
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La mémoire

Conventionnelle
Supérieure

o HMA

Etendue
Paginée

Description

Nous avons déja largement parlé de la mémoire dans cet ouvrage. Selon I’age du PC,
le systéme d’exploitation et la nature des applications, le systéme fait appel a
différents types de mémoire que nous résumons maintenant.

La mémoire conventionnelle

La mémoire conventionnelle représente les 640 premiers Ko de la mémoire RAM du
systeéme. Le DOS utilise une partie de cette mémoire au démarrage en chargeant les
gestionnaires de périphériques et les commandes listées dans le config.sys et
I’autoexec.bat. Le reste est disponible pour exécuter les programmes.

La mémoire supérieure

Appelée aussi mémoire réservée ou encore bloc de mémoire supérieure, elle
représente la mémoire laissée libre au-dela de 640 Ko jusqu’a 1024 Ko. Elle est
utilisée pour les programmes liés au matériel (moniteur, carte vidéo, CD-Rom...). Elle
libére de la mémoire conventionnelle en accueillant des programmes.

La HMA (High Memory Area)

Représente les 64 premiers Ko de la mémoire étendue. DOS s’exécute pour une partie
dans cette zone tres rapide d’acces.

La mémoire étendue (XMS)

Ce sont les barrettes de mémoire qui sont connectées sur la carte mere. La taille de
cette mémoire peut varier en fonction de la configuration du PC. Elle nécessite
I’installation d’un gestionnaire de mémoire en régle générale automatique lors de
I’installation de Windows (HIMEM.SYYS). Elle est utilisée pour le chargement des
programmes en vue de leur utilisation.

La mémoire paginée

De moins en moins utilisée, elle est ajoutée au moyen d’une carte dans un slot de la
carte mere et nécessite I’installation d’un gestionnaire spécifique qui crée une fenétre
de pagination dans la mémoire supérieure (page de 16 Ko). Néanmoins Windows peut
émuler de la mémoire paginée a partir de la mémoire étendue par le gestionnaire
EMM386.EXE.

La mémoire virtuelle

Windows utilise le disque dur comme mémoire supplémentaire. Son acces est plus
lent mais elle permet de disposer de beaucoup de mémoire sous Windows. Elle
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s’installe et se configure sous Windows. Pour plus d’informations, reportez-vous au
chapitre précédent.

Mémoire cache machine

Activée par le gestionnaire SMARTDRV . EXE. Crée un tampon en mémoire vive pour
les données souvent utilisées. Celles-ci seront alors chargées plus rapidement.

Schéma des différentes mémoires (RAM)

hlérnoire
an-dela de 10228 Ko

IEranire
page de 16 ou32 Ko
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eapmce du discue)
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Ivléroire
de D4640 Ea

© Tsoft — Configuration et dépannage de PC 3



Optimiser MS-DOS et Windows 98

Optimiser la mémoire sous DOS

e Prise en charge de la
memoire

o Libérer de la memoire
conventionnelle

Optimisation

La libération de mémoire permettra a des programmes gourmands de pouvoir
fonctionner normalement. C’est souvent le cas de programmes DOS. Avant toute
chose, afficher les paramétres de la mémoire actuelle en tapant la commande mem.
Cette commande affiche le type et la taille des mémoires existantes en machine et
celles qui sont utilisées.

Mémoire Totale Utilisée Libre
conventionnelle 640 Ko 22 Ko 618 Ko
supérieure 155 Ko 42 Ko 112 Ko
réservée 384 Ko 384 Ko 0 Ko
étendue 2917 Ko 1241 Ko 1676 Ko
totale 4096 Ko 1690 Ko 2406 Ko
totale sous 1 Mo 795 Ko 64 Ko 730 Ko
Taille maximale du programme exécutable 618 Ko
Bloc maximal de mémoire supérieure libre 112 Ko

MS-DOS résident en mémoire haute (HMA)
Avec la commande mem /c (ou mem/classify)

On voit les modules utilisant la mémoire sous 1 Mo

Conventionnelle Supérieure

MS-DOS 15 Ko 0 Ko
himem 1 Ko 0 Ko
emm386 3 Ko 0 Ko
command 3 Ko 0 Ko

setver 0 Ko 1 Ko
display 0 Ko 8 Ko
smartdrv 0 Ko 27 Ko

keyb 0 Ko 7 Ko

libre 618 Ko 112 Ko

4 © Tsoft — Configuration et dépannage de PC



Optimiser MS-DOS et Windows 98

Utiliser le gestionnaire himem.sys
Installer le gestionnaire pour :

e accéder a la mémoire étendue

e ¢viter les conflits de mémoire entre les programmes

Dans le fichier Config.sys, taper la commande Device correspondante. Notez que lors
de I’installation de Windows, cette ligne est automatiquement ajoutée.

device = [path]\himem.sys

Utilisation de emm386.exe

Si I’on veut utiliser le gestionnaire emm386.exe, placer la commande Device
correspondante juste apres celle de himem.sys. Cela est nécessaire pour utiliser une
partie de la zone supérieure de mémoire.

o Installé comme gestionnaire de mémoire supérieure
device=c:\dos\emm386.exe noems

¢ Installé comme gestionnaire de mémoire supérieure et comme émulateur de
mémoire paginée
device=c:\dos\emm386.exe ram

device=c:\dos\emm386.exe 1024 ram

Libérer de la mémoire conventionnelle

C’est ce que I’on fait le plus souvent car les programmes DOS ont besoin de celle-ci.
Cela revient a limiter la quantité d’utilisation de cette mémoire par DOS, les
gestionnaires de périphériques et les programmes résidents.

Exécuter DOS en mémoire haute

C’est-a-dire utiliser les 64 premiers Ko de la mémoire étendue que I’on appelle zone
de mémoire haute (HMA).

e Une ligne contenant le device himem. sys
e Une ligne contenant le device emm386.exe

e Une autre : dos=high

Utiliser la zone de mémoire supérieure

En utilisant les commandes :

e Devicehigh dans le fichier Config.sys
e Loadhigh dans le fichier Autoexec.bat
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Optimiser la vitesse

e Le gestionnaire
d’antéemémoire
e Les disques virtuels

Les utilitaires DOS

Rappelons tout d’abord qu’augmenter la vitesse de votre systéme se fait au détriment
de la mémoire.

Il existe une grande variété de TSR qui peuvent étre chargés dans 1’autoexec.bat.
Certains d’entre eux permettent de travailler plus vite, dont le SMARTDRIVE et le
RAMDRIVE.

Le Smartdrive

Lance ou configure SMARTDrive, qui crée une antémémoire en mémoire étendue.
Une antémémoire peut améliorer considérablement la rapidité des opérations sur un
disque de MS-DOS. Utilis¢ comme antémémoire, SMARTDrive est chargé a I’aide de
la commande SMARTDRYV dans votre fichier AUTOEXEC.BAT ou a I’invite MS-
DOS.

e smardrv lors de saisies de nouvelles données, celles-ci seront
réécrites dans le fichier au moment ot le systéme est libre

e smartdrv /x  permet la réécriture des données de suite

e smartdrv /c permet de définir un cache lecture et enregistrement
e smartdrv /s comme commande indique le taux de réussite

e /a installe I’antémémoire cache en mémoire paginée

o /e installe I’antémémoire cache en mémoire étendue

La taille maximale de I’antémémoire sera de 2 Mo, sa taille minimale est de 256 Ko.

Le Ramdrive

Permet d’utiliser une partie de la mémoire vive comme s’il s’agissait d’un disque dur.
Ce gestionnaire doit étre chargé a I’aide des commandes Device ou Devicehigh dans
votre fichier CONFIG.SYS.

On appelle cette zone disque virtuel car elle se trouve en mémoire vive (RAM), qui
fonctionne plus rapidement qu’un disque dur car 1’ordinateur y accéde beaucoup plus
vite. Un disque virtuel ressemble a un lecteur de disque dur normal et s’utilise de la
méme fagon. La principale différence entre les deux est que vous perdez les données
contenues dans le disque virtuel lorsque vous éteignez ou relancez 1’ordinateur, car il
ne s’agit pas d’un disque physique. Vous pouvez définir autant de disques virtuels que
vous le souhaitez, dans la limite de la mémoire disponible. Pour ce faire, ajoutez une
ligne RAMDRIVE.SYS au fichier CONFIG.SYS pour chaque disque virtuel a créer.
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A propos du ramdrive, il est important de signaler que le disque virtuel créé aura une
dénomination analogue a celle de n’importe quel disque. Si votre derniére unité est C:,
le disque virtuel s’appellera alors D:. Les paramétres sont pratiquement identiques a
ceux du smartdrive. On doit préciser sa taille et la mémoire dans laquelle il se créera
(souvent la méme que pour smartdrive). Il est aussi important de préciser que lors de
I’arrét de 1’ordinateur, les informations placées sur ce disque disparaissent.

/E Crée le disque virtuel en mémoire étendue

RAMDrive ne peut utiliser la mémoire étendue que si cette derniére est disponible sur
votre systéme et qu une commande DEVICE concernant le gestionnaire de mémoire
étendue (HIMEM.SYS, par exemple) est placée avant celle qui concerne RAMDrive
dans le fichier CONFIG.SYS. Si votre systéme dispose de la mémoire étendue, il est
généralement préférable d’y créer votre disque virtuel.

/A Crée le disque virtuel en mémoire paginée

RAMDrive ne peut utiliser la mémoire paginée que si cette derniére est disponible sur
votre systéme et qu’une commande DEVICE concernant le gestionnaire de mémoire
paginée (EMM386, 386MAX, CEMM ou QEMM, par exemple) est placée avant celle
qui concerne RAMDRIVE.SYS dans le fichier CONFIG.SYS. . La gestion du disque
virtuelle se réalise ainsi :

Dans le config.sys

devicehigh=c:\dos\ramdrive.sys 1024 /e

Dans I'autoexec.bat
Set temp=D:\temp

copy c:\excellexcel.exe D:\

Path=D:\; C:\
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Les applications DOS sous Windows 98

Propriétés de appli dos ,

Général Programme l Paolice ] Mémoire] Ecran ] Divers]

=

® G@Sthl’l deS parametreS Ligne de commande:  [DSKINWINTFZR BAT
de I’applicati()n DOS Fépertaire de travail : |D:\SKI
o L@S paramétres de la Eichier de commandes : [

Touche d'accés rapide : |Aucun[e]

memoire

Exécuter |Fenétre narmale j

™ Fermer en guittant

Earamétresavancés...| LChanger dictine... |

Ok | Annuler | |

Paramétrer une application DOS

Sous Windows 98, il existe plusieurs modes d’exécution d’une application DOS. Par
défaut, Windows lance une application DOS en suggérant le meilleur mode DOS et la
mémoire a utiliser. Les paramétres automatiques fonctionnent dans la plupart des cas.
Cependant certaines applications nécessiteront un paramétrage plus fin.

Créer un raccourci vers le fichier exécutable

e A partir du Bureau, cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir Nouveau puis
Raccourci.

Créer un raccourci J

Tapez l'emplacement et le nom de ['élément vers lequel
woug woulez créer un raccourc ou recherchez ['lément
en cliquant sur Parcourir,

Lighe de commande :

Parcourr...

‘ Annuler |

o Sélectionner le fichier exécutable a I’aide du bouton « Parcourir », puis cliquer sur
« Suivant » et donner un nom au raccourci. La derniére étape consiste a choisir une
icone pour le raccourci.
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e A partir de I’icone, cliquer sur le bouton droit de la souris, puis sélectionner la
commande Propriétés. Différents onglets vous permettent d’indiquer des
parametres particuliers a votre application, comme la quantité de mémoire utilisée,
I’affichage écran...

Propriétés de appli dos HE|

Génélal] Proglammel Police Meémoire lEcran l Divers]

tEmaire comwventionnelle —

Total ; | ¥ | Envitonmement initial :  [Auto hd

[ Protégé

tE&maire paginée [EMS]

Tatal ; Jauto -

tE&maire &tendue [<MS)

Tatal: Auta vi

W Utilise: HiA

témoire MS-D0S mode protégé [DPRI]

| Total: [Auto -

ak. | Annuler | |

Exécution en mode MS-DOS

Certaines applications DOS ne pourront pas fonctionner sous 1I’environnement
Windows, il faudra alors paramétrer son icone pour qu’elle s’exécute en mode MS-
DOS. Ceci revient en fait a quitter Windows, redémarrer en mode ligne de commande
et lancer 1’application sous DOS. Windows ne sera alors pas chargé.

L’astuce de Windows 98 réside dans le fait que 1’on peut paramétrer toutes ces options
a partir du raccourci. Son lancement aura alors pour effet de quitter Windows et de
réaliser les autres étapes automatiquement. Lorsque vous quitterez cette application,
Windows redémarrera normalement.

e Pour régler le mode MS-DOS, a partir des propriétés de I’icone, cliquer sur le
bouton « Paramétres avancés ».

Paramétres de programme avancés EHE|

Mom FIF : C:AwWINDOWSYPROFILESSSOPHIEABUREALNAPPL
=

¥ | Sunaérer
¥ Mode M5-DOS
W Ayertii avant de paszer en mode M5-D0S
" Utiliser la configuration M5-D05 actuelle

£ Spécifier Lne houvelle configuration MS5-DOS;
COMFIG.SYS pour le mode MS-DOS

LOS=HIGH,JME
Device=C:hwIND WS \Himen. Sy

AUTOEXEC.BAT pour le mode MS-DOS

SET TMP=C:AWINDOWSNTEMP
SET winbootdir=C:Aw/IMDOMWS
SET PROMPT=%p$a

Configuration...

Ok | Annuler |

LILLIL K
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e Activer I’option mode MS-DOS. Ensuite vous devrez choisir entre deux autres
options :

Utiliser la configuration DOS actuelle

Le redémarrage en mode DOS se fera en fonction des parametres inscrits dans les

fichiers Autoexec.bat et Config.sys.

Spécifier une nouvelle configuration MS-DOS

Cette option permet d’ajouter les lignes de commandes nécessaires a I’exécution de
I’application sans toutefois affecter la configuration générale du PC. En effet, ces
lignes ne seront lues que lors du lancement de cette application.

Le bouton « Configuration » vous apportera de 1’aide pour le faire.

Sélectionnez les options de configuration M5-D05S

Sélectiontez lex optiohs que wous woulez activer lorsque
vous démanez ce programme en mode M5-D0S.

émoire paginée [EMS5)

ache dizque

diteur de commandes MS5-D0S [Doskey)
| Aocés dizque direct

\Cliquez sur un éément de la liste pour avair une
|descriplion de ce quiil fait.

Ok 1 Annuler
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Les utilitaires disques

Propnétés de Data [F:) HE

Général  Outils |Cu:um|:uressiu:un|

— Wenfization des emeurs

* La defragmen tatlon Windows n'a pas pu déterminer la date de demigére
€f la Vél"ljplCClZ‘lOI’l deS verification de ce lecteur.
disques durs

e La sauvegarde des

1
Lontréler maintenant... |

— Gestionnaire de sauvegardes

E.""” La demigre zauvegarde de fichierz] sur ce lecteur
=]

dO nn é es date de 400 jourlz]
L . d . t‘ Sauwvegarder maintenant...
L4 a connexion airecite
A — Défragmentation
par cable

% La demiére défragmentation de ce disque date de B3
%’s joufz].

D&fragmenter maintenant... |

0K Annuler | Al auer |

Defrag sous Windows 98

Windows comporte un utilitaire qui permet de défragmenter le disque dur, c’est-a-dire
de regrouper toutes les données du disque, ce qui permettra d’utiliser tout le reste de
I’espace disponible plus rapidement et d’une maniére plus rationnelle.

Pour lancer Defrag

o Cliquer sur Démarrer — Programme — Accessoires — Outils systeme —
Défragmenteur de disque. Vous pouvez aussi ouvrir le poste de travail et faire un
clic droit sur le lecteur puis sélectionner « Propriétés ». Choisir ensuite 1’onglet
« Outils ».

e Cliquer ensuite sur le bouton « Défragmenter maintenant ».

Une information s’affiche a I’écran qui peut varier suivant 1’état du disque.

Défragmenteur de disque HE3 |

0 % du lecteur C ezt fragmenté.

ﬁ Yous n'avez pas bezoin de défragmenter ce lecteur
maintenant. 51 vous voulez quand méme le défragmenter,
cliquez sur Démarrer.

Démarrer | Sélectionner un lecteur Avancé.. |1 Ouitter

e Cliquer ensuite sur le bouton « Démarrer » puis éventuellement sur le bouton
« Détails ». Suivre les messages a 1’écran.
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éfragmentation du lecteur C

Légende de DEFRAG x| ll 0O
[

B Données optimisées [défragmentées)
Dionnées non optimisées qui :
O appartiennent au début du lecteur
B appartiennent au miliew du lecteur
B appartiennent & la fin du lecteur

O Espace libre

O Données quine seront pas déplacées

B pires défectususes [endommagées] du disque
O Données qui sont actuellement lues

B Données qui zont actuellement écrites

Chague zone représente un cluster du disque.

- Eermer | oog

Lecture des informations du disque. .. Aréter |
L] ]

E% effectués

Légende | Masquer détails |

Le bouton « Avancés » permet quelques réglages sur 1’opération.

Options arancées

Methode de défragmentation

& Défragmentation totale [ensemble de I'espace libre et des fichiersk

" Défragmenter uniguement les fichisrs

" Consalider uniquement 'espace libre

¥ weiifier le lecteur

(uatd souhaitez-vous utilizer ces options ?
" Cette fois seulement. La prochaine fois, utiiser de nouveau les paraméties par défaut.

' Enregistier ces options et les utiizer & chague fois.

Ok I Annuler

Scandisk sous Windows 98

Scandisk est un outil qui permet de vérifier vos disques durs par la recherche
d’erreurs sur le disque, dans les fichiers ou les dossiers et sur la surface du disque.

Problémes résolus par Scandisk

Scandisk vérifie et résout les problémes décelés dans les zones suivantes :

Table d’allocation des fichiers (FAT).

Structure du systéme de fichiers (clusters perdus, fichiers croisés).
Arborescence des répertoires.

Surface physique du lecteur (clusters défectueux).

En-téte du volume DoubleSpace (MDBPB).

Structure du fichier de volume DoubleSpace (MDFAT).

Structure de compression DoubleSpace.

Signatures du volume DoubleSpace.

Secteur d’amorgage MS-DOS.
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Pour lancer Scandisk

¢ Bouton Démarrer — Programmes — Accessoires — Outils systéme — Scandisk ou
encore passer comme pour De frag par un clic droit sur le Poste de travail.

& ScanDisk - Ibmdos_5 [C:) [_ 0] %]

)

Sélectionnez lefz] lectewr(s) que vous voulez analyzer :
= Dizquette 33 [4]

Pe] lbrndos_5 [C:)
= Jeux D)

— Type d'analyze

% Standard
[wérifie les fichiers et lez dossiers)

= Minutisuse

[effectue un test standard et vérifie la surface du disque] [ ptione... |

™ Béparer automatiquement les ereurs

Démarrer Eermer Avance. ..

o Sélectionner le lecteur, le type d’analyse, puis cliquer sur le bouton « Démarrer ».

Attention : choisissez ou non de réparer automatiquement les erreurs a 1’aide de
I’option de validation.

Les options de configuration de Scandisk

e Cliquer sur le bouton « Avancé ». Valider les options de votre choix.

Options avancées de ScanDizk |

— Aifficher le résumée — Fragmentz de fichier perdu
" Toujours " Libérer
' Jamaiz

& Coryertir en fichisrs
" Seulement =i découverte d'emeurs

— Fichier journal —eérfication des fichiers

v i _ :
Bemplacer le journal ¥ Moms de fichier non valides

i~ Concaténer au journal

 Pas de joumal [T Dates et heures non valides

— Fichiers avec des liaisons croizées ¥ | Vaiifier le lecteur hite en premier
™ Supprimer
¥ Faire des copies

" |gnorer

Annuler |
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Backup/Restore sous Windows 98

La sauvegarde des données est un élément essentiel du travail. Il existe un grand
nombre d’utilitaires de sauvegarde capables d’utiliser différents supports.

Backup et Restore sont des outils de sauvegarde et de restauration des données.
Suivant la version Windows, il existe plusieurs outils. Sachez que pour restaurer des

données, vous devrez utiliser le logiciel issu de la méme version que celle utilisée pour
le backup.

La sauvegarde des données

e Cliquer sur Démarrer — Programmes — Accessoires — Outils systéme — Backup.
Par défaut un jeu de fichiers sans titre s’affiche a I’écran.

Faire une sauvegarde compléte du poste

Un jeu de fichiers prét a I’emploi est configuré dans MSBACKUP.

e Menu Fichier — Ouvrir un jeu de fichiers.

o Sélectionner Sauvegarde compléte du systéme.set.

ﬁ Sauvegarde compléte du syztéme - Microsoft Backup _ O =]
Fichier Paramétres  Outils 7
Sauvegarde |Hestaurati0n| Eomparaisonl
Que sauvegarder : < Etape precedente | Etapesuwante)
Sélectionner les fichiers & sauvegarder
) Bureau Norm | Taille [ Tupe | bodiié
E|--- Poste de travail Poste de travail
1= Disguette 3% [&] \-’oisinage Iéseau
=3 lbmdoz_5 [C:)
= Jeux [D:]
-[1%%) 0K97_fo1 (E:)
-- Yoiginage réseau
< | &
|Jeu de fichiers : Sauvegarde compléte du spstéme |Fichiers zélectionnés : 3,872 |52D,2?E Ko sélectionnéls] 7

e Puis cliquer sur le bouton « Etape suivante », sélectionner 1’unité cible (lecteur de
disquette, unité de sauvegarde, lecteur réseau...) et cliquer sur le bouton
« Sauvegarder ».

14 © Tsoft — Configuration et dépannage de PC



Optimiser MS-DOS et Windows 98

ﬁ Sauvegarde compléte du systéme - Microsoft Backup H=] E

Fichier Paramétres  QOutils 7

Sauvegarde |Hestaulation| Comparaisonl

00 zauvegarder : ¢ Etape précédente | Sauvegarder |
Destination pour la auveqarde : Périphérique ou emplacement :
ﬁ Bureau |
-2 Poste de travail
=1 {0 quett 3

lw] oisinage réseau
2] Microzoft Backup n'a pas détech

La derniére étape :

+ Hom du jeu de zauvegarde EHE

Jeu de zauvegarde :

ok I Annuler | Protection par mot de passe... |

e Donner un nom a votre jeu de sauvegarde (extension .QIC).

o Suivre les étapes (changement de disquettes, message d’information...).

Sauvegarde des fichiers contenus dans un répertoire de travail

ﬁ sauvegarde de TTX - Microzoft Backup | _ O] x|
Fichier Paramétrez  DQutlz Y
Sauvegarde | Riestauration I Comparaizon I
[ue sauvegarder : < Blane peEReemte | Etape suivante » |
Sélectionner les fichiers & sauvegarder
=¥ = Ibrndos 5[C) 2] [ Mom | Taille | Tupe | Modifie =

""" 13 Admin % Eti_2.doc 17400 Document ... 24024
""" O .-’-‘«udlolsm @ Inconnu,doc 3440 Document .. 18/041
----- L3 Datalink B Logiciel. doc 2827 Document .. 21/024
""" O3 Dos B Wz dos.doc 7506 Docurmert .. 25/0241
""" S g E'aff” ) Passion.doc 4054 Document ... 18/02/1

D = F“C at’_‘ge W) Flaisir2. dac 5141 Document ...  22/02/1—
a‘” ° ) Plan.doc 20932 Document...  03/04/1
-0 Tleur @ Retrait.doc 20480 Document ... 11/05/1
1] Gestbd b B Style. doc 7951 Docurnent .. 25021
-3 Preao @ Tabul.doc 7168 Document ... 02/0441
| 3 Supports Typo.doc 4663 Document ... 22/044
L [][2 wings Topeltre.dot 1842 Modéle Micr...  07/01/41

..... CIET fred @ Gateau.doc A73ES Document ... 15/06/1 =
[]DD HI‘nITICW ;I ';_Jiﬁ?hll"..l..d._ fainint | | Fp——" Y I 1]Jﬁ3—|
L T T . .
|Jeu de fichiers : sauvegarde de TTx |Fichiers sélectionnés : 23 |541 k.o sélectionnels) o

e Valider le répertoire sur la gauche, puis valider les fichiers sur la droite.
e Procéder ensuite comme pour la sauvegarde compléte.

Note : vous pouvez enregistrer ce jeu de fichiers pour un usage ultérieur.
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e Avant de cliquer sur le bouton « Sauvegarder », aller dans le menu Fichier —
enregistrer sous et donner un nom (extension de fichiers .SET).

Enregistrer sous

Dansz: I 9 Accessoires j | |=_=i£| E
] HuperT erminal

] Log

.@ Sauvegarde compléte du aystéme.Set

.@ zauvegarde de TTH.SET

@‘ zauveqarde fichiers cours. SET

S auvegarde compléte du

Mom :

Enregistrer I

Tvpe: {Jeu de ficier [+ SET)

=i |

La restauration des fichiers

Pour restaurer des fichiers, cliquer sur I’onglet Restaurer et sélectionner le jeu de

sauvegarde (le fichier .QIC).

B8 travaux ttx - Microsoft Backup

Fichier Paramétres  Outls 2

=] E3

Sauvegarde Restauration |C0mparaison|

Restaurer & partir de :

< Ebape precedente |

Etape suivante » |

Restaurer & partir de Jeu de zauvegarde

B Ibmdos_5 (C:) =]
{2 Adrmin

-] Audiozim

{7 Datalink

{:l Dos

({7 Dragon

--{_7] Exchange
[]--a Farmatio

{7 fred

-2 Hmmew

{17 Maj carte mére
27 Masi

11 Mediads

[ Mes documents

] Mmwa

P el = o]

Mam

o

[«

| Cres

1040741338 15:25

| H

|Jeu de zauvegarde ; travauy tx

|59 Ko

4

e Puis cliquer sur le bouton « Etape suivante » et sélectionner les fichiers a restaurer.
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B¢ travaux formation - Microsoft Backup |- [O] x]
Fichier Paramétres  Outils 7

Sauvegarde Festauration I Eomparaison'

Fichiers & restaurer ; < Etape précédente | Démarrer |a restaurationl

Fichiers du jeu de sauvegarde Conteru de "Th"
I 5] travaus formation. QIC Nam | Taile | Tupe | Modiie  «
-3 Dulectew C: Eti 2 doc 17400 Document .. 24402413
B0 FORMATIO Inconnu, dos 2440 Document .. 13/04/19
- P Logiciel. doc 2627 Documert .. 2170219
Medos.doc 7hEE Document ... 25/02/19
Passion.doc 054 Documnent .. 18/02/19_
Plaisir2. doc: 5141 Document ... 22/02/19
Plan.doc 20332 Document ... 09/04/19
Retrait. doc 20480 Document ... 11,/05/19
Style.doc 951 Document ... 25/02/19
Tabul. doc: 7168 Document ... 02/04/19
Typo.doc 4663 Document .. 220419
Typeltre.dot 1842 Modéle Micr... 07014149
|7| 81 = atemn dne R73R9 Meerrment 1R/0F HLI
14 | »
|Jeu de fichiers : |Fichiers sélectionnés : 29 |54‘I Ko sélectionné(s) A

e Cliquer ensuite sur le bouton « Restaurer ».

e Suivre les étapes (changement de disquettes, messages d’information...).

Le menu Parameétres

e Permet d’exclure certains fichiers (Par type) d’une sauvegarde.

e Permet de paramétrer les conditions de démarrage de MSBACKUP lorsqu’un
ensemble de fichiers a été glissé sur son icone.

o Définit des options de configuration de MSBACKUP.

Le menu Outils

e Permet de formater ou d’effacer le contenu d’une bande de sauvegarde.
e Détecte et configure le lecteur de bande.

La connexion directe par cable

La connexion directe par cable est utilisée a la place de 'utilitaire Interlnk de MS-
DOS. Son role est de relier un ordinateur portable a un ordinateur de bureau (ou bien
deux ordinateurs de bureau) pour transférer des données, utiliser une imprimante ou
encore lancer un programme a distance.

Lorsque aucun réseau n’est installé, cette liaison est possible par I’intermédiaire d’un
cable :

e Série 9 broches
e Série 25 broches

e Parallele 25 broches (bidirectionnel)

11 faut bien entendu un port identique de libre sur chacun des postes. En principe le
portable est le poste invité qui controle le systéme (celui a partir duquel on lance un
programme ou le transfert des données). Le PC de bureau remplira alors la fonction
d’héte et n’affichera que 1’état des connexions.

11 faut procéder ensuite a I’installation des postes invités et hotes. La connexion directe
par cable est un composant Windows qui s’installe par le Panneau de configuration,
I’icdne Ajout/suppression de programmes et 1’onglet Installation Windows. Ce
composant se trouve dans la catégorie Communication.
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Configuration de I’héte

e Pour installer le poste hote, c’est-a-dire celui qui détient les données a récupérer,
passer par le menu Démarrer — Programmes — Accessoires — Communication —
Connexion directe par cdble.

Connexion directe par cable E

La connexion directe par cable vous permet d'établi
facilement et rapidement une connexion directe par
cable zérie ou paralléle entre deus ordinateurs.

Pour connecter dews ordinateurs maintenant,
zpécifiez celul que wous utilizez :

g
Cet ordinateur pozzéde les reszources
aurguelles vous souhaitez acceder,

0 |pwite

Cet ordinateur zera utiizé pour accéder aux
rezsources de l'ordinateur hite.

<Erécédent| Suivant > I Annuler

o Vérifier que I’option correspond a hote et cliquer sur « Suivant » pour choisir le
port de communication utilisé.

Connexion directe par cable

1. Sélectionnez e part que vous voulez utilizer.

Cable zérie sur COM1

Cable zérie zur COM2

Irngtaller de nouwveaus ports

Important : Wous devez utilizer le méme type de port sur
les deus ondinateurs.

2. Branchez votre cable maintenant,

<Erécédent| Suivant » | Annler

Note : la connexion directe par céble utilise le partage de fichiers et d’imprimante pour
transférer les données. Méme si le poste hote n’est pas relié a un réseau, 1’assistant
vous proposera de valider les options réseaux si celles-ci ne sont pas actives. A partir
de maintenant, connecter le cable sur le port sélectionné.

e Cliquer de nouveau sur le bouton « Suivant ».
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Connexion directe par cable
L'ardinatewr hite a &té inztallé.

Si vous ne |'avez déja fait, exécutez cet Assistant sur
l'autre ardinateur pour le configurer comme invité.

Siwouz voulez que lordinateur invité utilize un mot de
pagse pour auwnin une session sur cet ordinateur, Cliquez
sur Utilizer une pratection par mot de passe.

[ Utilizer une protection par rmot de passe

[T

<Erécédent| Terminer | Annuler |

Vous pouvez sécuriser 1’acces a la connexion directe par cable par un mot de passe.

Configuration du poste invité

e Procéder de la méme maniére que pour I’héte en vérifiant I’option au départ.

Connexion directe par cable

La connerion directe par cable vous permet d'établir
facilement et rapidement une connesion directe par
cable zérie ou paralléle entre deus ordinatevrs.

Four connecter deus ordinateurs maintenant,
gpécifiez celui que vous utilizez

" Hate
Cet ordinateur posséde leg ressounces
aumquelles vous souhaitez accéder.

Cet ordinateur zera utilizé pour accéder aux
rezzources de l'ordinateur hite.

s
Etablissement de la connexion

e FElle se fait au niveau du poste invité par le menu Démarrer — Programmes —
Accessoires — Communication — Connexion directe par céble.

Connexion directe par cable

Wérnifiez vos paramétres, puis cliquez sur Connecter,

Paramétres

Ordinateur invité installé pour connesion sur Ihéte
en utilizant Cable paralléle sur LPT1.

Muodifier... |

Annuler |

e Cliquer sur le bouton « Connexion ».

© Tsoft — Configuration et dépannage de PC 19



Optimiser MS-DOS et Windows 98

::] Connexion directe par cable M= E3

Etat: Conmesion sur Cable paralléle sur e
ﬁ LPT1... [ Femer ]

Vous accédez ensuite aux données de 1’autre ordinateur par le Voisinage réseau dans
I’explorateur Windows.

e Du coté de I’hdte, seules les ressources partagées sont accessibles a I’invité.
L’icone Connexion directe par cable du c6té de I’hote sert a vérifier et maintenir la
connexion.

[EX Navigation en cours - Yoisinage réseau

J Fichier Edtion Affichage  Allera Favoneg  Outile 7 |

J<:=,->,@>i;|*‘"‘§£

Précéd... Slatte Dozsier... Secon.. Sedéc.. Couper Copier Caller
J Adresse Woizinage réseau j “ Lieng **

Dossiers x '@
{:l indows ;l i
e winz Féseau global
{:I Ziptoolz
== Jeux [[v]
H= [E]
E
[

>

+l-== Data[F:]

45 (6

[ |mprimantes

-[@] Panneau de configuration
-[28] Acces réseau & distance
-{d] Taches planifiées

E]--ﬁ Mes documents

l

|1 objet(s) v

20 © Tsoft — Configuration et dépannage de PC



Optimiser MS-DOS et Windows 98

Les outils de Windows 98

&% Agent de compression

__d Szziztant Maintenance
Corvertizzeur de lecteur [FAT 32]
Défragmenteur de dizque
DriveSpace

Editeur de stratégie spztéme
|mformations systéme

b oriteur spztéme

FEERHED

Mettoyage de dizque

I
=

Dbzervatewr rézeau

Y

Panneau de configuration M=

Fichier Edition  Affichage 2
¢ =

FEIN < B

Imprimantes Internet Manette de jeu Madems
N 2 g @
ot de passe tultimédia ODEBC 32 bits Faramétres
régionaus
= & 2 4
ﬂkﬂ ;ﬁ i =
Polices Recherche Réseau Sonz

accéléée

Donne les informations sur le systéme et les paramétes avancés

Afficher les propriétés du systeme

Windows 98 vous permet de visualiser les ressources du systéme. Cet outil comporte
de nombreux avantages. En effet, a partir de ce programme, on peut controler le
systéme (périphériques installés, affichage du statut des IRQ, pilotes installés...), mais
aussi régler certains problémes (notamment les conflits IRQ ou les pilotes mal

configurés).

Ce programme se trouve dans le Panneau de configuration. Faire un double-clic sur

I’icone Systeme.

Propnétés Systéme

Général Bestionnaire de pérphéngques | Profils matériels I Performances I

% Afficher les périphériques par lype

= Afficher les périphérques par connesion

K E3

<> Ordinateur

@ Cartes graphiques
£ B8 Cartes réseau
- A Filot= s
B CO-ROM
-8 Clavier

--% Contréleurs de dizque dur
--% Contréleurs de disquette

Fl-i=0 Lecteurs de disque
@ I omiteur

[ml Périphériques systéme
5 Ports (COM & LPT)

Ty Souris

Rafraichir

% Contrdlevrs son, vidéo et jeus

Supprimer | Imprimer... |

ok | Annuler |

Dans cette fenétre, on peut visualiser tous les périphériques, le bouton « Propriétés »
vous permet de visualiser le détail d’un périphérique donné.
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Propriétés Pilote Mdiz2 existant

Général I Pilate I

Pilote Mdis2 existatt

Type de périphérique . Cartes réseau
Conztructeur : [lecteurs rézeaux détectés)
Wersion du maténel : Mon dizponible

— Etat du périphérique

Défailance systéme : ezzapez d'utiliser un autre pilote pour ce
pénphérique. Sile probléme persiste, consultez la documentation
accompagnant votre maténiel. [Code 2]

— Utilization du périphérnique

™ Supprimer de e profil matériel

e Pour visualiser les ressources de type matériel, faites un double-clic sur I’icone
Ordinateur.

Affichage de I'état des IRQ

Propniétés Ordinateur H

Affichage des ressources | Rézervation des ressources I

&+ Requéte dinteruption (IFOE T Acces direct & la mémaire [DkA]
" Entrées/Sorties [E/S) " Mémaire

I Faramétre | r atériel utilizant la configuration -
Horloge systéme

Standard 101,102 touches ou Microsaft M atural Feyboard
Contrdleur d'interruptions programmable

Part de communication [COMZ]

Part de communication [COR1]

taxi Sound 16

Cantréleur de dizquette standard =
- . LomeE T I _}IJ
Affichage des ports entrées/sorties

Propnétés Ordinateur E3 |

Affichage des reszources | Rézervation des ressources I

" Requéte dinteruption [IRA] ¢ Accés direct & la mémaire [DMA]

% Enlrées/Sorties [E/5 £ Meémoire
| Earamétre | katériel utilizant la configuration il
-02FF  Port de communication [COMZ2) 1

-0331 MaxiSound 16

-0376  Intel B2371AE PCI Bus Master IDE Controllers
-0376  Contrdlewr IDE secondaire [double fifo)

-037F  Port imprmante ECP [LPT1]

-038E  Maxi Sound 16

-03BB 53375 53 Inc. VIRGE /D PCI -
| 3|

ettt Pttt ] [ Tt i L ]

ok I Annuler |
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Affichage de I’'adresse mémoire
Propniétés Ordinateur EHE |
Affichage des ressounces | Rezervation des rezsources I

" Requéte dinteruption [IR3) ¢ Accés direct & la mémaire (Db

" Errées/Sorties [E/S) &~ Mémoire

| FParamétre | katériel utilizant la configuration |
I} 00000000 - O009FFFF - Carte d'extenzion pour EIOS PrP

@ 00040000 - DO0AFFFF - 53375 53 Inc. ViIRGE D PCI

@ O00B0000 - DQ0BFFFF - 53375 53 Inc. ViRGED PCI

@ 000Co000 - 000CFFFF - 53375 53 Inc. ViIRGE D PCI

IF} O00ER000 - DOOFFFFF - Carte d'extenzion pour EIOS PrP

733 00100000 - 01FFFFFF - Carte d'extension pour BIOS PrP

@ EOO0O000 - E3FFFFFF 53375 53 Inc. ViRGEDE PCI

Vi FFFEOOOD - FFFFFFFF  Carte d'estension pour BIOS PrP

(] 4 I Annuler |

Affichage des canaux DMA

Propriétés Ordinateur E |

affichage des ressources | Fiéservation des ressources I

" Fequéte dinterruption [IRE] % ccés diect a la mémoie [DA

" Entrées/Sorties [E/S) ' Mémaire
I Paramétre | b atérigl utilizant la configuration |
201 Mawi Sound 15
=02 Contréleur de dizquette standard
i Part imprimarte ECP [LPT1]
04 Contrdleur d'accés direct en mémoine

0k, I Annuler

Les Informations systéme Windows 98

Les Informations systéme collectent les informations relatives a la configuration de
votre systéme et fournissent un menu permettant d’afficher les rubriques systéme
associées. Les Informations systéme affichent une vue détaillée de votre matériel, des
composants systeme et de 1’environnement logiciel. Ces informations sont regroupées
en trois catégories : Ressources, Composants et Environnement logiciel. Selon la

rubrique, vous avez le choix entre des données systéme élémentaires, avancées ou
historiques.

© Tsoft — Configuration et dépannage de PC 23



Optimiser MS-DOS et Windows 98

23, Informations systéme Microsoft
Fichier Edition  Affichage | Outils 2

@ ' Dutil de diagnostic Directs

Qutil de création de rapport Windows
Azzistant D ésinstallation de mize & jour Waleur |
Weérificateur des fichiers syztéme 4.1 D'D'?DDD .

. e . Correctifz An 2000 pour Window...
Outil de wérification de zignature
Weérification du Registre
Agent de pilote d'omizgion automatique

Informations systéme
+- Rezsources maténielles
+]- Compozants
= Enwironnement logiciel
+]- Pilotes
Modules 18 bits en m

Modules 32 bitz en m Dr.wtatson . . .
Exécution de taches Utlhlall? de configuration systéme
ScanDizsk,

Programmes de déma
Paintz de raccordeme Gestionnaire de conflit de versions

+]- Inzcription au Regiztre OLE
- Software Updates
Windows 93 Year 2000 Update 2

4 |+

Informations spstéme actueles

La catégorie Ressources matérielles affiche des parameétres spécifiques au matériel,
notamment les adresses d’E/S, DMA et IRQ, ainsi que les adresses mémoire.
L’affichage Conflits/Partage identifie les périphériques qui partagent des
ressources ou sont en conflit. Il contribue a identifier plus facilement les problémes
liés a un périphérique.

La catégorie Composants affiche des informations relatives a votre configuration
Windows. Elle permet de déterminer I’état des pilotes de vos périphériques, de la
gestion de réseau et du logiciel multimédia. Elle comprend aussi un historique
détaillé des pilotes qui consigne toutes les modifications apportées a vos
composants.

La catégorie Environnement logiciel affiche un instantané du logiciel chargé dans
la mémoire de I’ordinateur. Ces informations permettent de déterminer si un
processus est toujours en cours d’exécution ou de vérifier les informations relatives
a la version.

Le menu Outils permet d’exécuter les opérations principales de configuration et de
dépannage du systéme.

Le traitement des disques

Windows 98 propose deux principaux outils de traitement des disques durs en dehors
de Defrag et Scandisk que nous avons vus précédemment. Ces outils agissent sur la
structure du systéme de fichier du disque dur et doivent étre utilisés dans un cadre
précis.

Le convertisseur FAT16/FAT32

Un disque dur déja formaté en FAT16 peut étre converti en FAT32 sans perte de
données.

Passer par le menu Démarrer — Programmes — Accessoires — Outils systeme —
Convertisseur de lecteur. Un assistant démarre et vous propose de cliquer sur le
bouton « Suivant ».
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Convertiszeur de lecteur [FAT32) E

Certaing programmes anti-wing et utilitaires dizque ne
fonctionnent pas avec FAT 32, L'Assistant Convertiszeur de
lecteur vénifie si des programmes incompatibles sont installés.

Detals |

“Windows n'a pas trouveé de programmes incompatibles avec
FAT32, Cliguez sur Suivant pour continuer.

<Erécédent| Suivant » I Annuler |

Aprées une vérification des programmes présents sur le disque afin de garantir leur
compatibilité, cliquer a nouveau sur le bouton « Suivant » pour démarrer la
conversion.

"% CVT - SCANDISK

F

L’exécution de Scandisk est automatique puis la conversion démarre. Un message
final vous demande ensuite de redémarrer 1’ordinateur.

+ Convertiszeur de lecteur [FAT 32] |

& L'Azziztant Convertizzeur de lecteur dait redémarrer ['ordinateur.

Note : attention, ce programme de conversion, contrairement a d’autres que 1’on
trouve sur le marché, ne permet pas de faire machine arriére. Autrement dit, vous ne
pourrez pas convertir le disque en FAT16 a moins de détruire toutes les données en le
reformatant au format FATI16.

L’agent de compression

Un lecteur compressé n’est pas un vrai lecteur de disque. Le contenu d’un fichier
compressé est stocké dans un fichier unique, appelé (CVF), qui se trouve sur un
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lecteur non compressé, connu sous le nom de « lecteur hote ». Par exemple, lorsque
vous compressez votre disque dur (lecteur C), DriveSpace 3 lui affecte une autre lettre
de lecteur, telle que H. Le lecteur H devient donc 1’héte du lecteur C. DriveSpace 3
compresse ensuite votre disque dur pour créer un fichier de volume compressé stocké
sur le lecteur H. Le fichier de volume compressé sur le lecteur H ressemble a votre
lecteur C d’origine, mais le lecteur C comporte plus d’espace disque disponible
qu’avant la compression.

Lorsque vous affichez le contenu de votre ordinateur en utilisant le poste de travail ou
I’explorateur Windows, le lecteur hote est masqué, sauf s’il comporte plus de 2 Mo
d’espace disponible. Dans ce cas, le lecteur est visible et vous pouvez I’utiliser de la
méme fagon que n’importe quel autre lecteur.

Vous pouvez en outre utiliser la gamme compléte des fonctionnalités de compression
avancées de DriveSpace 3 pour gérer la compression de votre disque. Vous pouvez par
exemple :

e Utiliser I’Agent de compression pour recompresser un lecteur lorsque vous
n’utilisez pas votre ordinateur.

o Utiliser la compression UltraPack pour obtenir une compression maximale des
fichiers que vous n’utilisez pas souvent.

e Créer des lecteurs compressés d’une taille supérieure a 512 Mo. Les lecteurs
compressés a I’aide de DriveSpace 3 peuvent atteindre une taille de 2 Go.

e Utiliser la totalité de 1’espace disponible sur votre lecteur, méme si celui-ci est
fragmenté pour créer un lecteur compressé.

Une fois I’outil de compression installé, le plus simple est de passer par le Poste de
travail et d’afficher les propriétés du disque. Activer ensuite 1’onglet Compression.

Propriétés de Jeux [D:] EE

Générall Dutils I Partage Compression |

JEL [D 2] n'est pas compressé actuellement

Yous pouvez compresser JELX (D] jusqu'a obtention de
300793 Mo d'espace libre supplémentaire,

= -

JELX (D ] JELA D <)

| Compresser le lecteur... I

Youz pouvez utiizer 'ezpace disponible zur JEL [D 1] afin de créer
un nouvesy lecteur compressé contenant jusqu'a 204600 Mo
d'ezpace libre.

dpmm E zpace fibre sur D

desomais — -
JELX (D 2]

Mouveau lecteur vide | ;
Créer un nouveau lecteur... |

kK | Annuler | Lppliauer |

Laissez-vous ensuite guider a travers les étapes.

Attention, il faut noter qu’un lecteur compressé est plus lent d’accés qu'un lecteur qui
ne I’est pas. Souvenez-vous que 1’exercice difficile de I’optimisation du systéme se
fait souvent au détriment de quelque chose. Dans ce cas, I’espace disque est optimisé
au détriment de la vitesse du systéme. D’autre part, certaines applications
récalcitrantes ne s’exécutent pas sur les lecteurs compressés.
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Atelier

Exercice n° 1

Optimisez votre disque dur en utilisant les utilitaires :

e Defrag.

e Scandisk.

Exercice n° 2

e Regroupez tous vos fichiers de travail dans un répertoire unique.

e Faites une sauvegarde par backup sur disquette de vos documents ainsi que du
répertoire Windows.

e Supprimez certains fichiers de votre disque dur.

e Restaurez ensuite votre sauvegarde en choisissant de ne restaurer que les fichiers
que vous avez précédemment effacés.

e Réalisez une sauvegarde compléte de votre poste C: vers le second disque dur que
vous avez précédemment installé puis préparé a son utilisation lors d’ateliers
précédents.

Exercice n° 3

Procurez-vous un cable bidirectionnel et dans la mesure du possible un second PC.
Exercice réalisable en salle de cours.

o Testez le transfert de données et la connexion directe par cable

Exercice n° 4

e Créez un raccourci sous Windows 98 pour lancer le programme DOS edit.com

e Faites en sorte que celui-ci s’exécute en mode fenétré. Créez ensuite deux autres
raccourcis sous Windows 98 et paramétrez-les de facon a ce que 1’application
s’exécute en mode MS-DOS. L’une avec la configuration actuelle, I’autre fera
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I’objet d’une configuration spécifique (€économie de mémoire conventionnelle et
utilisation de mémoire paginée)

Exercice n° 5

Faites appel a votre mémoire et complétez le schéma ci-dessous :

N

k
] I
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Quiz

o Serie de
questions/réponses

Question n° 1

Optimiser le systéme consiste a :

L Rechercher I’équilibre entre la vitesse et la mémoire ainsi que la personnalisation
du systéme

Q Ajouter des éléments plus récents et rajouter des barrettes de mémoire

 Formater le disque dur et réinstaller toutes les applications du systeme

Question n° 2

Pour optimiser la gestion de la mémoire sous DOS, on dispose de trois outils de
gestion de mémoire, lesquels ?

Q
Q
Q

Question n° 3
La ligne de commande device=c:\dos\emm386.exe ram signifie que :

L emm386.exe n’émule pas de mémoire paginée
L emm386.exe émule de la mémoire paginée

D emm386.exe est inactif sous Windows

Question n° 4

Pour libérer de la mémoire conventionnelle, on peut — Attention plusieurs réponses
possibles
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Exécuter DOS en mémoire haute
Supprimer le prompt
Installer vsafe dans 1’autoexec.bat

Charger les drivers de périphériques du fichier Config.sys en zone de mémoire
supérieure

Limiter le nombre de TSR dans 1’autoexec.bat

o0 D000

Charger des programmes de I’autoexec.bat en zone de mémoire supérieure

Question n° 5
Le smartdrv est un TSR utilisé dans I’autoexec.bat pour :

D Libérer de la mémoire conventionnelle
D Créer une antémémoire en mémoire étendue
L Activer la zone de mémoire supérieure

L Doubler I’espace disque

Question n° 6

Le mode DOS exécuté et les ressources mémoire d’une application DOS lancée sous
Windows 98 sont paramétrés a partir de :

O rinvite du DOS
L De I'icone Systeme du Panneau de configuration

L Du raccourci du programme DOS

Question n° 7

Une application DOS se trouve dans un dossier C: \APP\Goodapp . exe. Lorsque

vous fabriquez un raccourci pour 1’exécuter, ou se trouvera le fichier .pif et comment
s’appellera-t-il ?

Q Msdos.pif dans le dossier \Windows
| Appdos.pif dans le dossier \APP

a Goodapp.pif dans le dossier \Windows
a Goodapp.pif dans le dossier \APP

Question n° 8

Une application DOS exécutée sous Windows n’affiche pas correctement les
informations a 1’écran. Que pouvez-vous faire ?

L Exécuter I’application en mode plein écran

L Exécuter I’application sous DOS
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Q Changer les paramétres de la mémoire virtuelle

D Utiliser Memmaker

Question n° 9
Quel est le fichier qui contient les parametres de Scandisk ?

D Scandisk.ini
U scandisk.txt
D Scandisk.exe

Question n° 10
Dans le programme Scandisk de Windows 98, le bouton Avancé permet :

O De régler les options de Scandisk
L De lancer Scandisk au démarrage de Windows

D De désinstaller Scandisk

Question n° 11
Backup et restore sont des outils qui permettent :

U pe récupérer des données accidentellement effacées

L De mettre de I’ordre dans les fichiers du disque dur et de réorganiser les
répertoires

L De faire des sauvegardes et des restaurations de fichiers

Question n° 12

Quelle que soit la version de Windows, backup et restore sont des utilitaires qui
se lancent sous DOS.

D Vrai
D Faux

Question n° 13

L’utilitaire backup sous Windows 98 permet de faire des sauvegardes partielles,
replacez les étapes successives dans le bon ordre :

| Sélection du lecteur cible
D Sélection du lecteur source
( Sélection des fichiers (sélection partielle)

L Démarrer la sauve garde
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Question n° 14

Pour faire une sauvegarde compléte du poste sous Windows 98, quel est le nom du
fichier a ouvrir ?

Q Sauvegarde compléte du systeme.set
a Sauvegarde compléte du systeme.qic

D Défaut.set

Question n° 15

La restauration d’une sauvegarde sous Windows 98 se fait a partir d’un fichier dont
I’extension est :

D .set
a .qic
O ot

Question n° 16
Pour réaliser un transfert de données, il faut que les deux PC soient :

O De méme type
D Connectés a un serveur réseau

D Connectés entre eux seulement
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